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Оценка рисков использования инновационной системы компании BASF 
для перевозке химически опасных веществ (Германия) 

Представленная немецкой компанией BASF новая система перевозки 
химически опасных грузов разработанная в сотрудничестве с фирмами Van 
Hool и Wascosa (далее - Система) состоит из: танк-контейнера B-TC  
(BASF Class Tank Container), вагона-платформы iCTW (Innovative Container 
Carrying Wagon), безпилотного транспортного средства AGV (Autonomous 
Guided Vehicle) и полностью автоматизированной грузовой площадки. 
Система вызвала большой интерес в химической промышленности, 
транспортном секторе, а также в регулирующих органах и агентствах 
различных стран Евросоюза. Например, данная технология стала одной из 
главных тем для обсуждения на 8-й встрече рабочей группы Комитета 
экспертов по международным правилам транспортировки опасных грузов 
(RID). В связи с этим, Межправительственная организация по 
международным железнодорожным перевозкам (OTIF) запросила о Системе 
детальную информацию. В ответ компания BASF согласилась провести 
добровольную процедуру оценки рисков в соответствии с общим методом 
безопасности (Common Safety Method – CSM) обозначенном 
в Имплементационном Регламенте Европейской Комиссии (EC) 402/2013. 

Регламент применяется к любым изменениям в железнодорожной 
системе. Причем эти изменения могут быть, как техническими, так и 
эксплуатационными или организационными. Что касается решений B-TC и 
iCTW, то изменения предполагают лишь замену танк-контейнеров и вагонов-
платформ на другие модели. Учитывая, что решения B-TC и iCTW основаны 
на подвижном составе, применяемом ранее, то при их строительстве и 
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производстве уже использовались нормы (EC) 402/2013 – исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что Система не предполагает значительных 
изменений и следуя процедуре, оценка рисков могла бы быть прекращена 
при получении результатов в ходе процесса оценки влияния. Однако 
компания BASF все равно решила провести полную оценку рисков на 
добровольной основе. 

Научные исследования с использованием таких методов, как 
измерение, моделирование, испытание и расчет были проведены Берлинским 
техническим университетом (TUB). Подходы к оценке уровня безопасности 
Системы включали: испытания и сбор данных в движении, испытания на 
ударопрочность с использованием моделирования многотельных систем и 
моделирование методом конечных элементов. Целью работы было 
определение уровня безопасности Системы в сравнении с эталонами.  

Как правило, жидкие химикаты перевозятся по железнодорожной 
инфраструктуре в танк-контейнере или вагоне-цистерне. В соответствии с 
применяемыми регламентами решение B-TC, помещенное на платформу 
iCTW, является танк-контейнером, при этом совмещая характеристики обеих 
стандартных систем. Исходя из этого, эти стандартные системы были 
приняты за эталон (Рис.1). 

 

Рис. 1. Рассматриваемые системыВ зависимости от выявленной угрозы и выбранного в 
соответствии с процедурой оценки научного подхода, были использованы различные комплексы 

операций. 

Комплекс операций - 1 включает мероприятия, в которых сотрудники 
университета TUB в бумажной форме проводят сравнение между 
предлагаемой Системой и системами-эталонами. Выявляются угрозы, 
проводится их классификация и оценка рисков, определяется их 
допустимость.  

Комплекс операций - 2 предполагает исследование систем-эталонов 
в движении и проверку защиты от схода с рельсов в определенных условиях 
на конкретном участке инфраструктуры, принимая во внимание эффект 
колебаний жидкости в котле. 

В рамках Комплекса операций - 3 путем моделирования многотельных 
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систем с использованием различных сценариев аварийных эксплуатационных 
условий сравниваются показатели безопасности эталонных систем с новой 
в движении. Кроме того, рассматриваются показатели безопасности при 
сходе с рельсов и при подъеме танк-контейнера B-TC. 

Комплекс операций - 4 рассматривает ударопрочность Системы 
в сравнении с системами-эталонами в сценариях, задействующих 
столкновение. 

Для более подробного исследования последствий столкновений 
в рассматриваемых эксплуатационных условиях сформирован 
Комплекс операций - 5, в рамках которого проводятся испытания 
на ударопрочность при лобовом столкновении (риск пробития днища котла). 
Помимо этого, проверяется состояние фитинговых упоров. 

В рамках Комплекса операций - 6 проводится исследование, в 
сравнение с системами-эталонами, динамического поведения Системы в ходе 
перевозок на дальние расстояния и эксплуатации на сортировочных горках. В 
рамках данного вида исследований в течение 4 месяцев на сортировочной 
горке проводилась эксплуатация следующего подвижного состава: 
загруженного полностью и наполовину танк-контейнера B-TC, полностью 
загруженного вагона-цистерны и 2-х полностью загруженных танк-
контейнера длинной 26 футов закрепленных на стандартном вагоне-
платформе. 

По результатам исследований сделан вывод, что Система, включающая 
в себя танк-контейнер B-TC и вагон-платформу iCTW, обладает схожим 
уровнем безопасности в сравнении с эталонными системами. А при 
рассмотрении таких угроз, как боковое столкновение, уровень безопасности 
на железнодорожном транспорте, который обеспечивает новое решение, 
оказался выше. В соответствии с упомянутым ранее Регламентом 
Европейской комиссии, принято решение, что внедрение дополнительных 
мер безопасности при эксплуатации новой системы не требуется, поскольку 
все риски были признаны допустимыми, а требования к уровню безопасности 
соблюдены.  

Новое решение, разработанное компанией BASF и ее партнерами, 
не только способствует повышению эффективности железнодорожных 
перевозок, но также увеличивает уровень безопасности на железнодорожной 
инфраструктуре независимо от вида перевозок, будь то использование блок-
поездов или повагонной отправки. Система олицетворяет собой новый 
сегмент интермодальных перевозок, сочетая в себе преимущества нескольких 
эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств. 

Источник: ZEVrail. – 2020. – № 6/7. – С. 226-231 (англ. яз.), 
docviewer.yandex.ru 
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