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Разработка концепции эффективного железнодорожного вокзала  
нового поколения (Германия) 

Федеральное правительство Германии, согласно коалиционному 
соглашению, планирует к 2030 году увеличить количество пассажиров на 
железнодорожном транспорте страны в два раза. Для достижения 
поставленной цели необходимо вложить в расширение железнодорожной 
инфраструктуры около 170 млрд евро. Высокие темпы роста объемов 
пассажирских перевозок в будущем потребуют модернизации региональных 
поездов и увеличения парка поездов дальнего следования, в том числе и 
покупки новых скоростных составов. 

Железнодорожные вокзалы в перспективе также должны быть в 
состоянии справиться с максимальной нагрузкой. В 2019 году железные 
дороги Германии Deutsche Bahn (DB) совместно с Федеральным 
правительством и правительствами федеральных земель инвестировали  
1,3 млрд евро в реконструкцию железнодорожных станций. 

Для выполнения поставленных задач необходимы новые решения для 
более эффективного использования железнодорожной инфраструктуры, 
ключевым элементом при этом должна стать концепция комфортной и 
безопасной пересадки пассажиров на вокзале, например, с одного вида 
транспорта на другой.  

Транспортные исследования, проводимые в немецком 
аэрокосмическом исследовательском центре DLR, ориентированы на 
будущее железнодорожного транспорта и учитывают взаимодействие между 
поездом, инфраструктурой и эксплуатацией, а также переход на другие виды 
транспорта. Одно из таких решений – научно-исследовательский проект 
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«Поезд нового поколения» («Next Generation Train»), направленный на 
создание конкурентоспособного, экологичного и экономичного 
транспортного средства, одновременно эффективного и комфортного. 
Наряду с этим разрабатывается и концепция железнодорожного вокзала 
нового поколения. 

Основное внимание при разработке концепции поезда нового 
поколения NGT уделено сокращению времени в пути, снижению удельного 
энергопотребления, уровня шума и износа при повышении безопасности и 
комфорта пассажиров в сочетании с сокращением затрат на жизненный цикл. 
Высокоскоростной поезд NGT с установленной скоростью до 400 км/ч может 
быть использован в междугородних перевозках в качестве альтернативы 
самолету.  

Чтобы повысить эффективность пассажирских перевозок, у NGT 
должна быть более высокая пассажировместимость, чем у современных 
поездов. Однако, это приводит к возникновению определенных проблем при 
пересадках на станциях. Одно из основных требований при разработке 
концепции – возможность разделения пассажиров на посадку и высадку. 
Компьютерное имитационное моделирование, при котором оценивали 
различные концепции поезда в отношении необходимого времени пересадки 
пассажиров, перемещения внутри поезда, различного расположения сидений, 
лестниц и дверей, перевозки багажа позволило создать оптимизированную 
для пассажиропотока компоновку, делающую возможным разделить 
пассажиропотоки и сократить время на высадку/посадку. Поезд NGT 
спроектирован в двухэтажной концепции, в его составе 2 головных вагона и 
8 промежуточных, в которых могут разместиться 790 пассажиров. 
Пассажиропоток разделен на посадку и высадку пассажиров на двух уровнях. 
Они могут беспрепятственно входить одновременно на двух этажах и 
выходить через диагонально противоположные двери вагона (рис. 1).  

 
Рис. 1. Концепция одновременного входа и выхода в вагоне  

При этом пассажиры первого класса попадают на верхний этаж, а 
второго класса – на нижний. Вагоны имеют сквозной проход и 
беспрепятственные межвагонные переходы на обоих уровнях и доступны для 
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посадки и высадки пассажиров с ограниченной мобильностью на двух 
этажах. Такая концепция вагонов с одновременной посадкой и высадкой 
пассажиров на обоих уровнях показала лучшие результаты во всех 
сравнительных компьютерных моделированиях, несмотря на увеличенную 
пассажировместимость поезда NGT. Пропускная способность (пассажиров в 
минуту) как минимум в два раза больше, чем в других рассматриваемых 
вариантах, что позволяет сократить время простоя поезда на станции до  
2,5 мин. В концепции поезда будущего предусмотрена роботизированная 
система обработки багажа, которая автоматически разделяет его на тяжелый 
(для перевозки в багажном вагоне) и ручную кладь (для перевозки на полках 
или сиденьях), что также сокращает время при посадке/высадке пассажиров. 

Безбарьерная концепция двухэтажного суперпоезда NGT требует 
нового дизайна инфраструктуры железнодорожного вокзала с возможностью 
прямого доступа ко второму этажу поезда. Поскольку лестницы, 
подведенные к поезду, оказались слабым местом при посадке и высадке 
пассажиров, особенно для пассажиров с ограниченной подвижностью, они не 
будут использоваться. Специалисты DLR провели проектные исследования 
архитектуры вокзала будущего с учетом функциональных требований 
пассажиропотока и действующих правил проектирования, и предложили 
разные концепции «Next Generation Station» (NGS) и модели. Базовая 
предусматривает одну платформу посередине на посадку и две одинаковые 
платформы на высадку по бокам, каждая рассчитанная на точную остановку 
поезда. В этой схеме пассажиры могут одновременно заходить на оба этажа 
(две платформы) и выходить через диагонально противоположные двери 
вагона (рис. 2). 

 
 

Рис 2. Проект концепции «Next Generation Station» 

В этом случае входящие и выходящие пассажиры не встречаются друг 
с другом на платформе или в самом вагоне. Проецирование дверной зоны 
или наличие световых дисплеев поможет пассажирам расположиться на 
платформе в соответствии с бронированием и порядком вагонов (согласно 
мобильному приложению DB Navigator). Такая схема пассажиропотока 
позволила бы также решить ситуацию с защитой пассажиров от инфекций. 
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Второй уровень платформы может служить одновременно зоной ожидания. 
В другом варианте концепции NGS вокзал рассматривается как 

крупный транспортно-пересадочный узел, осуществляющий междугородние 
и региональные перевозки. Доступ к центральной платформе осуществляется 
с помощью нескольких лифтов, распределенных по всей длине платформы. 
Пассажиры проходят через круглый холл, отдельную зону ожидания, откуда 
можно попасть в поезд NGT HST. К каждой входной двери вагона подведен 
отдельный коридор. Круглые холлы и соответствующие входы и выходы для 
верхнего этажа представляют собой так называемую «плавающую 
концепцию» на крыше вокзала (рис. 3). На два уровня ниже путей для 
поездов дальнего следования находятся пути для региональных поездов с 
обычными платформами. 

 

 
Рис. 3. Проект дизайна «Next Generation Station» для двухэтажных поездов NGT HST 

Концепция мультимодальной станции в большом мегаполисе 
предполагает шестиуровневую конструкцию, в которой различные виды 
транспорта объединены в одну сеть. Между уровнями, предназначенными 
для различных видов транспорта, есть зона ожидания, магазины и переходы к 
остановкам транспортных средств. Прибывающие пассажиры в значительной 
степени отделены от отправляющихся. Доступ к соответствующим поездам 
обеспечивается достаточным количеством лифтов, эскалаторов, пешеходных 
дорожек и лестниц. 

Еще одним направлением работы является разработка концепции 
вокзала для двухэтажных высокоскоростных поездов в аэропорту. В этом 
случае рассматривалась интеграция поезда NGT HST с региональным, 
городским и личным транспортом. В результате появились разные модели, 
различающиеся по типу пересадки с одного вида транспорта на другой и 
количеству уровней. Предметом дальнейших исследований должна стать 
интеграция концепций дизайна железнодорожных вокзалов будущего в 
городскую инфраструктуру. 

Источники: Deine Bahn. – 2020. – № 8. – S.38-43; Internationales Verkehrswesen – 
2020. – № 2 (72). – S.32-38; материалы сайта verkehrsforschung.dlr.de 
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