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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Гибридный локомотив компании Stadler для Великобритании проходит 
испытания 

На предприятии компании Stadler в Валенсии (Испания) проходят 
заводские испытания первого гибридного локомотива серии 93, построенного 
по заказу британской компании Rail Operations (рис. 1). Локомотив способен 
работать от контактной сети, дизеля и аккумуляторных батарей. В соответствии 
с рамочным соглашением, подписанным в январе 2021 г., Stadler поставит для 
Rail Operations 30 таких локомотивов, первые 10 ед. планируется передать 
заказчику в 2023 г. Их внедрение должно способствовать сокращению 
выбросов диоксида углерода и других вредных веществ. 

 

Рис. 1. Гибридный локомотив компании Stadler 

В ближайшее время локомотив будет отправлен в Великобританию, где 
пройдут его дальнейшие испытания, необходимые для допуска к эксплуатации. 

Источник: zdmira.com, 14.04.2023 

Умное депо для вагоноремонта 

Цифровизация вагоноремонтных предприятий – одно из важнейших 
направлений, которое помогает решить целый ряд задач. Для того чтобы 
получить максимальный эффект, необходимо опираться на современные 
технологии. 

UMNO.digital, дочерняя компания АО «НефтеТрансСервис» c 2021 года 
создает и внедряет инновационные цифровые продукты для транспортной 
отрасли. Мы специализируемся на решениях с применением технологий 

https://zdmira.com/news/stadler-postavit-v-velikobritaniyu-30-lokomotivov-s-gibridnoj-silovoj-ustanovkoj


5 
 
индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, 
промышленный интернет вещей и роботизация. 

Как цифровизация помогает повысить эффективность работы и сократить 
расходы? Приведу такой пример: при приемке и расходе деталей на 
вагоноремонтном предприятии достаточно часто возникают ошибки 
идентификации и введение недостоверных данных о колесных парах в учетные 
системы ВРП. 

Ошибки идентификации деталей приводят к рискам отгрузки колесных 
пар других собственников. А это оборачивается штрафами и неустойками для 
ВРП, увеличением простоя вагонов в ремонте. Можно снизить вероятность 
данных ошибок за счет уменьшение влияния человеческого фактора на 
процессы приемки и расхода деталей и отказа от бумажных носителей. 

Иногда в цехах также сложно отследить, где в данный момент находится 
деталь, необходимая для ремонта вагонов. Тратится лишнее время на ее поиски. 

Решить эти проблемы помогает цифровизация всех операций и 
перемещений деталей по ВРП, что обеспечивает система «Умное депо», 
позволяя свести к минимуму расхождения между учетом по ведомостям и 
реальностью. 

Функционал «Умного депо» охватывает все процессы логистики, 
перемещения и учета колесных пар и литых номерных деталей на ВРП, а также 
все производственные внутрицеховые процессы. 

Система использует магнитные RFID-метки, которые крепятся на 
колесные пары и литые детали при их поступлении на ВРП и находятся на 
деталях на протяжении всего ремонтного цикла. 

На каждой операции метки сканируются при помощи считывателей, и 
через мобильные планшеты информация видна персоналу. Для инвентаризации 
на больших открытых территориях используется автономный дрон и 
стационарные антенны для сканирования и передачи данных о местоположении 
деталей. Интегрировать работу оборудования в сети помогает ПО, специально 
разработанное для цифровизации приемки, учета и хранения деталей. 

Могу привести пример, что ВРП СФАТ-Рязань за счет применения 
«Умного депо» перешло на онлайн-мониторинг всех производственных 
процессов, минимизировало ошибки при учете, снизило срок проведения 
инвентаризации с 14 до 1-2 дней, а также с 8% до 2% уменьшило расхождение 
между системой учета и реальными данными по итогам инвентаризации. 

Источник: rzd-partner.ru, 13.04.2023 
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«Уральские локомотивы» поставят РЖД 22 скоростных электропоезда 
новой модели 

Завод «Уральские локомотивы» поставит для РЖД 22 новых 
отечественных скоростных электропоезда. Контракт подписан между 
Российскими железными дорогами и Торговым домом СТМ и предусматривает 
начало поставок в ноябре текущего года, после получения сертификационных 
документов. 

Речь идет о новейшей модели пятивагонного электропоезда серии ЭС104 
(рис. 2). Ее ключевым преимуществом станет российское тяговое 
оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и 
эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. В перспективе ЭС104 
станет базовой платформой для целой линейки отечественных электропоездов 
нового поколения. 

 

Рис. 2. Пятивагонный электропоезд ЭС104 

«Перед нами стояла задача – разработать новую модель скоростного 
электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам 
удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год, 
улучшив технические характеристики и условия комфорта для пассажиров, – 
рассказал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. – 
Сейчас сборка головного образца находится на финальной стадии, испытания 
начнутся уже через месяц». 

Базовая модель ЭС104 в пятивагонной комплектации предусматривает 
размещение 401 посадочного места, просторных багажных стеллажей. Сидения 
оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах 
предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники 
для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены 
пеленальными столиками. 

Планируется, что первые машины из новой линейки электропоездов 
выйдут на железные дороги Свердловской области. 

Источник: metalinfo.ru, 18.04.2023 

https://www.metalinfo.ru/
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АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 

В России начали создавать полностью электрический авиадвигатель  

В России началось создание полностью электрического авиадвигателя. 
Об этом РИА Новости рассказал председатель научно-технического совета 
компании «Эколибри» Алексей Рогозин.  

По его словам, прототип ЕМ-01 – первого двигателя из семейства 
авиационных силовых агрегатов нового поколения – может использоваться при 
создании тяжелых беспилотников и пассажирских самолетов. 

«Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в 
дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении», – сказал председатель 
совета. 

Впоследствии двигатель будет проходить сертификацию Росавиации, а 
его главной особенностью является электропривод с безредукторной передачей. 

«При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование 
всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически 
полная импортонезависимость комплектующих», – уточнили в «Эколибри». 

Планируемая мощность двигателей семейства составит от 10 до 200 
киловатт. 

Источник: news.rambler.ru, 14.04.2023 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Lancia продемонстрировала электрический концепт-кар Pu+Ra HPE 

Название этого прототипа может показаться непонятным без 
расшифровки. Pu – это сокращение от Pure (можно перевести как «чистый»), 
Ra – от Radical («радикальный»), а HPE означает High Performance Electric 
(электрокар с упором на динамические характеристики) (рис. 3). Концепт 
призван показать видение Lancia на ближайшие 10 лет. 

 

Рис. 3. Электрический концепт-кар Pu+Ra HPE 
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Гендиректор бренда Лука Наполитано отметил, что «будущие модели 
марки, начиная с нового Ypsilon, будут основаны на концепте Pu+Ra HPE». 
Особенностью представленного прототипа можно назвать преобладание формы 
круга (начиная с крыши и заканчивая элементами интерьера). При взгляде 
сбоку в глаза бросается сходство модели со старыми автомобилями от Lancia (в 
частности, Aurelia и Flaminia, пишет Motor1). 

Классическая форма решетки радиатора также была переработана на 
современный лад: теперь остались лишь три световые линии. Сзади автомобиль 
сильно напоминает купе Stratos (особенно фонари). Lancia с этим концептом не 
просто смотрит в будущее, но переосмысливает свою многолетнюю историю. 
Особых подробностей о технических характеристиках не раскрыли, однако 
упомянули про запас хода в 700 километров. 

Источник: auto.onliner.by, 17.04.2023 

Представлено электрическое кросс-купе Polestar 4 без заднего стекла и с 
отключаемым полным приводом 

Дочерняя марка Polestar шведского концерна Volvo использовала 
созданную совместно с материнской компанией Geely электрическую 
платформу SEA для разработки кросс-купе Polestar 4, которое вопреки логике, 
уложится по размерам между моделями Polestar 3 и Polestar 2. Машина 
привлекает внимание отсутствием стекла на крышке багажника и способностью 
отключать передний привод ради экономии заряда тяговой батареи (рис. 4). 

 

Рис. 4. Электрическое кросс-купе Polestar 4 

Поясним, что Polestar свои модели нумерует, исходя из хронологического 
порядка их появления, поэтому сопоставлять их габаритные размеры следует 
без оглядки на числовой индекс. Решение отказаться от стекла на покатой 
крышке багажника в действительности является компромиссом между 

https://www.motor1.com/news/662535/lancia-pura-hpe-concept-debut/
https://auto.onliner.by/
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дизайном и требованиями безопасности. Панорамная крыша, которая сделана 
электрохромной и может терять прозрачность по нажатию кнопки, 
простирается над головами задних седоков, а металлические элементы кузова, 
которые определяют его жёсткость и обеспечивают пассивную безопасность, за 
счёт отсутствия стекла на крышке багажника расположены ближе к заднему 
ряду. 

В качестве компенсации утраченной обзорности водителю предлагается 
дисплей высокого разрешения, который расположился вместо зеркала заднего 
вида в салоне и транслирует картинку с камеры заднего вида, которая 
размещена ближе к заднему краю панорамной крыши и обеспечивает лучший 
обзор по сравнению с любыми самыми широкими стёклами в двери багажника, 
как утверждает производитель (рис. 5). 

 

Рис. 5. Дисплей высокого разрешения 

Комфорту обитателей салона Polestar 4 способствует и наличие теплового 
насоса, который помогает поддерживать климат в салоне без чрезмерного 
расходования заряда тяговой батареи. У самой «дальнобойной» версии Polestar 
4 ёмкость тяговой батареи достигает 102 кВт‧ч, дальность пробега без 
подзарядки может варьироваться от 432 до 480 км, причём полноприводная 
модификация оснащена муфтой сцепления, механически отключающей 
передний электродвигатель ради экономии заряда батареи. Двухмоторный 
вариант Polestar 4 обеспечивает мощность 544 лошадиных силы и время 
разгона до 100 км/ч не более 3,8 секунды. Заднеприводный вариант 
довольствуется мощностью единственного электродвигателя 272 л.с. и 
временем разгона до 100 км/ч около 7,4 секунды. Именно версия Polestar 4 с 
задним приводом обеспечивает максимальный запас хода 480 км по циклу EPA, 
у полноприводного варианта он на 10 % меньше. 

Восполнять заряд тяговой батареи Polestar 4 может на станциях экспресс-
зарядки мощностью до 200 кВт. В этом случае на увеличение остаточного 
заряда батареи с 5 до 80 % уйдёт 32 минуты. Штатное зарядное устройство для 
подключения к бытовой сети переменного тока рассчитано на приём 22 кВт 
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мощности, но не каждое домовладение располагает совместимой 
инфраструктурой. Впрочем, если подобные технические условия обеспечены, 
то заряд батареи Polestar 4 сможет восстановить от 0 до 100 % за пять часов. 
Бортовая сеть способна питать и внешние потребители, но в этой части 
характеристики Polestar 4 пока не раскрыты. Электромобиль обладает 
габаритными размерами 4839 (Д) × 1544 (В) × 2139 (Ш) мм, а его колёсная база 
лишь на один миллиметр меньше трёх метров. 

Машина использует платформу NVIDIA DRIVE для реализации систем 
активной помощи водителю. Двенадцать камер сочетаются с одним радаром и 
12 ультразвуковыми датчиками, а вот лидар этой модели не достался. Одна из 
камер обращена в салон и следит за состоянием водителя, но производитель 
утверждает, что напрямую она его не записывает, а только считывает 
параметры типа выражения лица, позы и направления взгляда. 

На передней панели расположились горизонтально ориентированный 
14,7-дюймовый дисплей по центру, а классическую приборную панель заменяет 
10,2-дюймовый цифровой дисплей. Программное обеспечение обновляется «по 
воздуху», и в части мультимедийной составляющей Polestar 4 полагается на 
платформу Android Automotive OS, хотя Apple CarPlay тоже поддерживается. 

На китайский рынок Polestar 4 поступит к концу этого года, а в США 
появится только в начале следующего. Цены будут начинаться от 60000 долл., 
как полагается современному электромобилю со спортивным имиджем и 
претензией на премиальность. 

Источник: 3dnews.ru, 18.04.2023 

Didi представила концепт автономного такси Neuron с роборукой для 
багажа 

Китайская компания Didi Global представила концепцию автономного 
автомобиля Neuron (рис. 6) на мероприятии в Шанхае. Транспортное средство 
поддерживает самостоятельное вождение 4-го уровня, то есть может быть 
«полностью самодостаточным и управляемым», сказал главный технический 
директор Чжан Бо. Компания также тестирует роботакси в некоторых регионах 
страны. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/didi-unveils-autonomous-car-in-first-big-post-crackdown-move
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Рис. 6. Концепт автономного такси Neuron с роборукой для багажа 

Neuron был представлен в белом цвете с различными выступами для 
камер и датчиков автономного вождения. В длину машина достигает 4,5 метра, 
оснащена тремя экранами спереди, двумя сзади и восемью различными 
камерами. На мероприятии Didi не показала работу автомобиля. Но Мэн Син, 
главный операционный директор подразделения автономного вождения Didi, 
продемонстрировал гигантскую роботизированную руку, которая выдвигается 
из багажника и помогает пассажирам загружать багаж. 

В некоторых районах Шанхая и Гуанчжоу в ограниченном режиме 
работает служба беспилотного такси Didi, известная как Robotaxi. К 2025 году 
компания планирует обновить парк автономных машин в сотрудничестве 
с производителями электромобилей. В Didi рассказали и о начале испытаний 
беспилотных транспортных средств для своего логистического бизнеса 
KargoBot между Тяньцзинем и Внутренней Монголией. С 2021 года 
совокупный доход подразделения составил более 100 миллионов юаней  
(14,5 миллиона долларов). 

Компания также представила высокоточный лидарный датчик под 
названием Beiyao и вычислительную платформу Orca. Мэн отметил проблемы 
с аппаратным обеспечением и цепочками поставок, с которыми сталкиваются 
китайские автономные автомобили, и добавил, что цель компании – 
производить 90% компонентов будущих автомобилей Robotaxi в Китае. 

Ранее китайские регуляторы оштрафовали компанию на 1,2 миллиарда 
долларов за нарушение правил управления данными, которые затронули 
национальную безопасность, а также оштрафовали соучредителей Ченга Вэя 
и Жана Лю на 1 миллион юаней каждого. В январе этого года Didi возобновила 
регистрацию новых пользователей в своем приложении для заказа такси спустя 
почти 1,5 года после того, как регулирующие органы потребовали 
приостановить работу приложения из-за проверки компании. 

Источник: hightech.plus, 14.04.2023 
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В России создали уникальный грузовичок – с полноприводным и 
полноуправляемым шасси 

Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ), 
производящий коммунальную технику на шасси КамАЗа, разработал 
собственный грузовичок, причём довольно примечательный с точки зрения как 
дизайна, так и технической части (рис. 7). 

 

Рис. 7. Грузовичок – с полноприводным и полноуправляемым шасси 

Это тоже коммунальный автомобиль. На патентных изображениях из 
базы ФИПС он представлен в виде шасси, на которое можно установить что 
угодно. Например, цистерну или кузов для песка с пескоразбрасывателем. 
Спереди предусмотрены крепления для навесного оборудования (щётки или 
отвала). Кабина отличается большой площадью остекления. Несколько 
необычно, что двигатель располагается не спереди или под кабиной, а за ней. 
Вместе с тем это обеспечивает удобный доступ к мотору и прочим агрегатам в 
случае поломки. Шасси – полноприводное и полноуправляемое (все колёса 
могут поворачиваться). 

О дальнейшей судьбе проекта пока никаких подробностей нет, но, раз 
дело дошло до патента, есть шанс, что КОРМЗ реализует машину с этих 
картинок в металле. 

Источник: ixbt.com, 19.04.2023 

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

В России работают над технологией связи между спутниками и 
смартфонами 

По словам Александра Блошенко, исполнительного директора одного из 
направлений «Роскосмоса», специалистами компании будет создана технология 
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спутниковой связи, которая позволит осуществлять голосовые вызовы с 
помощью обычного смартфона без применения абонентского оборудования. 

Как уточнил топ-менеджер, в этом году начнутся работы, благодаря 
которым российскую спутниковую систему дополнит «еще один эшелон» – 
речь идет о старте системного проектирования будущей группировки. 

Судя по всему, речь идет об орбитальной группировке из отечественных 
спутников с названием «Сфера», которая призвана обеспечить жителей страны 
интернетом вещей, а отдаленные районы – связью. Первый ее спутник был 
отправлен на орбиту осенью 2022-го. Именно эта группировка и будет 
дополнена возможностью обеспечения звонков за счет запуска дополнительных 
«сотен аппаратов» на орбиты порядка 2000 км. 

Здесь нужно отметить, что в мире уже достаточно давно работают над 
подобными решениями, обеспечивающими прямую связь между спутниками и 
смартфонами, но пока они представляют собой возможность передачи СМС 
или весьма небольшого объема данных. Однако ведущие мобильные 
чипмейкеры в лице Apple, Qualcomm и MediaTek не останавливаются и активно 
ведут работы в этом направлении. 

Источник: techcult.ru, 15.04.2023 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Аэромакс» развивает экосистему для беспилотной авиации 

«Аэромакс» приступил к опытной эксплуатации мобильного терминала 
управления (МТУ) – инструмента дистанционного управления оптической 
целевой нагрузкой, установленной на борту гражданского беспилотного 
воздушного судна (БВС). Разработка предназначена для неподготовленных 
представителей предприятий, пользующихся услугами аэросъемки и 
дистанционного мониторинга. Мобильный терминал управления является 
частью экосистемы для беспилотной авиации, которую компания развивает в 
настоящее время. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс». 

МТУ представляет собой планшет с установленным программным 
обеспечением (ПО) и каналом связи, с помощью которого можно отслеживать 
местонахождение беспилотного воздушного судна и управлять его целевой 
нагрузкой. Это актуально для оптоэлектронной нагрузки – телевизионных и 
тепловизионных камер, с помощью которых можно проводить мониторинг 
в режиме реального времени и дополнительно обследовать объекты и 
интересующие территории. В этом случае представитель заказчика 

https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction
https://www.cnews.ru/book/Aeromax_-_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%9F%D0%A2%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Television_-_%D0%A2%D0%92-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_-_Real-time_Mode_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_-_Real-time_system
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самостоятельно управляет камерой на беспилотнике, исследуя интересующие 
объекты. Видеопоток поступает напрямую на планшет пользователя, за счет 
чего повышается оперативность съемки, а, значит, улучшается ситуационная 
осведомленность, повышается уровень контроля за ситуацией. 

При этом МТУ не позволяет управлять полетом воздушного судна – 
например, менять высоту, скорость и направление полета. Таким образом, 
соблюдаются все необходимые меры безопасности и требования 
законодательства. В будущем сервис станет инструментом оперативного 
взаимодействия между заказчиком и внешним пилотом судна. Пользователь на 
карте в своем мобильном терминале сможет отмечать точки интереса, а 
оператор БАС – оперативно направлять туда беспилотник. 

«Мобильный терминал управления оптической целевой нагрузкой 
проходит этап опытной эксплуатации, и в ближайшие месяцы мы сможем 
предложить его как дополнительный сервис для наших заказчиков, а также для 
других операторов беспилотных систем, – отметили представители 
«Аэромакс». – МТУ станет частью нашей экосистемы для беспилотной 
авиации, в рамках которой создается Центр управления полетами (ЦУП). Он 
будет обеспечивать дистанционную работу внешних пилотов, координировать 
человеческие и материальные ресурсы и осуществлять централизованное 
взаимодействие с органами управления воздушным движением. В своей работе 
мы ориентируемся на опыт пилотируемой авиации, но не можем использовать 
готовые системы из-за специфики организации беспилотных полетов – поэтому 
сконцентрировались на разработке собственных продуктов». 

Центр управления полетами – проект, не имеющий аналогов в России, 
призванный решить задачу снижения затрат беспилотной авиации за счет 
централизации операций с БВС и позволяющий организовать дистанционное 
централизованное управление беспилотниками. Благодаря этому сокращается 
количество задействованных пилотов, а также расходы, связанные с 
организацией их работы в местах проведения полетов. Также он имеет 
элементы ERP-системы, помогая автоматически подбирать подходящую 
технику, а также специалистов с учетом их загруженности и квалификации. 

ЦУП представляет собой программно-аппаратный комплекс, который 
включает в себя рабочие места внешних пилотов и сопутствующую 
инфраструктуру. В данное время разработка в экспериментальном режиме 
внедряется в работу компании. 

«Аэромакс» – компания полного цикла, которая разрабатывает и 
производит гражданские беспилотные авиационные системы самолетного и 
вертолетного типа, целевые нагрузки, а также оказывает комплексные услуги 
с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, 
нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и 

https://www.cnews.ru/book/VSaaS_-_Video_Surveillance_as_a_Service_-_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_
https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%92%D0%A1_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A1_-_Unmanned_aerial_vehicle_UAV_-_Drone_-_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Copter_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%A1%D0%94_-_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_Portable_data_terminal_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Optical_technologies_-_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_high-tech_optical_and_electronic_equipment
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/ERP_-_Enterprise_Resource_Planning_-_EAS_-_Enterprise_Apllication_Suites_-_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%9F_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%A1%D0%A3%D0%9F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%90%D0%A1
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охраны окружающей среды. Также «Аэромакс» является разработчиком и 
интегратором цифровых решений с геопространственными данными. 

Источник: cnews.ru, 13.04.2023 

 

Петербургские студенты разработали первые в России очки смешанной 
реальности 

Прототип первых в России очков смешанной реальности создала команда 
Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета. 
Эта разработка студенческого стартапа может в перспективе заменить 
современные смартфоны, рассказали в пресс-службе оператора 
акселерационных программ Платформы Национальной технологической 
инициативы (НТИ). 

Основой разработки стала технология отображения birdbath. Суть ее в 
том, что проходящие через полупрозрачно зеркало лучи отражаются под 
прямым углом прямо в глаз. Человек может управлять интерфейсом очков при 
помощи различных жестов. Благодаря такому совмещению реального мира с 
цифровым, происходит более эффективное погружение в рабочую среду, а 
необходимая информация оказывается прямо перед глазами. 

Выполнены три версии устройства: с одним экраном, с двумя и очки, 
встроенные в каску. Разработку можно использовать на промышленных 
предприятиях, в медицине и образовании, пишет РИА Новости. 

Источник: nation-news.ru, 14.04.2023 

«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar 
NGFW 

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение 
для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям 
масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. 
Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и 
продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, 
удобство установки, настройки, управления и обновления межсетевого экрана. 

«За 2022 г. количество кибератак на российские организации выросло  
в 2 раза. Методы и техники совершенствуются, становятся все более сложными 

https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html
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и целевыми – скорость выросла кратно, а действия нападающих стали 
максимально скрытыми. Чтобы противостоять этому злу, необходимо знать все 
об атакующих и малейшие детали развития атак. Глубокая экспертиза «РТК-
Солар», сфокусированная на доскональном знании технологий атак, и 
отработанная годами практика их отражения позволяет нам уже сегодня дать 
ответ на ключевой технологический вызов для российского рынка сетевой 
защиты в виде решения нового поколения – Solar NGFW. Мы ежедневно 
совершенствуем технологии и разрабатываем новые сервисы для укрепления 
безопасного периметра организаций наших клиентов. Под защитой «РТК-
Солар» находятся более 750 организаций всех отраслей экономики. Для 
создания комплексных решений кибербезопасности мы сформировали команду 
700+ разработчиков и в течение будущих трех лет мы планируем направить 
более 8,8 млрд рублей инвестиций в собственные технологии», – сказал Игорь 
Ляпунов, генеральный директор «РТК-Солар». 

Рынок межсетевых экранов нового поколения – крупнейший в сфере 
информационной безопасности. По оценкам аналитиков «РТК-Солар», в 2022 г. 
его объем в России составил 15,7 млрд руб. и занял долю в 15% от всего рынка 
ИБ. Однако на тот момент 80% представителей были иностранными вендорами, 
большинство из которых уже ушло из России. По прогнозам «РТК-Солар», в 
2023 г. объем рынка сетевой безопасности составит свыше 16 млрд руб., а к 
2025 достигнет 19,1 млрд. Доля российских разработок к 2025 г. вырастет до 
75%. Сейчас наибольший сегмент потребителей (65%) приходится на 
крупнейшие отечественные компании. 

Исследование «РТК-Солар» показало, что 91% российских компаний уже 
используют решения класса NGFW или планируют их внедрение в течение 
ближайших двух лет. При этом более 70% респондентов не удовлетворены 
используемым продуктом, и собираются его менять. Отвечая на вопрос о 
причинах, почти половина заявила, что их не устраивает качество текущего 
решения, а среди представителей крупнейших организаций такой ответ дали 
67% участников. 

Для государственных компаний в 50% случаев причина замены – вывод 
используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил 
о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. 
Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса – такую причину 
указали 33% участников исследования. 

«Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы 
является болью. Многих страшит сама мысль остаться один на один со 
сложным решением, от работоспособности которого зависит его безопасность. 
Особенно это важно для крупных компаний с огромной инфраструктурой, в 
которых очень сложно справиться своими силами, а искать узкого специалиста 
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под конкретный продукт не менее проблематично, – сказал Александр Баринов, 
директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар». – Страх возник давно, когда 
отечественные вендоры еще не могли позволить себе содержать достаточный 
штат техподдержки, либо речь шла о зарубежных компаниях, даже не имеющих 
представительств в нашей стране. Solar NGFW – новый российский 
программный продукт, сфокусированный на потребностях крупного бизнеса, 
позиционируется как аналог решений ушедших иностранных разработчиков 
ПО». 

Solar NGFW 1.0 отличает уникальность сигнатур IPS (Intrusion Prevention 
System) от Solar JSOC, современный веб-интерфейс и стабильность работы. 
Продукт ориентирован на высокую производительность в сложных условиях 
(при использовании множества встроенных механизмов защиты с большим 
количеством правил и политик). Скорость межсетевого экрана уже сейчас 
достигает 20 Гбит/с. Производительность Solar NGFW планируется довести до 
100 Гбит/с. 

Solar NGFW 1.0 способен решать такие задачи как защита периметра сети 
от сетевых угроз, атак и вредоносного ПО, сегментация корпоративной сети и 
создание демилитаризованной зоны (сегмента, где расположены сетевые 
устройства, взаимодействующие с внешними сетями), управление доступом в 
интернет и к внутрикорпоративным ресурсам. Таким образом, все необходимые 
защитные функции учтены в одном решении. Оно же позволяет проводить 
глубокий анализ трафика для блокирования активности приложений и быстро 
реагировать на кибератаки. Архитектура продукта подразумевает его легкое 
масштабирование. 

Решение разработано с использованием технической базы Solar webProxy, 
за плечами которого более десяти лет развития на российском рынке 
информационной безопасности. Инвестиции в разработку Solar NGFW 
составляют 1,2 млрд руб. на 5 лет, не включая расходы на продвижение 
продукта. Коммерческая продажа решения стартует в середине мая. 

Источник: cnews.ru, 17.04.2023 

Ученые Пермского политеха создали ПО, которое предотвратит поломку 
ленточных конвейеров  

Ленточный конвейер является наиболее популярным средством 
перемещения сырья и продукции на производстве. Его используют 
сельскохозяйственные предприятия, склады, на открытых горных разработках, 
металлургических заводах и многих других отраслях промышленности. Там, 
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где есть необходимость транспортировки штучных или сыпучих грузов, 
идеально подходит именно конвейер данного типа. Главное его 
преимущество – разнообразие модификаций и форм. Транспортёры бывают: с 
металлической сеткой (используют в линиях по производству кондитерских 
изделий), желобчатые (применяют в добыче угля или на предприятиях 
переработки отходов), телескопические (встречаются на рудниках, а также 
речных и морских судах) и ещё десятки вариаций для разных типов работ. И 
для каждого вида необходимы отдельные методы эксплуатации, ведь если не 
создать правильную модель, то лента может порваться, и тогда производство 
встанет, пока не закончится ремонт. Учёные Пермского Политеха разработали 
специальное программное обеспечение, которое позволяет помочь 
предотвратить поломку конвейера. Разработка проведена в соответствии с 
целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 
2030». 

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник 
АГТУ». 

Ленточный конвейер – это транспортирующая машина для перемещения 
в горизонтальном и наклонном направлениях насыпных и штучных грузов 
непрерывным потоком без остановки для загрузки и выгрузки сырья или 
продукции. Их достоинствами являются высокая производительность, простота 
конструкции, большая длина транспортировки (вплоть до 3-4 км) и удобная 
эксплуатация. В современных методах работы конвейеров вся мощь 
приходится на приводной барабан, из чего рассчитываются мощность, тяговое 
усилие, натяжение ленты, ее размерные и весовые характеристики. Такой 
подход позволяет произвести проектные расчеты, но не позволяет исследовать 
особые режимы работы транспортёра, например, пуск неравномерно 
загруженного полотна, из-за чего может произойти поломка оборудования. Но 
всё это делается в основном для машин небольших размеров, тогда как для 
особо длинных и многоприводных нужны свои специальные алгоритмы и 
модели. 

– Для крупных шахтных конвейеров, длина которых достигает 3 км, 
существует проблема управления несколькими приводами при запуске после 
аварийной остановки, так как моделей по расчету динамики ленты в такой 
ситуации почти нет. А без неё, по разовым разрывам полотна, невозможно 
идентифицировать объект управления, – рассказывает заведующий кафедрой 
автоматизации технологических процессов Березниковского филиала 
Пермского Политеха, доктор технических наук, профессор Андрей Затонский.  

Для решения проблемы учёные разработали специальное программное 
обеспечение, в основу которого лёг новый алгоритм расчёта работы конвейера. 
Для этого ленту разделили на тысячи разных частей, чтобы определить для 
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каждого элемента вес, растяжение, скорость перемещения, проскальзывание и 
многие другие параметры. Далее разработчики создали новое ПО на языке 
программирования JavaScript. С помощью волнового графика оно показывает, в 
какой момент и где именно лента перегружена и, соответственно, может 
произойти разрыв. Программа также позволяет моделировать проскальзывание 
ленты на приводных барабанах при недостаточной натяжке, что даёт 
возможность исследовать износостойкость ленты. 

Новое программное обеспечение учёные проверили на примере данных 
четырехприводного шахтного ленточного конвейера Южно-Якутского 
угольного бассейна с длиной полотна около 2 км. В результате имитационного 
эксперимента на одном из элементов ленты возникли усилия, превышающие 
несущую ею способность, то есть в реальности, по прогнозу программы, в этом 
месте произошел бы разрыв, и оператор смог бы увидеть подсказку и 
предотвратить поломку. Поскольку такие условия пуска с перегрузкой были 
созданы в испытании намеренно, полученный результат позволяет говорить об 
успешности созданной модели и возможности адаптации её для расчетов 
других конкретных конвейеров. 

Разработка учёных Пермского Политеха позволит исследовать различные 
режимы длинных конвейеров с использованием новой программной модели. 
Это необходимо для имитационного исследования различных режимов 
управления при пуске загруженного конвейера, позволяющих избежать 
разрывов ленты, а значит – простоев, экономических и имиджевых потерь 
предприятий.  

Источник: scientificrussia.ru, 16.04.2023 

МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации 
передачи данных на сети NB-IoT 

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и электросетевая компания 
ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в 
сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети 
интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации 
передачи данных NIDD (Non-IP data delivery), которая позволит сократить 
издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и 
потребления электроэнергии. Об этом CNews сообщили представители МТС. 

Тестирование передачи данных с приборов учета электроэнергии в 
автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) проводилось на площадке «Россети 
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Сибирь» в рамках рабочей группы, в которую также входят производители 
приборов учета и сопутствующего оборудования – ООО «Завод НАРТИС»,  
АО ГК «Системы и технологии», ООО «Лартех», АО «Энергомера»,  
ООО «НПК» «Инкотекс», ООО «РЕД БИС». 

Технология оптимизации передачи данных Non-IP Data Delivery (NIDD) 
позволяет отказаться от поддержки стека протоколов IP на сети NB-IoT, что 
сокращает время нахождения устройств в активном состоянии, обеспечивает 
обслуживание большего количества оборудования в одной локации и улучшает 
энергоэффективность. NIDD также обеспечивает повышенную 
информационную безопасность: коммуникация с устройством возможна только 
через специальный узел на сети МТС – Service Capability Exposure Function 
(SCEF), такая архитектура значительно снижает вероятность взлома 
устройства. 

Использование режима NIDD максимально упрощает настройку 
приборов учета, так как исключается необходимость вносить параметры 
сервера (IP и порт) в модем прибора учета. В результате не требуется 
индивидуальная пуско-наладка при первичной установке прибора, что 
значительно упрощает и сокращает запуск автоматизированной системы. 

«Современный стандарт мобильной передачи данных NB-IoT в приборах 
учета дает возможность компаниям обеспечить гарантированный сбор 
показаний в любой точке России благодаря широкому покрытию сети МТС. А 
использование преимуществ технологии NIDD обеспечивает работу приборов 
из труднодоступных мест при высокой концентрации оборудования в одной 
локации, а также позволяет организовать групповую доставку данных. Мы 
рассчитываем, что после стандартизации решения его функционал может быть 
широко востребован организациями и компаниями в сфере энергетики, ТЭК, 
ЖКХ и промышленности», – сказал руководитель Центра развития сетей и 
решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич. 

«Данное решение демонстрирует отличную оптимизацию, позволяющую 
энергокомпаниям усовершенствовать процесс мониторинга поставок 
электроэнергии потребителям и сократить затраты на поддержание работы всей 
системы. Технология NIDD обеспечивает высокую степень безопасности и 
позволяет снизить нагрузку на сеть. Для стандартизации передаваемых 
параметров в рамках рабочей группы разрабатывается расширение 
специального профиля СПОДЭС, который учитывает все регуляторные 
требования и особенности передачи данных в сети NB-IoT по технологии 
NIDD. Для стандартизации новой технологии рабочая группа также планирует 
провести до конца 2023 г. пилотный проект с использованием протокола 
СПОДЭС», – отметил директор по информационным технологиям – начальник 
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департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем 
управления ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин. 

Протестированное решение полностью соответствует требованиям 
Постановления Правительства России № 890 от 19.06.2020 к обмену данными 
между прибором учета электрической энергии и самой системой 
интеллектуального учета. До выпуска стандартизированного протокола 
СПОДЭС-Lite для сети NB-IoT/NIDD тестирование будет продолжаться с 
использованием проприетарных протоколов передачи данных с приборов 
учета. 

NB-IoT – энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она 
позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также 
обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает 
устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, 
например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в 
лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует 
безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре 
сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function) в режиме NIDD 
(Non-IP Data Delivery), который позволяет передавать данные от  
IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что повышает 
безопасность передаваемых данных. МТС развернула сеть NB-IoT в России во 
всех регионах присутствия. 

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО 
«МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной 
связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-
вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках 
экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области 
объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки 
данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами 
мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. 

Источник: cnews.ru, 17.04.2023 

«Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky Antidrone Portable – 
портативное решение для обнаружения беспилотников 

Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали Kaspersky Antidrone 
Portable – мобильный радиочастотный детектор для обнаружения дронов. 
Устройство предназначено для использования на массовых мероприятиях, 
защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры. Основная 

https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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целевая аудитория – государственные организации и бизнес, которые 
сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения 
дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени. Об этом 
CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». 

«Еще в 2019 г. мы представили рынку программно-аппаратный 
комплекс Kaspersky Antidrone. Его основное предназначение – защита 
критически важной инфраструктуры, промышленных объектов, а 
также транспортной инфраструктуры и массовых мероприятий от 
неправомерного использования дронов. Сегодня свет увидел новый аппаратный 
сенсор Kaspersky Antidrone Portable – и это еще одно подтверждение того, что 
мы уже давно не только антивирусная компания», – сказал Евгений 
Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского». 

Детектор Kaspersky Antidrone Portable – это аппаратное устройство для 
обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Решение 
способно определять точное местоположение наиболее распространенных 
моделей дронов в радиусе до одного километра, а также положение 
управляющего им оператора. Детектор комплектуется влагозащищенным 
планшетом на базе программного обеспечения Kaspersky Antidrone, на 
графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных 
дронах. 

Kaspersky Antidrone Portable более компактный и мобильный по 
сравнению со стандартными радиочастотными детекторами. Он весит менее 5 
кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Устройство 
может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, 
свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может 
самостоятельно расширять радиус поиска. 

Kaspersky Antidrone Portable можно использовать как самостоятельную 
установку, а также интегрировать в более крупные системы, в том числе 
стационарные. Например, детектор может работать совместно с 
обнаружителями других типов в составе Kaspersky Antidrone, включая 
оптические и радиолокационные системы. Также решение может 
использоваться в комплекте с мобильным подавителем БПЛА. 

«Беспилотные технологии развиваются, и связанные с их использованием 
риски растут. Обнаружение дронов – одна из самых сложных задач в работе 
любой автоматизированной системы защиты от БПЛА. Чем меньше дрон, тем 
сложнее его детектировать. Дрон большого размера (например, 438x451x301 
мм) человек может заметить и без специальных устройств. Но если маленький 
дрон (около 160×290×55 мм) перемещается в толпе людей, плотной городской 
инфраструктуре или при сложных погодных условиях, без специального 
устройства его практически невозможно обнаружить даже на расстоянии  

https://www.cnews.ru/book/Kaspersky_Antidrone_-_Kaspersky_Anti-Drone
https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%98%D0%98_-_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_Critical_information_infrastructure_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Digital_sovereignty
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways
https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_-_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E_-_Antimalware_Platform_Requirements
https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.cnews.ru/book/Kaspersky_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Detector_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_
https://www.cnews.ru/book/Interface_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC
https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Optical_technologies_-_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_high-tech_optical_and_electronic_equipment
https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%92%D0%A1_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A1_-_Unmanned_aerial_vehicle_UAV_-_Drone_-_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Copter_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
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10 метров, – сказал Владимир Туров, руководитель Kaspersky Antidrone. – Мы 
постоянно тестируем существующие аппаратные модули для интеграции в 
экосистему Kaspersky Antidrone. Основываясь на этом опыте, мы решили 
создать собственную линейку аппаратных устройств. Первым стало Kaspersky 
Antidrone Portable для обнаружения дронов». 

Источник: cnews.ru, 17.04.2023 

Телемедицинская платформа Medsenger помогает врачам дистанционно 
контролировать состояние пациентов 

Телемедицинская платформа Medsenger с элементами ИИ для 
дистанционного мониторинга пациентов внедрена в Медицинском центре «XXI 
век». Бюджет проекта составил более 60 млн рублей, из них размер гранта 
«Сколково» по нацпроекту «Цифровая экономика РФ» превысил 48 млн 
рублей. 

С помощью платформы Medsenger компаний «АйПат» (резидент 
«Сколково») и «ТелеПат» клиника предоставляет пациентам абонементы на 
дистанционный мониторинг и ведение лечения, дополняющие традиционные 
методы оказания медицинской помощи. 

Принцип работы платформы основан на формировании персонального 
канала связи, обеспечивающего эффективное онлайн-взаимодействие 
с пациентом. Врач корректирует назначенное лечение, дает дополнительные 
рекомендации, консультирует пациента, а также оперативно принимает 
решение о необходимости и способах оказания медицинской помощи. 

«Внедрение телемедицинской платформы Medsenger позволило 
значительно расширить возможности врача в консультировании пациентов, 
обеспечить медицинское сопровождение на качественно новом уровне, а также 
улучшить доступность медицинской помощи, включая сопровождение 
пациентов с COVID-19 и реабилитацию на дому. Консультирование ведется 
в полном соответствии с законодательством, а персональные данные пациента 
находятся в защищенном контуре «Ростелекома»«, – отметила Анна Соколова, 
директор Медицинского центра XXI век. 

Одно из ключевых преимуществ платформы – сервис Medsenger.AI. 
Медицинский мессенджер позволяет подключать специализированные 
сценарии дистанционного мониторинга. Среди них, отправка опросников 
и напоминаний, дневник приема лекарств, информационные материалы 
и интеллектуальные алгоритмы контроля состояния пациента. 

https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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«Практика применения персональных устройств для мониторинга 
состояния здоровья стала набирать обороты. Врачам это дает возможность 
оперативно реагировать в случае изменения состояния пациента 
и своевременно корректировать прием препаратов. Кроме того, дистанционный 
мониторинг решает проблему нехватки медицинского персонала и повышает 
удобство прохождения лечения для самих пациентов. Проект Медицинского 
центра «XXI век» стал шестым по счету, успешно продемонстрировавшим 
результаты внедрения по программе поддержки пилотных ИТ-проектов«, – 
добавила Екатерина Столбова, директор проектного офиса Фонда «Сколково». 

Разработка основана на технологиях искусственного интеллекта 
и интернета вещей. Система обрабатывает информацию от различных 
устройств домашнего мониторинга здоровья пациента, анализирует 
полученные данные, генерирует уведомления врачу и отправляет 
дополнительную информацию пациенту. 

Например, в Medsenger.AI врач может назначить пациенту необходимую 
лекарственную терапию, а платформа будет автоматически напоминать 
о расписании приема и дозировке. Изменение состояния отражается 
на графиках и «тепловой карте». Если пациент не фиксирует прием лекарств 
в сервисе, система пришлет врачу уведомление. 

Срок реализации проекта составил 22 месяца. На сегодняшний день в нем 
приняли участие 200 врачей, 1166 пациентов, а сервисом дистанционных 
медицинских консультаций в различных формах уже пользуются более  
500 человек. 

Планируется масштабирование технологии, в частности внедрение 
в сферу общественного здравоохранения. 

Реализация проекта профинансирована в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика РФ». 
Фонд «Сколково» выступает оператором государственной поддержки проектов 
первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных 
технологий, рассчитанной до 2024 года. 

В 2023 году «Сколково» поддерживает российских компаний, 
реализующих особо значимые проекты, включенные в перечень, утвержденный 
президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской деятельности. Подробная информация 
об участии в конкурсе доступна на сайте. 

Источник: hightech.plus, 17.04.2023 

https://dtech.sk.ru/
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему 
мониторинга персонала 

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» 
«Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную 
систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте 
без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет 
поддерживать связь с сотрудниками без подключения к интернету и мобильной 
связи. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической 
политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав 
Овчинский. 

«Сегодня предприятия ОЭЗ Москвы предлагают рынку различные 
инновационные решения, в том числе в области промышленного интернета 
вещей. Так, один из резидентов, вложивший в создание производства на 
территории ОЭЗ более 100 млн руб., разработал новую локальную 
беспроводную систему мониторинга персонала, которая позволяет оперативно 
связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки 
поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по 
дальнейшим действиям. Инновация будет, прежде всего, востребована в 
нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные 
объекты зачастую располагаются в труднодоступных местах без наличия 
сотовой связи», – сказал Владислав Овчинский. 

Для развертывания системы требуются только многофункциональные 
трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. 

Мастер-трекер находится у ответственного лица (руководителя, 
бригадира, администратора) и получает пакеты данных со всех остальных 
трекеров в системе, которые раздаются рабочим, сотрудникам, участникам 
мероприятия. Полученные данные визуализируются на экране смартфона или 
планшета. Через приложение возможна отправка текстовых сообщений на 
маячки рабочих, которые имеют возможность отправки сигнала SOS на 
устройство руководителя. 

«Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 
2019 г. Сейчас она занимает около 1300 метров2 на территории площадки 
«Печатники». Компания создала около 80 рабочих мест. Использование 
изобретения обеспечит координацию действий сотрудников и мониторинг 
безопасности условий труда», – отметил генеральный директор  
ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 

Он добавил, что благодаря новинке можно отслеживать местоположение 
сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту 
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сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное 
давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с 
персонального газоанализатора. 

«Новая система мониторинга персонала прошла испытание на открытой 
местности в Московской области, где было определено максимальное 
расстояние между устройствами руководителя и рабочих в различных 
условиях. Тестирование показало, что соединение сохраняется на расстоянии 
до 600 метров в условиях прямой видимости, а также при перемещении мастер-
трекера на транспортном средстве. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать такую систему в качестве простого и экономичного решения для 
выездных рабочих групп и ремонтных бригад до восьми человек, работающих в 
условиях отсутствия подключения к сети Интернет и мобильной связи на 
небольших территориях на открытой местности», – отметил технический 
директор компании Михаил Нагорский. 

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим 
статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской 
деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», 
«Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых 
размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 
260 гектаров. 

Источник: cnews.ru, 19.04.2023 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Разработан эластичный OLED-дисплей – его можно сгибать и растягивать 

Представьте тонкий цифровой дисплей – настолько гибкий, что его 
можно обернуть вокруг запястья и согнуть в любом направлении. 
Исследователи из Притцкеровской школы молекулярной инженерии 
Чикагского университета разработали именно такой материал. Он может 
сгибаться пополам или растягиваться более чем в два раза по сравнению 
с первоначальной длиной, при этом излучая флуоресцентный узор. Разработка 
может применяться во многих областях – от носимой электроники и датчиков 
здоровья до складных компьютерных экранов. 

В дисплеях большинства дорогих смартфонов и многих телевизоров 
используется технология OLED. Небольшие органические молекулы 
помещаются между проводниками, и при включении электрического тока 
излучают яркий свет. Эта технология более энергоэффективна, чем старые 

https://www.eurekalert.org/news-releases/986174
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светодиодные и ЖК-дисплеи, и дает четкое изображение. Но молекулярные 
строительные блоки OLED имеют прочные химические связи и жесткую 
структуру, поэтому они не эластичные. Цель ученых состояла в том, чтобы 
создать материал, который поддерживал бы электролюминесценцию OLED, 
но с использованием растяжимых полимеров. 

Ученые разработали атомные модели новых полимеров, и с помощью 
этих моделей смоделировали, что происходит с молекулами, когда состоящий 
из них материал тянут и пытаются согнуть. Изучив эти свойства 
на молекулярном уровне, исследователи получили основу для разработки 
новых материалов, гибкость и люминесценция которых оптимизированы. 
Вооружившись расчетными данными для новых гибких 
электролюминесцентных полимеров, они построили несколько прототипов. 

Как и предсказывала модель, материалы оказались гибкими, 
эластичными, яркими, прочными и энергоэффективными. 

Главной особенностью их конструкции стало использование «термически 
активируемой замедленной флуоресценции», которая позволила материалам 
эффективно преобразовывать электрическую энергию в свет. Этот механизм 
третьего поколения для органических излучателей обеспечит характеристики, 
сравнимые с коммерческими технологиями OLED. 

Сихонг Ван, доцент кафедры молекулярной инженерии, возглавлявший 
исследование, ранее разработал растяжимые нейроморфные вычислительные 
чипы, которые собирают и анализируют данные о здоровье на своего рода 
гибком пластыре. 

Возможность создавать эластичные дисплеи расширит набор 
инструментов для носимой электроники. 

Гибкие материалы, излучающие свет, можно использовать не только для 
отображения информации, но и интегрировать в носимые датчики. Например, 
датчики, измеряющие оксигенацию крови и частоту сердечных сокращений, 
обычно пропускают свет через кровеносные сосуды, чтобы определить 
кровоток. Сгибаемый светящийся материал также можно интегрировать 
в имплантируемые устройства, которые используют свет для управления 
активностью нейронов в мозге. Этот вид оптогенетики используется пока 
только в экспериментах на животных для изучения болезней головного мозга. 

В дальнейшем команда планирует разработать новые версии дисплея – 
интегрировать дополнительные цвета во флуоресценцию и повысить 
эффективность и производительность. 

Источник: hightech.plus, 17.04.2023 
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Бетон с отрицательным содержанием углерода создали в США 

Ученые из Вашингтонского университета создали формулу для бетона с 
отрицательным содержанием углерода. Но не только не производит углекислый 
газ, но даже способен сам поглощать его. 

Для получения материала в обычный цемент добавили экологически 
чистый биоуголь – вид угля, получаемый из органических отходов. Биоуголь 
оказался способен поглощать до 23% углекислого газа от собственного веса и 
при этом был почти так же прочен, как классический бетон. 

Бетонная промышленность – один из главных «поставщиков» 
углекислого газа в атмосферу. Ежегодно в мире производится более 4 
миллиардов тонн бетона. Для этого требуется сильный нагрев и, 
соответственно, сжигание топлива. В производстве также задействован 
известняк, который в процессе подвергается разложению. Эти факторы 
приводят к выделению больших объемов СО2. Считается, что на производство 
бетона приходится около 8% всех мировых выбросов углекислого газа. 

Ученые и ранее пытались создать бетон с биоуглем, но такой материал 
оказывался очень непрочным. Авторы новой научной работы 
усовершенствовали биоуголь, обработав его сточными водами для промывки 
бетона. Созданный ими композитный материал продемонстрировал прочность 
на сжатие около 4000 фунтов на квадратный дюйм (281.2 кг на квадратный 
сантиметр), что сравнимо с показателями обычного бетона. 

Ученые отметили, что им удалось также частично решить проблему 
утилизации сточных вод. Они содержат много щелочи, поэтому опасны для 
окружающей среды. Но вместе с тем такие воды богаты кальцием – именно это 
вещество помогло укрепить биоуголь, сообщает Materials Letters. 

«Ожидается, что бетон, изготовленный из этого материала, будет 
продолжать поглощать углекислый газ в течение всего срока службы, что в 
среднем составляет 30 лет для дорожного покрытия и 75 лет для моста», – 
отметили авторы научной работы. 

Источник: mir24.tv, 18.04.2023 

В России создали технологию производства листов из высокочистого 
ниобия 

Ученые Росатома создали технологию производства листов из 
высокочистого ниобия, которая может использоваться в рамках 
импортозамещения, для проектов mega science. Об этом во вторник, 18 апреля, 
сообщила пресс-служба «ТВЭЛ», передает ТАСС. 

https://nauka.tass.ru/nauka/17549873
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«Этот материал используется как основа для изготовления 
сверхпроводящих резонаторов – устройств, создающих электрическое поле для 
ускорения элементарных заряженных частиц: протонов, ионов и электронов», – 
заявили ученые. 

В современной экспериментальной физике ускорители частиц являются 
главным инструментом ученых. До настоящего времени в РФ не было 
производства листов из высокочистого ниобия, которые представляют собой 
исходный материал. Этой технологией владели всего лишь несколько компаний 
в мире, в том числе из Японии, США и Китая. 

По словам российских специалистов, «ТВЭЛ» увеличила линейку 
инновационных продуктов и готова обеспечить ими научные проекты mega 
science. Отмечается, что это достижение укрепляет как технологический 
суверенитет России, так и экспортный потенциал. 

Источник: profile.ru, 18.04.2023 

Сверхтонкий магнит связал графен с кремниевой технологией 

Физики создали новый класс двумерных магнитов на основе графена. Эти 
материалы представляют собой сэндвич из графена и субмонослойной 
магнитной пленки на кремнии – упорядоченной разреженной структуры 
толщиной в один атом европия. «Соседство» с европием привносит в графен 
новые свойства, связанные с магнетизмом. Эти материалы могут стать основой 
для создания новых электронных устройств. Результаты работы, поддержанной 
грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в 
высокорейтинговом журнале Small. 

К современным электронным устройствам для хранения и обработки 
информации предъявляются все более высокие требования: они должны быть 
миниатюрными, энергоэффективными и при этом производительными. Чтобы 
этого достичь, ученые ищут альтернативы обычным полупроводниковым 
технологиям, благодаря которым работает большинство современных 
компьютеров. Один из возможных вариантов – спинтроника. Это технология, 
основанная не на переносе заряда, как это происходит в частности в 
полупроводниках, а на управлении магнитным моментом электрона.  

Недавний прорыв в синтезе и исследованиях магнитных материалов 
привел к созданию систем толщиной в один слой атомов. 2D-магниты 
открывают новые возможности для управления приборами на их основе по 
сравнению с 3D-системами ввиду их чувствительности к внешним 
воздействиям, таким как магнитные и электрические поля, легирование и 

https://profile.ru/
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давление. Это открывает потенциальные возможности для использования в 
сверхкомпактной спинтронике и квантовых вычислениях. Дальнейшее развитие 
этой области привело к созданию двумерных магнитов на основе 
суперструктур магнитных атомов на поверхности кремния. Такие 
суперструктуры с низкой плотностью атомов представляют собой 
субмонослойные магниты. Принципиальным технологическим преимуществом 
таких магнитов оказывается их интегрируемость с кремниевой технологией. 

Ученым из Национального исследовательского центра Курчатовского 
института (Москва) и Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН 
(Москва) удалось связать субмонослойные магниты с графеном. Графен 
хорошо подходит для спинтроники из-за высокой подвижности носителей 
заряда, возможности управлять их концентрацией, а также большой длины 
переноса спина. Однако графен немагнитен, что ограничивает возможности его 
применения в устройствах спиновой электроники. Сочетание графена с 
двумерным магнитом позволяет устранить этот недостаток за счет эффекта 
близости. Такой подход приводит к созданию магнитного графена, 
интегрированного в кремниевую технологию. 

«В настоящее время разработан ряд магнитных материалов толщиной 
вплоть до монослоя. Нам удалось преодолеть этот предел миниатюризации 
таких материалов и создать класс субмонослойных магнитов. В своей работе 
мы показали возможность интеграции графена с субмонослойным магнитом на 
поверхности кремния. Такая структура обеспечивает спиновую поляризацию 
носителей заряда в графене», – объясняет руководитель проекта по гранту РНФ 
профессор Вячеслав Сторчак, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией новых элементов наноэлектроники Курчатовского 
института. 

Предложенная идея получила развитие: авторы разработали новые 
материалы на основе силицена и германена, аналогов графена из атомов 
кремния и германия. Европий, связанный с сотовыми решетками силицена и 
германена, обеспечил магнитные свойства этих систем по аналогии с графеном. 
Уникальность таких систем состоит в сосуществовании различных магнитных 
порядков – ферромагнитного и антиферромагнитного – в одном материале. 

«Мы надеемся, что графеновая спинтроника может лечь в основу новых 
технологий хранения и передачи информации. Мы планируем интегрировать 
субмонослойные магниты с различными двумерными материалами для 
создания устройств спиновой электроники», – подводит итог Вячеслав Сторчак. 

Источник: scientificrussia.ru, 19.04.2023 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Автономный робот от Sarcos ускоряет монтаж солнечных ферм почти 
на 40% 

Американская компания Sarcos Technology and Robotics планирует начать 
в 2024 году продажи своего робота (рис. 8), который в автономном режиме 
способен выполнять значительный объем работ по сборке солнечных панелей. 
Робот может доставлять к месту монтажа, поднимать и размещать солнечные 
панели. Монтажникам остается только их закрепить и правильно подсоединить. 
В Sarcos уверяют, что их система сокращает время строительства новой 
солнечной фермы почти на 40%. 

 

Рис. 8. Автономный робот от Sarcos 

Решение для установки солнечных модулей Sarcos Robotic включает 
автономное рабочее транспортное средство с интеллектуальным роботом-
манипулятором Guardian XM и автономное транспортное средство, которое 
оптимизирует поток солнечных панелей от доставки до установки. Система 
доставляет, находит, поднимает и размещает солнечные панели с помощью 
компьютерного зрения и специального ПО. 

В Sarcos утверждают, что система может сократить время, необходимое 
для строительства новой солнечной фермы, примерно на 40%. 

Проект «Автономное управление фотоэлектрическими панелями 
на открытом воздухе» стартовал в 2021 году. Министерство энергетики США 
выделило компании 1,9 млн долл. от Управления технологий солнечной 
энергии. Перед запуском робота в серийное производство министерство 
должно его одобрить. 

Во время полевых испытаний компания Sarcos работала в сотрудничестве 
со строительной фирмой Mortenson, компанией по производству лифтов JLG 
Industries, компанией Array Technologies, специализирующейся на солнечных 
батареях, и инженерно-технической фирмой Pratt Miller на проектной площадке 
Mortenson. 

https://electrek.co/2023/04/13/autonomous-robot-that-installs-solar-panels/


32 
 

По данным Ассоциации производителей солнечной энергии (SEIA), 
ежегодные солнечные установки должны увеличиваться на 60% до 2030 года, 
чтобы выполнить климатические цели администрации Байдена, согласно 
которым к 2030 году солнечная энергия будет обеспечивать 30% производства 
электроэнергии в США. 

По оценкам SEIA, для достижения заявленных целей потребуется 
увеличить рабочую силу в отрасли на 900000 новых сотрудников. В 2020 году 
в солнечной промышленности США было занято около 230000 человек. 
Роботизированные технологии могут как минимум, частично закрыть 
потребность в новых кадрах, ускорить развертывание солнечной энергии, 
упростить и удешевить этот процесс. 

Источник: hightech.plus, 16.04.2023 

Электронные татуировки будут контролировать состояние здоровья 
человека 

По словам южнокорейских исследователей, серебристые бабочки или 
другие рисунки, созданные на коже с помощью электронных чернил для 
татуировки, сделанных из жидкого металла и углеродных нанотрубок, помогут 
контролировать частоту сердечных сокращений и другие жизненно важные 
показатели здоровья. 

Команда ученых из Корейского передового института науки и технологий 
(KAIST), разработавшая технологию, констатирует, что разработка всё ещё 
находится на ранней стадии. Но они надеются, что однажды эта технология 
сможет предложить людям и врачам персонализированный и простой способ 
контролировать состояние здоровья. 

Чернила эффективно работают, создавая электрическую цепь на коже. Он 
может быть связан с устройствами электрокардиограммы (ЭКГ) для контроля 
сердечной деятельности, датчиками, которые анализируют пот, а также могут 
выступать в качестве обогревателей для физиотерапевтических целей. 

«По сравнению с предыдущими устройствами (электронными 
татуировками), которые представляют собой пластыри, мы можем наносить их 
непосредственно на кожу. это намного удобнее для пользователя», – сказал 
Стив Парк, профессор материаловедения и инженерии в KAIST, который 
возглавлял команду вместе с кандидатом наук Ли Гун Хи. 

Для изготовления чернил исследователи использовали частицы жидкого 
металла на основе галлия, мягкого серебристого металла, который также 
используется в полупроводниках или термометрах в качестве нетоксичной 

https://novate.ru/news/8276/
https://novate.ru/news/8276/
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альтернативы ртути. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают 
проводить электричество, обеспечивая долговечность. 

Парк подчеркнул, что он считается биосовместимым, то есть не 
повреждает живые ткани. «Когда его наносят на кожу, даже при трении 
татуировка не стирается, что возможно только с жидким металлом», – сказал 
Пак. 

Чернила смываются мылом, добавил он, и высыхают на коже менее чем 
за 10 секунд. Однако текущая технология ограничена тем фактом, что для сбора 
данных по-прежнему требуется проводка, сказал Пак. 

«В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, 
интегрированный с этими чернилами, чтобы мы могли общаться или 
отправлять сигнал туда и обратно между нашими телами на внешнее 
устройство», – сказал он. 

Исследование было опубликовано в печатной версии журнала Advanced 
Materials. 

Источник: novate.ru, 13.04.2023 

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-
казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы 

Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), 
созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис 
Москва», установили на границе России и Казахстана. Отечественное 
оборудование позволяет при помощи двухракурсного сканирования проверять 
100 процентов транспортных средств непосредственно во время их движения, 
без вскрытия и нарушения целостности упаковки перевозимых грузов, сообщил 
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчинский. 

Проект реализовала компания «Диагностика-М» в автомобильном пункте 
пропуска Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном. С 
помощью комплекса там досматривают грузовые и легковые автомобили, 
автофургоны и контейнеры разных типов. 

«Компания получила статус резидента ОЭЗ в 2019 году. Она поставляет 
свое оборудование более чем в 25 стран, в том числе Китай, Индию, Египет, 
Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Недавно предприятие реализовало 
проект на границе с Казахстаном. Производство всех основных узлов и деталей 
нового досмотрового оборудования сосредоточено в России», – пояснил 
Владислав Овчинский. 

https://novate.ru/news/8276/
https://www.mos.ru/dipp/structure/person/104839093/
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Главное преимущество порталов, произведенных в ОЭЗ «Технополис 
Москва», – возможность применения двух ракурсов просвечивания 
автотранспортных средств и грузов (бокового и вертикального). При 
исследовании сразу двух получаемых проекций существенно повышается 
достоверность результатов досмотра, поскольку дополнительная опция 
вертикального сканирования позволяет распознать любые материалы, 
предметы и вещества, находящиеся в транспортном средстве. Это позволяет 
обнаружить взрывчатые вещества и другие опасные предметы, спрятанные 
среди металлоконструкций, строительных материалов, палет с жидкостями, 
навалов песка и зерна, плодово-овощной продукции, а также в скрытых 
полостях самого автомобиля. 

Инспекционно-досмотровые комплексы обладают высокой проникающей 
способностью – не менее 320 миллиметров по стали – и могут в динамическом 
потоке сканировать 100 процентов проезжающих через них транспортных 
средств, исключая образование пробок. Производительность оборудования 
достигает 120 транспортных средств в час. В процессе работы строго 
соблюдаются требования радиационной безопасности и санитарных норм и 
правил, в том числе во время сканирования кабины вместе с водителем. 

«Всего за полгода резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», который 
входит в кластер высокотехнологичных производств, по заказу ФГКУ 
«Росгранстрой» на границе Оренбургской области возведены два современных 
портальных инспекционно-досмотровых комплекса: один на въезд в Россию, 
другой на выезд из страны. В настоящее время новые ИДК уже прошли 
госприемку и началась подготовка квалифицированных специалистов для 
работы на современных досмотровых комплексах», – отметил генеральный 
директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 

После завершения строительства компания продолжит создание 
аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. Следующий 
проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем. 

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, 
транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка 
налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. 
Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство 
предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить 
арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости. 

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым 
юридическим статусом, на которой действует льготный режим 
предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок 
(«Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на 
которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 
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гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении 
нескольких лет становится лидером международных и национальных 
отраслевых рейтингов. 

Источник: moscowseasons.com, 13.04.2023 

ЭНЕРГЕТИКА 

Учёные подняли КПД тандемных солнечных элементов с перовскитом до 
рекордного уровня – 33,2 % 

Четыре месяца назад учёные из Германии установили очередной рекорд 
по эффективности тандемных солнечных элементов с перовскитом, создав 
ячейку с КПД 32,5 %. Сегодня их обошли учёные из Саудовской Аравии. 
Группа инженеров из Научно-технологического университета имени короля 
Абдаллы (KAUST) изготовила перовскитно-кремниевый солнечный элемент с 
эффективностью 33,2 %, что подтвердили в ESTI и внесли в реестр рекордов 
NREL. 

Сегодня рынок заполняют обычные солнечные ячейки из 
кристаллического кремния с КПД 20-22 %. Очевидно, что для достижения 
глобальных целей в возобновляемой энергетике этого недостаточно. 
Эффективность солнечных элементов должна быть выше, чтобы электрическая 
энергия, добываемая с помощью Солнца, оказалась хотя бы отдалённо 
сравнима по стоимости с «ископаемой» энергетикой. Такие элементы могут 
быть созданы из пары кремний-перовскит, когда каждый элемент эффективно 
поглощает волны своей длины. Ожидается, что рынок подобных тандемных 
элементов достигнет к 2032 году стоимости около 10 млрд долл. 

Созданный исследователями KAUST тандемный солнечный элемент 
сочетает в себе верхние элементы из перовскита на промышленно совместимых 
нижних элементах из кремния с двухсторонней текстурой. Верхний слой 
перовскита лучше всего поглощает синий свет, в то время как кремниевая 
основа лучше всего поглощает красный свет. Более того, авторы разработки 
утверждают, что они не только создали самый эффективный тандемный 
кремний-перовскитный элемент, но также превзошли солнечные элементы с 
двумя p-n переходами, в которых не используется концентрированный 
солнечный свет. 

На новом этапе команда разработчиков будет изучать возможность 
масштабировать производство тандемных ячеек до площадей свыше 240 см2, а 
также намерена создать и сертифицировать тандемные ячейки, которые прошли 

https://3dnews.ru/1079279
https://www.eurekalert.org/news-releases/985936
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бы критические промышленные испытания стабильности. Перовскит, как 
известно, не отличается стабильностью в полевых условиях и для массового 
использования необходимы технологии его защиты от влаги и, в целом, от 
атмосферного воздействия. 

Источник: 3dnews.ru, 14.04.2023 

Открыт новый, третий род сверхпроводников 

Провода – не самые лучшие носители электрического тока. Из-за эффекта 
сопротивления они нагреваются и рассеивают часть энергии в виде тепла. 
Сверхпроводники намного лучше приспособлены для переноса тока – при 
низких температурах они вообще не оказывают сопротивления. Еще в 1950-х 
физики подробно изучили эти материалы и разделили на два основных рода. 
Однако новое исследование выдвигает новый, третий род сверхпроводимости, 
который, как считалось раньше, применим только к тонким слоям материалов. 

Сверхпроводники не только позволяют электрическому току проходить 
без сопротивления, они еще блокируют действие магнитных полей. То, каким 
образом они преграждают им путь, обуславливает их классификацию 
на первый и второй роды. А теперь еще и на третий, сообщает Advanced Science 
News. 

Если поместить сверхпроводник первого рода внутрь магнитного поля, 
со стороны будет казаться, что никакого магнитного поля нет, поскольку 
сверхпроводник полностью преграждает его действие. Однако если магнитное 
поле становится более интенсивным, сверхпроводник уже оказывается 
не способен его блокировать. Тогда он перестает вести себя как полупроводник 
и начинает сопротивляться электрическому току. 

Сверхпроводник второго рода, прежде чем потерять свои свойства, 
проходит через промежуточную стадию. Когда магнитное поле становится 
слишком сильным, материал пропускает его, но только через особые зоны – 
вихрей. Внутри них нет сверхпроводимости, но остальной материал ведет себя 
как обычный сверхпроводник. Однако если магнитное поле усиливается еще 
больше, этот эффект пропадает уже полностью. 

Аккуратно меняя свойства материалов, исследователи шли еще дальше 
и создавали островки сверхпроводимости. Раньше они изучались только 
на примере очень тонких слоев материала. Однако физики из Университета 
Перуджи (Италия) решили проверить, могут ли возникнуть островки 
сверхпроводимости в более толстых, трехмерных материалах. Они провели 
многочисленные математические расчеты и установили, что в некоторых 

https://www.advancedsciencenews.com/new-type-of-superconductor-discovered/
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случаях уравнения, верно описывающие островки сверхпроводимости, 
подходят и для трехмерных материалов. 

Затем ученые испытали свои расчеты на реальных материалах, нитриде 
ниобия и нитриде ниобия-титана. Эксперименты оказались успешными – оба 
материала вели себя в соответствии с предсказаниями. 

Но для подтверждения полученных результатов требуются 
дополнительные иссоедования. Если это произойдет, наука продвинется вперед 
в понимании сверхпроводимости и, возможно, найдет способ создания 
сверхпроводников, работающих при комнатной температуре. 

Заменив традиционный материал на другой, обладающий уникальными 
квантовыми свойствами, ученые из Германии, Нидерландов и США создали 
сверхпроводящую схему, обладающую характеристиками, считавшимися 
невозможными. Вычислительные машины, построенные на основе 
сверхпроводимости, способны работать в сотни раз быстрее, расходуя при этом 
меньше энергии. 

Источник: hightech.plus, 14.04.2023 

Разработана перезаряжаемая батарея из съедобных компонентов 

Из съедобных компонентов создали безопасную перезаряжаемую 
батарею. 

Инженеры из Итальянского технологического института разработали 
полностью съедобную и перезаряжаемую батарею из материалов, которые 
можно использовать в пищу. Ее можно применять для медицинской 
диагностики, мониторинга качества продуктов и создания мягких роботов. 

В качестве анода в батарее используется рибофлавин (витамин В2, 
содержащийся, например, в миндале), а в качестве катода – кверцетин 
(флавоноид, который распространен в многих продуктах, в том числе каперсах, 
гречневой крупе, луке и яблоках). Инженеры использовали водный электролит 
и активированный уголь для увеличения электропроводности. 

Сепаратор, необходимый в каждой батарее, чтобы избежать короткого 
замыкания, был сделан из водорослей нори, которые используются, например, 
для приготовления суши. Готовые электроды были инкапсулированы в 
пчелиный воск, из которого выходят два контакта из пищевого золота на 
подложке из целлюлозы. 

Аккумулятор работает при напряжении 0,65 В, достаточно низком 
напряжении, чтобы не вызывать проблем в организме человека при попадании 
внутрь. Он может обеспечить ток 48 мкА в течение 12 минут или несколько 

https://hightech.plus/2022/04/28/fiziki-sozdali-schitavshiisya-nevozmozhnim-sverhprovodnik
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202211400
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микроампер в течение более часа, что достаточно для питания в течение 
ограниченного времени небольших электронных устройств, таких как 
маломощные светодиоды. 

«В будущем потенциальные области применения варьируются от 
пищевых цепей и датчиков, которые могут контролировать состояние здоровья, 
до съедобных датчиков, контролирующих условия хранения продуктов 
питания. Более того, учитывая уровень безопасности этих батарей, их можно 
использовать в детских игрушках, где существует высокий риск 
проглатывания», – рассказал Иван Илич, соавтор исследования. 

Инженеры работают над созданием устройства с большей мощностью и 
меньшими габаритами. Они вряд ли когда-нибудь станут достаточно мощными 
для питания электромобилей, но, возможно, однажды заменять токсичные 
литий-ионные аккумуляторы в простых устройствах. 

Источник: hightech.fm, 14.04.2023 

Биобатарея из живых бактерий сохранит свой заряд до 100 лет 

Исследователи из Бингемтонского университета разработали технологию 
создания батарей с предельно долгими сроками хранения без потери энергии. 
Расчеты показывают, что такая батарея в закрытом состоянии может пролежать 
не менее 100 лет, а после активации будет отдавать заряд. Хитрость в том, что 
внутри не химические элементы, а живое существо – эдакий «дух батареи». 

На самом деле, устройство правильнее назвать биогенератором, потому 
что энергия здесь выделяется тогда, когда бактерия Bacillus subtilis начинает 
создавать споры. Бактерия живет и размножается – происходит генерация 
энергии. Однако ресурсы бактерии не бесконечны, поэтому ученые придумали 
механизм активации, который основан на добавлении воды. В сухой среде 
бактерии неактивны и могут пребывать в таком состоянии годами. 

Бактерии поместили в графеновый гидрогель, чрезвычайно 
гигроскопичный материал. Наружную поверхность батареи оклеили 
каптоновой лентой, которая выдерживает перепады температуры от -296 до 399 
°C. Пока лента на месте, батарея неактивна, но если ее снять, гидрогель 
начинает поглощать влагу из атмосферы, бактерии оживают, появляются споры 
– а с ними и энергия. 

В пассивном режиме для выхода на полную мощность батарее нужно 
около часа, нагрев сокращает время до 20 минут. Энергии хватит для питания 
только самых маломощных датчиков, зато без нагрузки такая батарея после 
хранения в течение недели при комнатной температуре потеряет всего 2 % 

https://opentalk.iit.it/en/a-rechargeable-battery-made-from-food/
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заряда. Подобные устройства называются «микробные топливные элементы» и 
у них огромный потенциал. 

Источник: techcult.ru, 20.04.2023 

Омские ученые разработали катализаторы для получения биодизеля и 
биокеросина из озерного ила 

Такие катализаторы обладают высокой активностью и стабильностью. 
Омские ученые из Центра новых химических технологий Института 

катализа СО РАН разработали катализаторы на основе сапропеля (озерного 
ила) для производства биотоплива – сырья для биодизеля, биокеросина и 
других видов экологически чистого топлива. Об этом в понедельник сообщила 
пресс-служба института. 

Сапропель – это донные отложения пресноводных озер, которые 
образуются из мертвых растений, живых организмов и минеральных веществ. В 
основном они используются в сельском хозяйстве и оздоровительной 
медицине. 

– Ученые ИЦ КНХТ СО РАН изучают этот материал как возобновляемое 
сырье, которое может быть использовано в «зеленой» химии, – заявляют 
ученые. – Содержание в озерном сапропеле минеральной и органической 
частей позволило создать из него носитель катализаторов для процесса 
производства бионефти – как из самого сапропеля, так и из другого 
органического сырья. 

Отмечается, что полученные катализаторы позволили добиться высокого 
содержания углеводородов в биотопливе – на уровне 30%, что упростит 
процесс и улучшит качество получаемого биотоплива. 

Чтобы нивелировать разницу в составе сапропеля, полученного из разных 
коллекторов, ученые карбонизировали сырье, а затем обработали полученный 
углерод-минеральный материал в азотной кислоте. Оценки полученных 
носителей с нанесенными на них соединениями никель-медь и никель-
молибден показали, что катализаторы обладают высокой активностью и 
стабильностью. 

Процесс производства биотоплива был смоделирован с использованием 
имитации промышленного процесса гидролиза сапропеля. Высушенное сырье 
помещали в реактор, и под воздействием растворителя в среде водорода с 
использованием сапропелевого катализатора органическая часть сырья 
разрушалась и переводилась из твердого состояния, в жидкое. 
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В качестве сырья для производства биотоплива с использованием 
созданных катализаторов могут быть использованы бурый уголь, лигнин, 
солома, мискантус, опилки и другие органические вещества. В пресс-службе 
добавили, что в будущем ученые планируют заменить никель на железо в 
катализаторе. 

– Тогда при использовании сапропеля система замкнется сама на себя: 
озеро очищают, добывают ил, получают бионефть с помощью катализатора 
одной с сырьем природы, а твердый остаток после гидроожижения помещают в 
землю как удобрение, – подчеркивают ученые. 

Источник: nia.eco, 16.04.2023 

Ученые ЛЭТИ разработали источник СВЧ-сигналов нового типа, 
перспективный для радиофотоники 

Благодаря особенностям конструкции генератора ученые впервые 
наблюдали в подобном устройстве волновые эффекты, которые в будущем 
могут найти применение в более совершенных системах радиолокации. 

Радиофотоника, которую еще называют сверхвысокочастотной 
оптоэлектроникой, является сравнительно новым научно-техническим 
направлением, которое исследует способы генерации, передачи и обработки 
высокочастотных сигналов с помощью электромагнитных волн оптического 
диапазона. Основная идея радиофотоники состоит в переносе сигнала с 
несущей радиочастоты на оптическую несущую частоту, обработке 
полученного оптического сигнала средствами фотоники, последующем 
детектировании оптического сигнала и окончательном переносе (возвращении) 
обработанного сигнала в радиодиапазон. 

В последнее десятилетие изучение радиофотоники активно переходит в 
практическую плоскость, поскольку ее принципы позволяют создавать более 
компактные электронные приборы, вычислительные устройства с существенно 
лучшими характеристиками по сравнению с классической электроникой. 

«Исследования в области радиофотоники мы начали в 2012 году. Первым 
разработанным нами устройством был оптоэлектронный СВЧ генератор. 
Преимуществом таких генераторов является сверхнизкий фазовый шум (шум – 
это внутренние помехи устройства, неизбежно возникающие в процессе его 
работы). Напомню, что снижение шума необходимо, например, в радиолокации 
для приема сигналов от более удаленных объектов. И сейчас в результате 
усовершенствования конструкции нам удалось получить перестраиваемый 
генератор с рекордно низким шумом», – сказал руководитель лаборатории 

https://nia.eco/
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магноники и радиофотоники, профессор кафедры физической электроники и 
технологии (ФЭТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексей Борисович Устинов. 

Обычный оптоэлектронный генератор сигнала – это гибридная кольцевая 
схема, состоящая из оптоэлектронных и микроэлектронных компонентов. На 
«кольцо» подается сверхвысокочастотный сигнал, который циркулирует в 
кольце. Для выбора частоты генерации сигнала в конструкции обычно 
используется СВЧ-фильтр. После создания сигнала нужной частоты он 
покидает кольцо и распространяется в нужном направлении. 

Ключевое отличие нового генератора сигнала (магнонный 
оптоэлектронный генератор), в том, что в нем используется пленка из 
материала (материал называется железо-иттриевый гранат) с магнитными 
свойствами. Помимо того, что такая пленка служит более эффективным СВЧ-
фильтром, ее использование в конструкции устройства стало причиной для 
появления большого многообразия нелинейных волновых эффектов, которых 
ранее не наблюдали подобных генераторах. 

«Добавление магнитного пленочного волновода в схему 
оптоэлектронного генератора позволило нам получить новую физическую 
систему с двойной (магнонной и оптической) нелинейностями. Исследуя 
генерацию СВЧ-сигнала в таком устройстве в условиях одновременного 
развития этих нелинейностей, мы впервые наблюдали целый ряд новых 
волновых форм, среди которых были солитоны Мёбиуса», – 
рассказывает Алексей Борисович Устинов. 

Вообще солитоны – это нелинейные волновые явления, которые можно 
встретить в природе, например, солитоны на воде. Цунами – это тоже солитон: 
в открытом океане морская волна, которая возникает из-за землетрясений, имея 
небольшую первоначальную высоту в десятки сантиметров и скорость – сотни 
километров в час, может распространяться на значительные расстояния. 
В области перехода открытого океана в прибрежное мелководье возникает 
нелинейная среда, скорость и длина волн резко уменьшаются, зато их высота 
увеличивается и может достигать нескольких десятков метров, создавая 
серьезную угрозу для поселений на берегу. 

Другой пример – оптический солитон, который нашел практическое 
применение в системах для передачи информации. Он представляет собой 
лазерный импульс, который способен при условии создания нелинейной среды 
распространяться без изменений своей формы на большие расстояния. В связи 
с этим на солитоны возлагаются большие надежды в целях их широкого 
использования в системах оптической связи и информационных систем с 
высокой пропускной способностью. 

«Пока рано говорить говорить о каком-либо практическом применении 
обнаруженных нами солитонов Мёбиуса, автогенерацию которых мы 
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наблюдали. Сейчас мы продолжаем изучение этих физических явлений. Если 
же говорить о самом устройстве, то в перспективе созданный малошумящий 
оптоэлектронный СВЧ-генератор может использоваться для создания более 
точных систем радиолокации и радионавигации, действующих на принципах 
радиофотоники», – добавил Алексей Борисович Устинов. 

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of 
Applied Physics, они проводились при поддержке Минобрнауки РФ. Кроме 
того, данные исследования продолжаются в Лаборатории магноники и 
радиофотоники им. Б.А. Калиникоса при кафедре ФЭТ, которая была создана в 
2021 году в рамках мегагранта Правительства Российской Федерации. Проект 
соответствует научно-исследовательской политике СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 
рамках программы развития «Приоритет 2030». 

Источник: rlocman.ru, 18.04.2023 
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