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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Amsted Digital обеспечит цифровизацию вагонов постройки Greenbrier 
Europe 

Вагоностроительная компания Greenbrier Europe подписала с Amsted 
Digital (входит в состав вагоностроительной компании Amsted Rail) 
многолетний контракт на поставку бортовых телематических устройств 
IQ Series. Greenbrier Europe будет оснащать этими устройствами передаваемые 
в лизинг грузовые вагоны, чтобы предоставлять клиентам дополнительные 
услуги, включая слежение за вагонами и мониторинг их состояния. Кроме того, 
цифровизация подвижного состава позволит Greenbrier Europe оптимизировать 
его техническое обслуживание (рис. 1).  

 

Рис. 1. Бортовое телематическое устройство 

Устройства IQ Series в сочетании с облачной платформой позволяют 
определять груженый и порожний пробег вагонов без установки 
дополнительных датчиков, фиксируют въезд вагонов в определенные геозоны 
(например, на станции) и выезд из них, выдают в реальном времени сообщения 
о приближении к местам погрузки-выгрузки, задержках в пути следования и 
т. п. Возможно также их конфигурирование по радиоканалу для реализации 
дополнительных функций, включая мониторинг состояния колес и тормозов.  

Для питания IQ Series служат встроенные солнечная панель и 
аккумуляторная батарея, способные поддерживать работоспособность 
устройства в течение срока до 10 лет. 

В феврале 2023 г. Amsted Digital заключила контракт на поставку 
7000 телематических устройств IQ Series одной из крупнейших в Европе 
лизинговых компаний Ermewa. 

Источник: zdmira.com, 04.05.2023 
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Дроны для инспекции силовых кабелей в тоннелях 

Проведение инспекционных работ в тоннелях сопряжено с возможным 
причинением вреда здоровью специалистов в условиях высоких температур, 
концентрации опасных газов в воздухе, недостатка кислорода и т. д. Испанское 
отделение французской инжиниринговой компании SEGULA Technologies в 
рамках проекта TOPONE занимается разработкой дрона с соответствующим 
программным обеспечением для дистанционной инспекции силовых кабелей в 
железнодорожных тоннелях. Оснащение дрона камерами, регистрирующими 
термографические и цветные видеоизображения, позволит выявлять 
потенциально опасные области перегрева кабелей наряду с их изломами и 
трещинами. 

Проект TOPONE, реализуемый при участии Центра перспективных 
аэрокосмических технологий (CATEC), финансируется Министерством науки и 
инноваций Испании. 

Источник: zdmira.com, 04.05.2023 

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Оптическая система RAIVEN от Raytheon увеличит возможности зрения 
пилота в пять раз 

Один из крупнейших оборонных подрядчиков США Raytheon 
Technologies представил революционную электронно-оптическую 
интеллектуальную систему RAIVEN, которая позволяет пилотам ВВС 
значительно ускорить идентификацию возможных угроз в режиме реального 
времени (рис. 2). 

 

Рис. 2. Оптическая система RAIVEN 
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RAIVEN – это открытая модульная система, которая может быть 
адаптирована к разным типам самолетов и вертолетов. От аналогичных систем 
ее отличает способность проводить сканирование в широком диапазоне 
оптического спектра (за это отвечает электрооптический/инфракрасный датчик 
EO/IR). Ее возможности – диапазон и четкость изображения – в пять раз 
превосходят характеристики обычной оптики. 

Комплекс дополняет искусственный интеллект в сочетании с системой 
машинного обучения и лидаром, а это означает, что он не только обнаруживает 
противника, но и анализирует обстановку. Благодаря этому, экипаж 
самолета/вертолета может концентрироваться на других вопросах – к примеру, 
на управлении машиной. 

Источник: techcult.ru, 03.05.2023 

Ученые Пермского Политехнического университета разработали новое 
защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей 

Легкие и прочные материалы представляют интерес для передовых 
отраслей промышленности, таких как авиа- и ракетостроение. Так, при 
изготовлении деталей самолетов вместо металлов все чаще используются 
поликомпозиты. Однако для некоторых элементов авиадвигателей их 
прочностные характеристики недостаточны. Ученые Пермского Политеха 
предлагают решить эту проблему с помощью новой разработки – защитного 
противоударного покрытия на основе полиуреи (рис. 3).  

 

Рис. 3. Испытательный образец с защитным покрытием 

Исследование опубликовано в журнале «Composite Structures». 
Разработка вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета 
Российской Федерации. 
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– Применение композиционных материалов в составе современной 
авиационной техники является необходимым условием обеспечения её 
конкурентоспособности, поэтому отказаться от применения таких материалов 
нельзя. Однако они обладают низкой сопротивляемостью к высокоскоростному 
ударному нагружению, вызываемому, например, столкновением с птицами. 
Поэтому у нас возникла идея применять в составе деталей авиационных 
двигателей из полимерных композиционных материалов защитные покрытия, – 
делится ведущий инженер центра высокопроизводительных вычислительных 
систем, доцент кафедры «Авиационные двигатели», кандидат технических наук 
Николай Саженков. 

Предлагаемый защитный слой представляет собой соединение 
производных аммиака (алифатических аминов) и изоцианата – основы для 
производства полиуретана. Толщина покрытия составляет всего 0.3 мм, так что 
его нанесение не приводит к серьезному утяжелению конструкции. Покрытие 
подходит для разных погодных условий: диапазон температур, которые оно 
способно выдерживать без потери функциональности, лежит в границах от -60 
до +250  ̊С. 

Технология нанесения защитного противоударного покрытия уже прошла 
 успешную апробацию на корпусных деталях авиационных двигателей из 
полимерных композиционных материалов. Экспериментально установлено, что 
его применение приводит к повышению баллистического предела исходной 
конструкции на 18,4% при повышении ее массы всего на 6,5%. 

На достигнутых результатах исследователи не останавливаются. В 
ближайших планах у разработчиков усовершенствовать покрытие, добавив в 
него слои арамидной ткани. 

Сфера применения разработанного защитного покрытия не 
ограничивается авиацией. Оно подойдет также для повышения прочности 
спортивного инвентаря (шлемов, мотоциклетной брони), лобового стекла и 
корпусных деталей автомобилей, а также корпусов легкомоторных лодок. 

Источник: scientificrussia.ru, 03.05.2023 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Автономный дом на колесах Vanlife использует полную автономию 5-го 
уровня и предназначен для передвижения по любому бездорожью 

Миланская студия Advanced Design Studio представила автономный дом 
на колесах под названием Vanlife. Полностью автономное видение 
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предназначено для движения по всем типам земной поверхности, отправляя 
пассажиров в путешествие на свежем воздухе или в городское приключение 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Автономный дом на колесах Vanlife 

Исследование дизайна Vanlife является вторым автомобилем в серии 
«Автомобильная культура» GAC после представленной в прошлом году модели 
Barchetta с низкой посадкой. На этот раз команда дизайнеров обратила свое 
внимание на стиль автокультуры, восходящий к поколениям и особенно 
актуальный в последнее время: путешествия на автофургоне. Концепция 
Vanlife исследует направление, в котором дизайн RV может развиваться в более 
технологически продвинутом будущем. 

GAC Advanced Design предполагает, что Vanlife будет использоваться не 
только для ограниченных отпусков или коротких маршрутов, но и для 
целенаправленных, дальних поездок, которые путешественники в настоящее 
время совершают на самолетах. Он использует полную автономию 5-го уровня, 
чтобы сделать такие поездки такими же расслабляющими, как если бы вы 
отдыхали в первом классе.  

Твердотельный аккумулятор добавляет возможности быстрой зарядки 
нового поколения на большие расстояния, а корпус фургона остается 
компактным и достаточно обтекаемым для эффективного использования 
аккумулятора. 

Vanlife предлагает полную автономию не только на избранных 
автомагистралях, но и на бездорожье. Автономная навигационная система 
автомобиля сочетает в себе данные GPS и картографические данные с 
входными данными от отдельной системы звездного картографирования, 
обеспечивая надежное автономное вождение даже в удаленных условиях 
бездорожья.  

Vanlife ездит на колесах с будущей итерацией безвоздушной конструкции 
вездеходных шин с системой протектора, предназначенной для поддержания 
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сцепления на различных типах грунта: тротуар, песок, снег, скалы и многое 
другое (рис. 5). 

 

Рис. 5. Vanlife 

Поскольку Vanlife берет на себя все управление и навигацию, пассажиры 
могут свободно наслаждаться поездкой, любуясь видами через большие окна и 
стеклянную крышу, спать в автомобиле или растворяться в любом стиле 
личных устройств. Они окружены причудливой «орбитальной рамой», которая 
заменяет типичную цельную конструкцию. 

Рама оборачивается вокруг средней части автомобиля, как ремень, а 
внутренние и внешние автомобильные компоненты крепятся сверху и снизу, 
чтобы объединиться в полноценный автомобиль. Пассажиры также могут 
использовать его для прикрепления и замены всех форм модульных 
компонентов – интеллектуальных устройств, динамиков, освещения, 
столешниц, сумок для хранения и многого другого – персонализируя интерьер 
по своему вкусу в любой момент. 

Снаружи рама поддерживает систему выдвижной платформы, которая 
выглядит как выдвижная кухня GAC Advanced Design. В нем нет встроенного 
оборудования, но есть много места с двумя рабочими поверхностями, чтобы 
готовить еду, ремонтировать инвентарь и т. д. 

Источник: building-tech.org, 01.05.2023 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

На воду спущен первый в мире беспилотный паром 

Норвежская судоходная компания Torghatten AS и поставщик технологий 
Zeabuz представили первый в мире городской паром (рис. 6) с автоматическим 
управлением. Он уже готов для эксплуатации на коммерческой основе. 
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Рис. 6. Беспилотный паром Zeam 

Torghatten AS пустит паром на электрической тяге между 
стокгольмскими островами Кунгсхольмен и Сёдермальм (Швеция) этим летом. 

Представители Torghatten AS и Zeabuz заявили, что паром будет 
курсировать 15 часов в день, а аккумуляторы будут заряжаться в течение ночи. 
Паром может перевозить 24 пассажира, и поначалу на борту все еще будет 
оператор. 

«Многие крупные города по всему миру страдают от пробок, низкой 
пропускной способности инфраструктуры, а также от загрязнения окружающей 
среды. Беспилотные технологии смогут частично решить эти проблемы, 
повышая экологичность и комфортабельность поездки», – говорит Рейдун 
Сварва, директор Torghatten AS по вопросам развития бизнеса. 

Идея автономных городских паромов возникла в Норвежском 
университете естественных и технических наук (NTNU) в Тронхейме. 
Концепцию начала реализовывать компания Zeabuz, которая частично 
принадлежит Torghatten AS. 

«Наконец-то водные пути перестанут быть преградами – в определенных 
случаях морской транспорт в Стокгольме сможет обеспечить кратчайшую 
поездку», – добавил Сварва. 

Цель Zeabuz – популяризация предложенной концепции беспилотного 
парома по всему миру. Сообщается, что власти Парижа присматриваются 
к этой технологии в надежде внедрить ее на реке Сена в преддверии 
Олимпийских игр 2024 года. 

Источник: marineindustrynews.co.uk, 28.04.2023 

Электрическое водное такси EF-12 Escape на подводных крыльях сочетает 
в себе роскошь и удобство 

Artemis EF-12 Escape – новое электрическое водное такси на подводных 
крыльях (рис. 7). Этот футуристический вид транспорта, предлагаемый 
компанией Artemis Technologies, предназначен для быстрого и экологически 
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чистого путешествия. Технические характеристики делают его идеальным 
решением для городской мобильности, особенно в городах с разветвленной 
сетью рек и каналов. 

 

Рис. 7.Электрическое водное такси EF-12 Escape на подводных крыльях 

EF-12 Escape использует систему Artemis eFoiler, которая поднимает 
корпус судна из воды, позволяя ему скользить по поверхности с минимальным 
сопротивлением и повышенной скоростью. Электрическая трансмиссия делает 
их экологически чистыми и тихими, обеспечивая устойчивую альтернативу 
традиционным такси с бензиновым или дизельным двигателем. 

«Наша цель – обеспечить устойчивый, комфортный и роскошный опыт 
для наших клиентов, а также снизить воздействие на окружающую среду», – 
заявил Дэвид Тайлер, коммерческий директор Artemis Technologies.  

Судно, спроектированное с учетом роскоши, 
отличается высококачественной отделкой и удобными креслами с 
кондиционером, вмещающими до 12 пассажиров и двух членов экипажа. Судно 
«сочетает в себе элегантный стиль традиционного однокорпусного судна с 
бескомпромиссной производительностью революционной системы 
Artemis». Кроме того, автономная система управления полетом обеспечивает 
плавность хода, смягчая последствия морской болезни. 

Полностью электрическое водное такси может развивать максимальную 
скорость 30 узлов (34 мили в час, 55 км/ч) и дальность плавания на подводных 
крыльях 52 морских мили (60 миль, 96 км). Artemis EF-12 Escape также 
предлагает возможность сверхбыстрой зарядки: полная зарядка занимает менее 
60 минут. 

Источник: building-tech.org, 03.05.2023 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Голопортация радикально расширяет возможности видеообщения 

Университет Галлодета из США, который специализируется на обучении 
глухих и слабослышащих людей, провел тестирование новой цифровой 
технологии для передачи информации. Она получила название «голопортация» 
и представляет собой имитацию голограммы (рис. 8). Изображение человека 
внутри объемного экрана представлено в полный рост, чтобы можно было 
видеть движения его рук и тела, что немаловажно для общения на языке 
жестов. 

 

Рис. 8. Голопортация 

Устройство Epic было разработано компанией Proto и впервые 
представлено в 2021 году. Оно представляется собой ящик размерами  
2,22 x 1,37 x 0,72 м, внутри которого есть экран, интеллектуальные камеры, 
микрофоны, динамики и система светодиодов для создания реалистичных 
теней. Пользователи по обе стороны устройства видят друг друга, слышат и 
могут общаться любыми способами – в том числе, при помощи жестов. 

Студенты и преподаватели университета Галлодета высоко оценили 
возможности Epic от Proto, так как оно позволяет им общаться на языке жестов 
на любом расстоянии. Голографическое изображение лучше подходит для 
использования языка тела за счет более точной передачи различных движений, 
чем при помощи плоского экрана. В университете собираются взять данную 
технологию на вооружение, чтобы использовать для обучения новых студентов. 

Источник: techcult.ru, 27.04.2023 
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Акустические волны используют, чтобы превратить любую поверхность в 
сенсорный экран 

Исследователи используют запись и анализ поверхностно-акустических 
волн в качестве альтернативы сенсорного экрана. 

Инженеры из Мичиганского университета разработали сенсорную 
систему SAWSense. Она использует акустические волны, распространяющиеся 
по поверхности объекта, чтобы обеспечить ввод данных с любой поверхности. 

Для создания сенсорных «экранов» исследователи используют 
микрофоны Voice Pickup Units (VPU). Они обнаруживают только те 
акустические волны, которые распространяются по поверхности объектов. 
Устройства могут работать в шумной среде, а также на предметах с различной 
геометрией и свойствами, например, на игрушках, руках, мягких тканях 
одежды или мебели. 

Нажатия, смахивания и другие жесты создают акустические волны, 
которые распространяются по поверхности материалов. Они фиксируются 
микрофоном, после чего система классифицирует эти волны с помощью 
машинного обучения, чтобы превратить все прикосновения в надежный набор 
входных данных.  

Датчики, питающие SAWSense, размещены в герметичной камере, 
которая полностью блокирует даже очень громкий окружающий шум. 
Единственный вход – через систему масса-пружина, которая проводит 
поверхностно-акустические волны внутрь корпуса, никогда не вступая в 
контакт со звуками окружающей среды. Анализ показал, что система 
распознает различные входные данные, такие как постукивания, царапины и 
движения по поверхности различных материалов, с точностью 97%.  

Поскольку все больше объектов используют интеллектуальные или 
подключенные технологии, дизайнеры сталкиваются с рядом проблем, пытаясь 
предоставить им интуитивно понятные механизмы ввода. Сенсорные экраны 
могут быть слишком дорогими, чтобы обеспечить возможность ввода с 
помощью жестов на больших поверхностях, таких как прилавки и 
холодильники, в то время как кнопки допускают только один тип ввода в 
заранее определенных местах. Исследователи полагают, что SAWSense может 
стать альтернативой для традиционных устройств. 

Источник: hightech.fm, 02.05.2023 
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Разработан «читающий мысли» ИИ, который превращает в текст 
активность мозга 

Инженеры представили неинвазивную систему декодирования языка на 
основе мозговой активности. Исследование опубликовано в журнале Nature 
Neuroscience. 

Исследователи из Техасского университета в Остине создали 
неинвазивный семантический декодер – систему, способную преобразовать 
мозговую активность человека во время прослушивания истории или работы 
воображения в непрерывный поток текста. Разработка в будущем поможет 
общаться людям, которые находятся в сознании, но не могут говорить, 
например, после перенесенного инсульта. 

Чтобы научить систему распознавать речь, ее обучают на паттернах 
мозговой активности конкретного человека. Участника помещают в сканер 
для функциональной МРТ (фМРТ), где он в течение нескольких часов слушает 
подкасты, в то время как система записывает данные об активности мозга.  

Обученный на основе такого набора данных семантический декодер 
позволяет довольно точно распознавать мысли человека при прослушивании 
других подкастов или истории, которые он рассказывает в воображении. Для 
анализа данных исследователи используют модели, аналогичные применяемым 
в чат-ботах, как ChatGPT или Bard AI. 

Результат не является дословной расшифровкой сказанного. Вместо этого 
он улавливает суть высказывания и передать главную мысль. Он генерирует 
текст, который близко (реже точно) соответствует предполагаемому значению 
исходных слов. Например, для участника, который слышал фразу «У меня еще 
нет водительских прав», декодер генерировал текст: «Она еще даже не начала 
учиться водить».  

Хотя такая система все еще несовершенна – это большой прогресс для 
неинвазивных систем распознавания речи, отмечают исследователи. 
Предыдущие разработки требовали имплантируемых в мозг устройств и 
работали только с ограниченным запасом слов. Для практического применения 
потребуется дальнейшее развитие технологии: как в части точности 
распознавания речи, так и в отсутствии необходимости для участника 
постоянно находиться в сканере фМРТ. 

Источник: hightech.fm, 02.05.2023 
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Нейросети NeRF и LERF научились генерировать невероятное 3D-видео из 
любого ролика 

Компания nVidia совместно с исследователями из Калифорнийского 
университета в Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Диего 
представила систему «Language Embedded Radiance Field» или LERF. Она стала 
дополнением к запущенной год назад платформе Neural Radiance Field (NeRF). 
NeRF создает видеоизображения любой сложности, а LERF помогать управлять 
этим инструментом при помощи естественного человеческого языка вместо 
специальных команд. 

Потенциал данных систем настолько велик, что даже их создатели не 
берутся предсказать, насколько изменится мир через несколько лет благодаря 
их творению. NeRF умеет на основе видео с любой цифровой камеры создавать 
3D-сцены, которые можно рассматривать под любыми углами. Платформа 
использует различные доступные версии ИИ в своей работе – отсюда 
реалистичность картинки. 

LERF гораздо сложнее, данная система помогает ИИ сопоставлять 
визуальные данные с разными терминами. В перспективе она станет базой для 
нового типа машинного зрения, когда ИИ будет настолько хорошо понимать 
суть поставленной задачи, что сможет выполнить ее при любом уровне помех. 

Источник: techcult.ru, 01.05.2023 

Открыт метод обнаружения и классификации объектов без получения 
изображения 

Китайские ученые разработали новый быстрый способ определения 
местоположения, размера и категории множества объектов без получения 
изображения или сложной реконструкции сцены. Поскольку этот подход 
значительно менее требовательный к вычислительной мощности, он может 
оказаться полезен для обнаружения опасных препятствий во время дорожного 
движения. 

Автоматизация передовых визуальных задач обычно требует получения 
подробных изображений, на которых система ищет признаки объектов. Этот 
подход требует сложного оборудования или алгоритмов реконструкции. Отказ 
от изображений может снизить нагрузку на компьютеры. Вместо 
использования пиксельных детекторов вроде КМОП или ПЗС, однопиксельное 
формирование изображений освещает сцену последовательно 
структурированными паттернами лучей, а затем записывает интенсивность 
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света, чтобы получить пространственную информацию об объекте. После эта 
информация используется для воссоздания объекта или вычисления их свойств. 

Современные методы восприятия, не создающие визуальной картинки, 
могут выполнять только что-то одно: либо классификацию, либо распознавание 
единичных объектов, либо отслеживание. Новый метод, разработанный 
учеными из Китая и названный SPOD, делает все это 
одновременно, сообщает EurekAlert. 

Для испытания метода SPOD ученые напечатали образцы данных 
из набора Pascal Voc 2012 на пленку и использовали их как сцены. При частоте 
дискретизации 5% среднее время завершения пространственной модуляции 
света на сцену составил всего 0,016 секунд. Это намного быстрее, чем сначала 
реконструировать сцену (0,05 с), а затем выявлять объект (0,018 с). Средняя 
точность обнаружения SPOD – 82,2% для всех классов объектов. 

«Наш метод основан на однопиксельном детекторе, который позволяет 
проводить эффективное и надежное выявление множественных объектов 
напрямую из небольшого количества двумерных измерений, – сказал Бянь 
Лихэн из Технологического института Китая. – Этот тип сенсорной технологии 
без получения изображений должен решить проблемы высокой нагрузки 
на средства связи, высокие расходы вычислительной мощности и низкую 
скорость существующих систем визуального восприятия». 

Австралийские ученые создали самый тонкий детектор рентгеновского 
излучения из нанолистов моносульфида олова. Новое устройство отлично 
подходит для получения снимков белков и живых клеток даже в реальном 
времени. 

Источник: hightech.plus, 04.05.2023 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Найден способ склеивать мягкие материалы без клея  

Исследователи из США разработали новый способ сварки мягких 
материалов без использования клея. В его основе – принцип электроадгезии, с 
помощью которой можно склеивать мягкие материалы друг с другом, просто 
пропуская через них электричество, сообщает EurekAlert!. Подробно новый 
метод описан в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. 

Электроадгезия – техника, при которой электрическое поле используется 
для удержания противоположно заряженных материалов вместе, образуя 
соединения между компонентами материалов. Это может включать в себя 
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химические связи, такие как ионные связи, или более физические связи, такие 
как связывание полимерных цепей вместе. Ранее ученые показали, что 
электроадгезия может удерживать гель на тканях без наложения швов – и 
потом можно ткани разъединить. В этой же работе они проверили, может ли эта 
техника работать с любыми двумя материалами, которые имеют 
противоположные заряды, чтобы точно и обратимо удерживать их вместе. 

Команда протестировала гель в дополнение к трем типам капсул из 
альгината или хитозана (сахара, которые встречаются в природе), которые были 
либо положительно, либо отрицательно заряжены. Когда их прикрепляли к 
графитовым электродам и воздействовали на них электрическим полем 
напряжением 10 В в течение примерно 10 секунд противоположно, заряженные 
материалы слипались. Эта связь была достаточно прочной, чтобы выдерживать 
гравитацию, и данные предыдущих экспериментов показывают, что она могла 
длиться годами. Однако, обратив поток электричества, ученые легко разорвали 
связь. Команда собирала цепочки и даже 3D-кубы из отдельных сферических 
капсул. Исследователи также использовали электроадгезию для сортировки 
капсул по их заряду, либо накладывая заряженный гель поверх нескольких 
капсул, либо прикасаясь к ним кончиком пальца «робота», который приклеивал 
капсулы к себе.  

В будущем этот метод можно будет использовать в робототехнике и 
тканевой инженерии.  

Источник: scientificrussia.ru, 03.05.2023 

DuPont представила новую версию пуленепробиваемой ткани Kevlar EXO 

Среди новинок, представленных на конкурсе «Лучший рейнджер армии 
США», большой интерес вызвала новая версия инновационной 
пуленепробиваемой ткани Kevlar EXO компании DuPont , которую ее 
разработчики считают одним из самых больших достижений за последние 
полвека. 

Помимо основного достоинства – пуленепробиваемости, ткань 
получилась очень легкой, пластичной и термостойкой, что делает ее пригодной 
не только для изготовления бронежилетов, но даже для создания покрытия 
МКС, способного защитить станцию от мелких метеоритов. 

Кевлар также входит в состав композитных корпусов небольших судов, 
из него делают канаты, паруса, защитные шлемы, термостойкую одежду и 
многое другое. О популярности материала говорит то, что ежегодно его 
производится до 55 млн. тонн. 
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Kevlar и обновленный Kevlar EXO представляют собой синтетический 
полимерный материал – арамидное волокно. Особая атомарная структура 
обеспечивает ему невероятную механическую прочность и термостойкость до 
500°C. Свои уникальные характеристики материал сохраняет до пяти лет. 

Источник: techcult.ru, 28.04.2023 

Ученые разработали новые материалы для применения в нанотехнологиях  

Группа ученых химического факультета МГУ совместно с греческими 
коллегами и сотрудниками институтов РАН впервые провела синтез и 
химическую модификацию триблочных терполимеров. Исследование 
представляет собой многообещающий путь разработки полимеров для 
применения в нанотехнологиях. Работа выполнена в рамках проекта 
Минобрнауки России №075-15-2022-1105 и национального проекта «Наука и 
университеты» и опубликована в журнале Polymers. 

Способность полимеров к самосборке в объемных или тонких пленках с 
использованием растворителей с различной селективностью позволяет 
формировать различные четко заданные структуры на нанометровой шкале. 
Эта фундаментальная характеристика имеет большое значение, а также 
приводит к возможности использования таких полимерных систем в 
нанолитографических приложениях.  

«Подобные системы могут являться основой как для материалов, 
обладающих фотонными и фононными свойствами, а также материалов для 
литографии, где могут быть применены в качестве масок», – заявил один из 
руководителей исследования, ведущий ученый лаборатории функциональных 
органических и гибридных полимерных систем МГУ, созданной по мегагранту, 
профессор Апостолос Авгеропулос. 

Ученые при помощи анионной полимеризации получили триблочные 
терполимеры типов ABC и BAC, состоящие из полистирола (А), полибутадиена 
(B) и полидиметилсилоксана (C). За счет подбора молекулярной массы и 
соотношений между блоками авторам удалось варьировать микроструктуру 
таких систем. Процесс самосборки основывался на влиянии состава 
макромолекул, различных взаимодействий между блоками и 
последовательности блоков в сформированных структурах. 
Постполимеризационная химическая модификация такими реакциями, как 
гидроборирование и окисление, проводилась на сегментах полибутадиена. 
Таким образом, были получены гидрофильные материалы с различной 
структурой и щеточной морфологией. Результаты могут стать 
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многообещающими для применения в нанотехнологиях, поскольку 
необходимость использования гомополимерных щеток при подготовке пленки 
может быть заменена физической абсорбцией модифицированного 
полибутадиена на подложках. 

В планы ученых входит использование разработанного подхода для 
получения новых структур, в том числе на основе полимеров с другими 
блоками, что позволит использовать их в качестве материалов в различных 
областях, в т.ч. для создания фотонных систем.  

Источник: scientificrussia.ru, 04.05.2023 

В России впервые представлен инновационный прототип умной одежды 
Cyber Vestis 

Научные специалисты из Санкт-Петербурга представили прототип умной 
одежды, которая генерирует энергию от движения и разницы температур. Об 
этом сообщает портал rusvesna.su со ссылкой на АНО «Национальные 
приоритеты». 

Сообщается, что новая технология была продемонстрирована на 18-м 
Международном фестивале научно-технического творчества молодежи «От 
винта!» Проект под названием Cyber Vestis стал одной из первых подобных 
разработок в России. 

Для создания «умной» одежды были использованы коннекторы, 
трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье и гибкий тип 
батареи. 

Отмечается, что эта одежда может применяться в качестве универсальной 
батареи, которую можно использовать для зарядки различных устройств. 
Проект инноваторов актуален как для повседневной жизни, так и для 
специализированных компаний, работающих в экстремальных условиях. 

Ранее «умную одежду» выпускали только крупные зарубежные 
компании. В 2013 году компания Adidas совместно с Google выпустила 
говорящие кроссовки (они стимулировали человека к физической работе, 
давали полезные советы). В 2016 году Samsung создал «умный» костюм (это 
устройство могло разблокировать телефон или поделиться электронной 
визиткой). Позже Xiaomi придумала футболку со съемным датчиком ЭКГ. 

Источник: yunostsibiri.ru, 30.04.2023 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

В Швеции создали первый в мире деревянный транзистор, работающий 
непрерывно 

Первая в мире экспериментальная модель транзистора из древесины, 
которая может работать непрерывно, разработана шведскими специалистами, 
сообщает пресс-служба Линчёпингского университета 28 апреля 
на официальном интернет-портале. 

Исследователи из Ленчепингского университета вместе с коллегами из 
Королевского технологического института в Стокгольме разработали 
деревянный транзистор, который может регулировать электрический ток и 
работать непрерывно при выбранном уровне выходного сигнала. Исследование, 
результаты которого опубликованы в журнале PNAS, прокладывает путь к 
дальнейшему развитию электроники на основе древесины. 

«Мы продемонстрировали принцип, которого еще никто не применял. 
Конечно, деревянный транзистор медленный и неуклюжий, но он работает. И у 
него большой потенциал для развития», – сообщил доцент Лаборатории 
органической электроники Линчёпингского университета говорит Исак 
Энгквист. 

Предыдущие попытки создать транзистор из дерева приводили к 
устройству, которое может только регулировать транспорт ионов, а когда ионы 
заканчиваются, транзистор перестает работать. Транзистор исследователей из 
Линчёпинга может работать непрерывно и регулировать электрический ток без 
ухудшения характеристик. 

По технологии для создания транзистора требуется порода древесины без 
годовых колец, имеющая ровную структуру по всему объему. Для своей 
разработки ученые использовали пробковое дерево. Они удалили лигнин и 
заполнили оставшиеся длинные целлюлозные волокна с каналами там, где 
раньше был лигнин, проводящим полимером под названием PEDOT: PSS. 

В результате получился электропроводящий древесный материал. Из него 
исследователи смогли построить деревянный транзистор и показать, что он 
способен регулировать электрический ток и непрерывно работать при 
выбранном уровне выходного сигнала. Разработанный транзистор мог 
включать и выключать питание, хотя и довольно медленно: выключение 
занимало около одной секунды, а включение – около пяти секунд. 

Как отмечается в сообщении, преимущество «такого большого канала 
транзистора» заключается в том, что он может выдерживать более высокие 
токи, чем обычные органические транзисторы. Энгквист подчеркнул, что 
специалисты не стремились создать транзистор для какого-то конкретного 
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применения. По его словам, это было фундаментальное исследование, 
показавшее принципиальную возможность создания деревянных транзисторов. 

«Мы надеемся, что оно вдохновит на дальнейшие исследования, которые, 
в свою очередь, могут привести к конкретным применениям», – подчеркнул 
Энгквист. 

Источник: rossaprimavera.ru, 02.05.2023 

«Отпечатки пальцев» на искусственной коже повышают 
чувствительность роботов 

Инженеры разработали тактильные датчики для роботов с гибридными 
структурами, напоминающими отпечатки пальцев. 

Инженеры из Университета Дунхуа в Китае разработали тактильный 
датчик на основе ионного гидрогеля, имитирующий отпечатки пальцев. 
Чувствительное покрытие можно использовать в робототехнике для создания 
искусственной кожи, способной распознавать тактильные свойства различных 
объектов (рис. 9). 

 

Рис. 9. Тактильный датчик на основе ионного гидрогеля 

Когда кончики пальцев исследуют объекты, жесткие гребни действуют 
как механические микрорычаги, которые передают тактильные вибрационные 
сигналы рецепторам в дерме, объясняют ученые. Эти гребни лишь слегка 
деформируются при контакте с поверхностями или предметами, что позволяет 
сохранять с ними почти постоянный контакт. В своей работе исследователи 
воссоздали сложные структуры в мягком искусственном материале. 

В качестве аналога отпечатков пальца инженеры использовали кольца 
Лизеганга. Это концентрические кольца или ритмически перемежающиеся 
полосы, возникающие в результате периодического осаждения соединений при 
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диффузии в гелевых средах. С помощью этой техники, ученые создали жесткие 
гребни, встроенные в эластичный гидрогель. 

«Полученная в результате эстетическая ионная кожа с периодическими 
кольцами Лизеганга отличается жесткими гребнями, встроенными в мягкую 
гидрогелевую матрицу. Такая гибридная структура с модульным контрастом 
наделяет ионную кожу тактильными сенсорными свойствами, 
трибоэлектрической чувствительностью к напряжению, ненарушенной 
чувствительностью к давлению и тонкой текстурой», рассказал Шэнтонг Сунь, 
соавтор исследования в интервью для Tech Xplore 

Предварительные испытания подтвердили тактильные возможности 
нового материала. Инженеры продолжат работу по совершенствованию 
технологии для практического применения в робототехнике. 

Источник: hightech.fm. 28.04.2023 

Российские инженеры разработали микропереключатели для защищенных 
сетей 5G 

Исследователи создали российские переключатели для радиосистем и 
сетей 5G. О разработке, описанной в журнале Micromachines, «Хайтек» 
сообщили в пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ). 

Инженеры Дизайн-центра микроэлектронной компонентной базы для 
систем искусственного интеллекта и Передовой инженерной школы ЮФУ 
«Инженерия киберплатформ» разработали радиочастотные 
микроэлектромеханические (МЭМС) переключатели. Устройство подойдет для 
создания защищенных сетей 5G, применения в аэрокосмической и 
телекоммуникационной отраслях. 

Разработка ЮФУ значительно отличается от стандартной технологии 
изготовления твердотельных радиочастотных переключателей на основе PIN-
диодов и FET-транзисторов на подложках GaAs. Инженеры используют 
выжигание фоторезиста в кислородной плазме, чтобы удалить жертвенный 
(удалеямый) слой фоторезиста из-под подвижного электрода РЧ МЭМС-
переключателя.  

В отличие от зарубежных аналогов предложенная технология использует 
один этап нанесения жертвенного слоя. Это исключает применение 
селективных травителей (комбинации жидкостного и сухого травления) и 
позволяет избежать залипания подвижных элементов в переключателях, что 
ранее наблюдалось при других технологических процессах изготовления 
подобных устройств. 
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«Изготовленные нами однополюсные однонаправленные радиочастотные 
МЭМС переключатели предназначены для работы в радиосистемах и 
подсистемах мобильных сетей 5G на частотный диапазон 5G NR FR1. Они 
характеризуются высоким быстродействием (<10 мкс), низким управляющим 
напряжением (3-5 В) и значительно лучшими радиочастотными 
характеристиками по сравнению с существующими зарубежными аналогами, 
такими как Analog Devices Inc. и Menlo Micro Inc», – пояснил Андрей Ковалев, 
руководитель Дизайн-центра микроэлетроники ЮФУ и соавтор исследования. 

Результаты исследования позволяют создать современную электронную 
компонентную базу на основе радиочастотных МЭМС технологий, считают 
авторы исследования. Они отмечают, что на российском рынке до сих пор не 
было аналогичных устройств. Их можно применять для создания 
радиолокационных систем, радиотехнического оборудования аэрокосмического 
и телекоммуникационного назначения. 

МЭМС переключатели – это компактные устройства с низким 
электропотреблением. Они действуют по принципу выключателей света, в 
которых при механическом воздействии на определенные области корпуса 
происходит размыкание или замыкание контактов. В случае МЭМС 
переключателей механические компоненты устройства работают на 
микрометровом уровне. Сигнал, передаваемый через них, находится 
преимущественно в области сверхвысоких частот – от 3 до 30 ГГц. 

Источник: hightech.fm, 03.05.2023 

ЭНЕРГЕТИКА 

Батареи на основе гравитации помогут храненить избыточную энергию без 
вреда для окружающей среды 

В период развития возобновляемых источников энергии, таких как 
солнечная и ветряная, возникает необходимость хранения избыточной энергии. 
Традиционные способы хранения, например литиевые батареи, имеют ряд 
недостатков: они дорогие, вредны для окружающей среды и ограничены в 
масштабах (рис. 10). Поэтому ученые ищут новые решения, которые были бы 
более эффективными, экологичными и доступными. 
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Рис. 10. Батареи на основе гравитации 

Одним из бесплатных способов получения энергии, является гравитация 
Земли. Хранилища энергии на основе гравитации используют силу тяжести для 
хранения и высвобождения энергии. 

Такой способ хранения энергии уже применяется в накопительных 
гидроэлектростанциях (НГЭС), где вода поднимается на большую высоту с 
помощью помп и затем спускается через турбины для выработки 
электричества. НГЭС составляют более 90% всей мировой емкости хранения 
энергии. Однако они имеют существенные ограничения: требуют больших 
затрат на строительство и эксплуатацию, а также специфических 
географических условий - крутого рельефа и большого количества воды. 

Батареи на основе гравитации обладают большим потенциалом для 
развития возобновляемой энергии в мире. Они могут быть размещены 
практически в любом месте, где есть высота или глубина. Они могут быть 
использованы для сглаживания пиков спроса и предложения на 
электроэнергию, а также для поддержания стабильности сети. 

Принцип их работы состоит в том, что при наличии излишка энергии от 
возобновляемых источников система поднимает тяжелый блок на 
определенную высоту, накапливая потенциальную энергию. Когда энергия 
нужна, груз опускается вниз, превращая потенциальную энергию в 
кинетическую и затем электрическую с помощью генератора. 

Батарея на основе гравитации может являться более универсальной и 
дешевой альтернативой НГЭС. В качестве груза можно использовать любой 
тяжелый материал, например, бетонные блоки. В качестве высоты можно 
использовать любую вертикальную конструкцию, например башню или шахту. 
Батарея на основе гравитации не загрязняет окружающую среду и не 
подвержена износу или коррозии. 

В настоящее время ведутся работы по созданию двух крупномасштабных 
проектов батарей на основе гравитации в США и Китае. В США компания 
Energy Vault строит башню высотой 150 м, которая будет поднимать и опускать 
блоки из бетона массой 35 т каждый. Общая емкость хранения энергии 
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составит 80 МВт-ч. Компания утверждает, что ее батарея будет стоить вдвое 
дешевле, чем литиевые батареи, и имеет срок службы до 40 лет. 

В Китае компания Gravitricity строит батарею на основе гравитации в 
заброшенной шахте глубиной 1,5 км. В шахте будут подвешены два груза 
массой 12 т каждый, которые будут подниматься и опускаться с помощью 
электромоторов. Общая емкость хранения энергии составит 4 МВт-ч. Компания 
утверждает, что ее батарея будет иметь срок службы до 50 лет. 

Источник: building-tech.org, 26.04.2023 

Установлена первая в мире беспилотная морская платформа HVDC 

Строительство крупней в мире морской ветроэлектростанции Dogger 
Bank достигло еще одной вехи – была установлена первая в мире беспилотная 
морская подстанция постоянного тока высокого напряжения (HVDC) (рис. 11). 

 

Рис. 11. Установка первой в мире беспилотной морской подстанции постоянного тока высокого 
напряжения (HVDC)  

Подстанция является первой из трех платформ, поставленных компанией 
Aibel, которые будут установлены на Доггер Бэнк, строительство которого 
ведется в три этапа мощностью 1,2 ГВт, известные как A, B и C. 

Платформа Dogger Bank A размером 65 x 36 метров в поперечнике и 
высотой 39 метров установлена на четырехногий стальной фундамент, который 
закреплен на морском дне на глубине около 28 метров. 

Приблизительно в 146 км от ближайшей точки суши в Фламборо-Хед, 
недалеко от Бридлингтона в Восточном графстве Йоркшир, установка 
платформы была выполнена главным подрядчиком Sapiem. 

Инновационная морская платформа имеет компактную конструкцию и 
является первой беспилотной платформой HVDC, которая будет управляться с 
берега, и доступ к ней будет осуществляться только с помощью 
обслуживающего судна. Платформа будет получать 1,2 ГВт переменного тока 
от 95 морских ветряных турбин Dogger Bank A и преобразовывать его в 
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постоянный ток, который затем будет отправляться на берег на береговую 
преобразовательную станцию вблизи Беверли в Восточном Райдинге 
Йоркшира. 

Оснащенный преобразователями HVDC последнего поколения от Hitachi 
Energy, проект Dogger Bank станет первым в Великобритании проектом 
морской ветроэнергетики, использующим эту технологию для передачи 
произведенной электроэнергии на берег, обеспечивая эффективную передачу 
электроэнергии на большие расстояния при минимизации потерь. 

Олли Касс, директор проекта ветряной электростанции Доггер Бэнк, 
сказал: «Безопасная и успешная установка морской платформы знаменует 
собой важную веху в проекте Dogger Bank. Поскольку это первая в 
Великобритании платформа HVDC для морской ветряной электростанции, она 
также является важной вехой для промышленности Великобритании в целом». 

«Управление платформой будет осуществляться с берега, и благодаря 
отсутствию необходимости пребывания персонала на платформе удалось 
отказаться от таких элементов, как жилые помещения, вертолетная площадка и 
канализационные системы, что привело к снижению веса верхней части 
платформы на 70% (на мегаватт) по сравнению с предыдущими 
установленными платформами и экономии затрат на сотни миллионов фунтов. 

«Команды продолжают добиваться хороших успехов в установке 
фундаментов турбин, а позднее, во втором квартале, специализированные суда 
для прокладки кабелей и поддержки начнут прокладку межмагистральной сети 
кабелей, которые соединят турбины с морской платформой, чтобы обеспечить 
передачу первой электроэнергии летом». 

Ветроэлектростанция Dogger Bank, совместное предприятие SSE 
Renewables, Equinor и Vårgrønn, станет крупнейшей в мире морской 
ветропэлектростанцией, состоящим из 277 ветряных турбин. 
Ветроэлектростанция будет способна вырабатывать 3,6 ГВт возобновляемой 
энергии, что является достаточным количеством чистой и устойчивой 
электроэнергии для питания более 6 миллионов домов. 

Источник: novosibirsk.elektroproektm.ru, 25.04.2023 

Новый аккумулятор на воде вдвое дешевле и безопаснее литий-ионной 
батареи 

Бостонская компания Alsym Energy представила перезаряжаемую 
батарею, способную конкурировать с литий-ионными аккумуляторами по 
характеристикам, но стоит вдвое дешевле. 
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Особенность этой батареи состоит в том, что она основана на воде, а не 
на горючих веществах, как большинство современных аккумуляторов (рис. 12). 
Это делает ее более безопасной для окружающей среды и для использования в 
различных устройствах. 

 

Рис. 12. Новый аккумулятор на воде 

Литий-ионные батареи широко применяются в электромобилях, 
играющих важную роль в декарбонизации транспорта и электросетей. Однако 
эти батареи имеют ряд недостатков: они дорогие, требуют добычи редких и 
вредных металлов, таких как литий и кобальт и могут загораться при перегреве 
или повреждении. Кроме того, они сложно подвергаются утилизации и 
переработке. 

Батарея от Alsym Energy избавлена от этих недостатков. Она не содержит 
лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как 
марганец и металлический оксид. Ее электролит – это вода с органическими 
солями, которая обеспечивает проводимость ионов и хранение энергии. 
Благодаря этому батарея не горит и не взрывается, что экономит расходы по 
защите от пожаров и расширяет сферу ее применения. 

Компания Alsym Energy уже работает с автопроизводителем из Индии, 
который будет использовать ее батареи для создания более дешевых 
электромобилей. Кроме того, батареи от Alsym Energy могут быть полезны для 
хранения солнечной энергии в развивающихся странах, где многие не имеют 
доступа к электричеству. Батареи Alsym Energy легко перерабатывать и 
утилизировать, поскольку они не содержат токсичных веществ. 

Источник: building-tech.org, 29.04.2023 
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Инженеры хотят научиться извлекать энергию из гнилых фруктов 
с помощью микробных топливных элементов (Канада) 

Когда Док Браун из фильма «Назад в будущее» скормил своему DeLorean 
остатки пищи в качестве топлива, всем это показалось недостижимой научной 
фантастикой. Но теперь исследователи Университета Британской Колумбии 
в Оканагане (UBCO) хотят взять эту энергию на вооружение и использовать 
гнилые фрукты для получения энергии с помощью специальных топливных 
элементов. Исследование опубликовано в журнале Bioresource Technology. 

Да, энергия из пищевых отходов по-прежнему в подметки не годится 
энергии, генерируемой солнечными панелями и электрогенераторами, но 
ученые непрерывно работают над совершенствованием этой технологии. 
Особенно это касается гнилых фруктов – на обширных сельскохозяйственных 
территориях долины Оканаган (провинция Британская Колумбия, Канада) они 
в изобилии. 

По данным властей Британской Колумбии, органические отходы 
составляют 40% от всех отходов на местных свалках. В частности, пищевые 
отходы представляют собой растущую проблему для городов по всему миру. 
Отчасти это является стимулом для переработки этих отходов в энергию, 
объясняет исследователь университета UBCO доктор Хирра Зафар. 

«В настоящее время пищевые отходы – это проблема устойчивого 
развития с пагубными экологическими, экономическими и социальными 
последствиями», – говорит Зафар. – Существующие методы обработки отходов, 
такие как захоронение и сжигание, связаны с широким спектром 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду, включая кислотный 
свалочный, загрязнение воздуха, образование метана и выброс вредных 
веществ, которые приводят к ухудшению состояния окружающей среды и 
к повышенным рискам для здоровья». 

Зафар пояснила, что микробные топливные элементы преобразуют 
отходы фруктов в электроэнергию при помощи анаэробного анодного отсека. 
В нем находятся анаэробные микробы, которые могут выжить без кислорода, и 
именно они преобразуют органику в энергию. 

Электроактивные микробы потребляют органические вещества в анодном 
отсеке и выделяют электроны и протоны. Электроны соединяются с протонами 
и кислородом на катоде, образуя воду, и вырабатывая биоэлектричество. 

Зафар и ее руководители – доктора Николас Пелеато и Дебора Робертс, 
исследователь из Университета Северной Британской Колумбии – работают 
над повышением эффективности биоконверсии фруктов, что, как они надеются, 
приведет к генерированию электроэнергии с более высоким выходным 
напряжением. 
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В отличие от вымышленного подхода в фильме «Назад в будущее», когда 
Док Браун бросает кожуру наугад, исследователи обнаружили, что переработка 
оказалась более эффективной при разделении и измельчении отходов. 

И хотя до коммерциализации подобных технологий еще далеко, Зафар 
говорит, что новое исследование еще больше раскрывает потенциал микробных 
топливных элементов. 

«Микробные топливные элементы действительно находятся на стадии 
разработки, и у них очень большой потенциал», – добавила Зафар. – На данный 
момент напряжение остается низким, и мне действительно хочется увеличить 
их выходную мощность и довести эту технологию до коммерциализации». 

Источник: techxplore.com, 03.05.2023 (англ. яз.) 

Первая электростанция «пустынного» кластера: преимущества и 
потенциальные угрозы 

Китайские источники сообщили о включении в национальную 
распределительную сеть Китая первой очереди солнечных электростанций из 
так называемого «пустынного» кластера. В пустыне Гоби и других засушливых 
районах страны планируется развернуть до 450 ГВт солнечных и ветряных 
мощностей. Мощность первой подключенной к сети солнечной станции 
составила 1 ГВт. Электричество от нее будет передаваться в центральную 
китайскую провинцию Хунань по линиям повышенного напряжения, и это 
может иметь последствия. 

Проект «пустынных» электростанций предусматривает создание очень и 
очень протяженных высоковольтных линий передачи электричества. Для 
снижения потерь на таких дистанциях было решено повысить передаваемое 
напряжение с 800 кВ до 1100 кВ. Для сравнения, на высоковольтных линиях 
передачи в США используется напряжение 500 кВ. Повышение напряжения 
сопровождается ростом напряженности электромагнитного поля по маршруту и 
ведет к геомагнитным аномалиям. 

Это может приводить к более частому возникновению гроз, изменению в 
картине магнитного поля Земли, сбоям в работе систем позиционирования и к 
искажению спутниковых данных. Особой ясности в этом вопросе нет. Китай 
станет первым, кто все это испытает на практике. 

Оператором только что введенной в строй первой очереди 
электростанций является компания China Energy Investment Corp. Солнечная 
ферма мощностью 1 ГВт должна будет вырабатывать в год до 1800 ГВт·ч, что 
эквивалентно потребности в электроэнергии 1,5 млн домашних хозяйств, 
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утверждают в компании. Проект предусматривает общую установленную 
мощность 13 ГВт и оценивается в 85 млрд юаней (12,28 млрд долл.). 

По данным NEA, установленная мощность возобновляемых источников 
энергии в Китае в первом квартале продолжала расти, достигнув 47,4 ГВт, что 
на 86,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 
80,3% от общей вновь добавленной установленной мощности. Новые 
установленные мощности в ветроэнергетике выросли до 10,4 ГВт, а солнечной 
энергетики – до 33,66 ГВт, сказано в сообщении. 

В первом квартале общая установленная мощность возобновляемых 
источников энергии в Китае достигла 1260 ГВт, включая 376 ГВт ветровой 
энергии и 425 ГВт фотоэлектрической энергии. 

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников также 
постоянно увеличивается: национальное производство электроэнергии из 
возобновляемых источников достигло 594 700 ГВт·ч, что на 11,4% больше, чем 
в прошлом году, в том числе 342 200 ГВт·ч ветровой и солнечной энергии, что 
на 27,8% больше, чем годом ранее. 

Источник: energosmi.ru, 01.05.2023 

Вырабатывающие электричество окна установят в Японии на одной 
из железнодорожных станций – при этом они будут оставаться 

прозрачными 

Крупнейший в Японии производитель стекла – консорциум Nippon Sheet 
Glass (NSG) – собирается на практике испытать фотоэлектрические окна 
(рис. 13). Они будут пропускать видимый свет, но станут улавливать 
инфракрасные и ультрафиолетовые длины волн, чтобы превращать их 
в электрический ток. Здание станет получать «зелёное» электричество и 
в процессе эксплуатации значительно сократит выбросы парниковых газов. 

 

Рис. 13. Фотоэлектрические стекла компании Nippon Sheet Glass 
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Фотоэлектрические стёкла компания NSG производит по технологии, 
разработанной Массачусетским технологическим институтом (MIT) и 
Университетом штата Мичиган (MSU). В 2011 году для рыночного 
продвижения разработки была создана компания Ubiquitous Energy. 
На сегодняшний день на основе фотоэлектрических стёкол Ubiquitous Energy 
реализовано несколько пилотных проектов. Затеянный NSG проект, возможно, 
станет самым масштабных из них. 

Остекление прозрачными фотоэлектрическими панелями будет сделано 
на железнодорожной станции Takanawa Gateway Station в Токио. 
Фотоэлектрические окна будут установлены на два месяца, но если они себя 
покажут с хорошей стороны, то смогут работать дольше. Окна будут 
передавать выработанное электричество на аккумуляторы и дальше через 
интерфейс в раме. Также в окна будут встроены датчики освещённости, 
температуры и скорости ветра. Это позволит развернуть «умное» 
регулирование климата в помещении, когда систему фотоэлектрических окон 
с датчиками подключат к местной системе отопления/кондиционирования. 

Источник: 3dnews.ru, 29.04.2023 


