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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Предприятие «Роскосмоса» поставит трамваи с автономным ходом 
в Санкт-Петербург 

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в 
госкорпорацию «Роскосмос») признан победителем конкурса на поставку 
14 полностью низкопольных четырехосных односекционных вагонов трамвая в 
Санкт-Петербург (рис. 1). По условиям конкурса они будут изготовлены и 
отправлены заказчику в течение 2023-2024 гг. 

 

Рис. 1. Трамвай с автономным ходом 

Новые трамваи имеют увеличенный запас автономного хода и 
оборудованы системой накопления энергии, вырабатываемой при 
рекуперативном торможении, что позволяет сократить потребление 
электроэнергии из тяговой сети. Кресло водителя и пульт управления 
соответствуют современным эргономическим требованиям. Пассажирский 
салон оснащен элементами декоративной подсветки и информационным 
мультимедийным комплексом.  

Усть-Катавский завод был основан в 1758 г. как железоделательный, 
трамваи строит с начала XX в., в том числе выпускал самый массовый вагон 
трамвая в мире – серии 71-605 (КТМ-5). Всего было изготовлено около 
15 тыс. таких трамваев, в Санкт-Петербурге они эксплуатировались в 1981-
2007 гг.  

Источник: zdmira.com, 22.05.2023 
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АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Беспилотный вертолет Airbus успешно прошел испытания в реальных 
условиях 

Беспилотные вертолеты выглядят как игрушечные модели, но на самом 
деле играют важную роль в условиях войны, особенно на море. Если многие 
типы дронов с жестким крылом можно запускать с палубы авианосцев или 
из катапульт, то корабли меньшего размера в сильную качку не имеют такой 
возможности. Три года назад прототип беспилотного вертолета Airbus 
впервые поднялся в воздух без страховочного троса, а теперь он уже может 
взлетать и садиться на палубу корабля в штормовой ветер (рис. 2). 

 

Рис. 2. Беспилотный вертолет Airbus 

Недавно проведенные морские испытания – первые для тактического 
вертолета VSR700 производства Airbus в качестве целостной системы 
и в реальных условиях эксплуатации. Проводили тесты подразделение Airbus 
Helicopters, власти французского города Мариньян и Генеральная дирекция 
по вооружению (DGA) Франции, сообщает New Atlas. 

Беспилотный вертолет VSR700 способен поднимать до 100 кг груза, его 
максимальный взлетный вес – 700 кг. Оснащен дизельным двигателем Thielert 
Centurion 2.0 и 7-метровым винтом. Крейсерская скорость 120 узлов или  
220 км/ч, дальность действия 10 часов, практический потолок - 6000 м. 

Всего VSR700 налетал во время испытаний 14 часов, выполнил успешные 
посадки при различном волнении моря, продемонстрировал надежность при 
ветре в 40 узлов (высота волн 7-10 метров). 

В прошлом автономная система взлета и посадки ATOL тестировалась 
на море при помощи модифицированного легкого вертолета Guimbal Cabri G2. 
Однако для недавних испытаний его заменили на VSR700, который совершил 
80 самостоятельных взлетов и посадок. Система Airbus DeckFinder позволяет 
посадить беспилотник на палубу фрегата с точностью 10 см без использования 
GPS или GNSS. Благодаря морскому радару, электрооптическому датчику 

https://hightech.plus/2020/08/02/voennii-bespilotnik-airbus-sovershil-pervii-avtonomnii-polet
https://newatlas.com/military/airbus-vsr700-rotor-drone/
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и автоматической системе идентификации такая точность сохраняется и при 
нулевой видимости. 

К началу 2030-х МКС должна прекратить работу и будет затоплена 
в Тихом океане, а Airbus уже готовит проект новой орбитальной станции – 
более просторной и комфортабельной, чем все прежние. В ней предусмотрена 
оранжерея для выращивания овощей и зелени, и впервые появится центрифуга, 
которая поможет астронавтам смягчить побочные эффекты невесомости. 
Особенности конструкции станции позволят доставить ее на орбиту за один 
запуск. 

Источник: hightech.plus, 23.05.2023 

Airbus представил революционный концепт гибридно-электрического 
самолета «Хищная птица» 

Airbus представил инновационный концептуальный дизайн самолета Bird 
of Prey, призванный вдохновить будущих авиационных инженеров, подчеркнув 
влияние, которое они могут оказать, используя исследования компании в 
области гибридно-электрических силовых установок, активных систем 
управления и передовых композитных конструкций (рис. 3). 

 

Рис. 3. Гибридно-электрический самолет «Хищная птица» 

Представленный в Великобритании, проект представляет собой 
гибридно-электрический турбовинтовой самолет для региональных 
авиаперевозок. В Airbus говорят, что он вдохновлен эффективной механикой 
птицы, его структура крыльев и хвоста имитирует структуру хищной птицы, а 
перья с индивидуальным управлением обеспечивают активное управление 
полетом. 

https://hightech.plus/2023/04/21/airbus-predstavila-koncept-novoi-orbitalnoi-stancii
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Мартин Астон, старший менеджер Airbus, сказал, что концепт призван 
вдохновить молодых людей, который поможет им задуматься о захватывающей 
карьере в критически важном аэрокосмическом секторе. 

«Одним из приоритетов для всей отрасли является то, как сделать 
авиацию более экологичной, сделав полеты чище, экологичнее и тише, чем 
когда-либо прежде. Из нашей работы над пассажирским самолетом A350 XWB 
мы знаем, что благодаря биомимикрии, природа преподает нам одни из лучших 
уроков дизайна», – пояснил Мартин Астон, старший менеджер Airbus. 

Источник: building-tech.org, 18.05.2023 

DARPA испытает прототип самолета без закрылков и хвостовых рулей 

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства 
обороны США (DARPA) представило первые изображения экспериментального 
самолета X-65. DARPA стремится создать беспилотный самолет, который 
маневрирует, контролируя воздушный поток вокруг себя (рис. 4). 
Испытательные полеты X-65 начнутся в 2025 году. 

 

Рис. 4. Прототип самолета без закрылков и хвостовых рулей 

Экспериментальный аппарат, получивший название X-65, сможет летать 
«без традиционных внешних органов управления полетом», то есть без 
закрылков и рулей, без которых невозможно представить современные 
самолеты. Разработка – часть программы DARPA Control of Revolutionary 
Aircraft with Novel Effecters (CRANE), направленной на «создание 
экспериментального беспилотного самолета, который маневрирует, 
контролируя воздушный поток вокруг себя». 

Основной целью программы CRANE является создание планера X-65 
с применением технологии Active Flow Control (активное управление потоком). 
По словам руководителя программы DARPA Tactical Technology Office Ричарда 
Влезьена, активное управление потоком может улучшить характеристики 
самолета за счет удаления шарнирных поверхностей, которые увеличивают вес 

https://thedebrief.org/introducing-the-x-65-darpa-reveals-new-name-and-concept-art-of-its-innovative-x-plane-aircraft/
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и механическую сложность конструкции. Технология должна обеспечить 
стабильность и контроль в полете. 

X-65, напоминающий X-wing из «Звездных войн», должен начать 
испытательные полеты к 2025 году. 

В январе издание The Debrief сообщило, что DARPA выбрало Aurora 
Flight Sciences, дочернюю компанию Boeing, для проектирования и создания 
тогда еще безымянного самолета. Агентство заявило, что инновационный 
самолет будет опираться на простую конструкцию и повышенную 
устойчивость, которую обеспечит активное управление потоком. Технология 
повысит производительность и надежность, а также уменьшит 
радиолокационное сечение самолета. Чем меньшее радиолокационное сечение 
у самолета, тем сложнее его обнаружить. 

Источник: hightech.plus, 17.05.2023 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Футуристичный электровеломобиль Iris eTrike готов отправиться в 
серийное производство 

В 2017 году британский изобретатель и предприниматель Грант Синклер 
представил прототип своего электровеломобиля Iris eTrike. И вот, спустя шесть 
лет, на свет появилась его обновленная, уже готовая к продаже серийная версия 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Футуристичный электровеломобиль Iris eTrike 

Глядя на фото Iris eTrike, так и напрашивается термин 
«футуристический». Инженерная и дизайнерская мысль создателя явно 
устремлены в будущее. Размеры электровеломобиля 94 х 128 см, вес 50 кг. 
Новинка уверенно стоит на трехколесном шасси из хромированной стали. 
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Кабина помещается внутри корпуса из вспененного пропилена ЕРР под 
откидным прозрачным козырьком из плексигласа. 

В распоряжении водителя высокое сиденье, 9-ступенчатая трансмиссия, 
светодиодная система освещения, камера заднего вида с обзором в 120 градусов 
и система охлаждения, снабжающая кабину очищенным воздухом. 

Вращать педали водителю помогает двигатель мощностью 250, 500 или 
750 Вт (по выбору), способный обеспечить скорость почти 50 км/ч и дальность 
пробега на одной зарядке до 50 км. 

Дополнительный комфорт электровеломобилю обеспечивают  
100-литровый грузовой отсек, педали Shimano A530 SPD и дисковые тормоза 
Spyre. Органы управления представлены светодиодным экраном, где 
отображаются скорость, пройденное расстояние и уровень зарядки 
аккумулятора. 

На Iris eTrike (в черном и серебристом цветовом вариантах) уже 
принимаются предварительные заказы в размере около $6252. Начало поставок 
ожидается в начале 2024 года. 

Источник: techcult.ru, 20.05.2023 

Американец Стерлинг Бэкус напечатал на простом 3D-принтере 
автомобиль Lamborghini Aventador 

Инженер Стерлинг Бэкус напечатал на 3D-принтере Lamborghini 
Aventador (рис 6). Стерлинг сначала загрузил модель Aventador в масштабе 
1:10, увеличил ее, разделил на части и добавил несколько своих собственных 
модификаций, например, сделав кузов автомобиля шире. Процесс занял 5 лет. 

У Стерлинга был только простой принтер Creality Cr 10S за 350 долларов, 
который использовался для хобби-проектов. Чтобы напечатать автомобиль, 
Стерлинг разделил все поверхности на небольшие части, которые он распечатал 
и склеил вместе с помощью эпоксидной смолы.  

 

Рис. 6. Lamborghini Aventador, напечатанный на обычном 3D-принтере 
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Cr 10S не печатает стандартной нитью PLA, которая отлично подходит 
для крошечных игрушек, но не для больших суперкаров. PLA имеет 
температуру стеклования 50-60°C, что означает, что при этих температурах он 
становится мягким и начинает деформироваться. Чтобы преодолеть это, 
Стерлинг покрыл каждую поверхность 6 слоями листа углеродного волокна  
(3 сверху и 3 снизу), прикрепив углеродное волокно к панелям под вакуумом, 
чтобы не было деформации или пузырей. После того, как каждая панель была 
зажата углеродным волокном, Стерлинг покрыл их автомобильной грунтовкой 
и отшлифовал их. 

Руководители Lamborghini подарили энтузиасту две оригинальные фары 
Aventador, сэкономив 10 тысяч долларов на расходах. Лобовое стекло на 
оригинальном Aventador стоит 4000 долларов, но Стерлинг довольствовался 
ветровым стеклом от минивэна Pacifica, которое он подрезал по 
размеру. Задние фонари Стерлинг напечатал самостоятельно, учитывая, что 
широкофюзеляжная конструкция, к которой он стремился, не подходила к 
стандартным задним фонарям Lamborghini. 

Самой сложной частью сборки было правильно установить фирменные 
двери-ножницы Aventador. Даже будучи физиком, Стерлинг просто не мог 
этого понять…, а дверные петли Lamborghini стоят по тысяче долларов за 
штуку. К счастью, Стерлинг был не единственным, кто одновременно печатал 
Aventador на 3D-принтере. У другого любителя, который собирал собственный 
Aventador, было несколько лишних петель, которые он отдал Стерлингу. 

Что самое впечатляющее, так это то, что вся эта машина построена с 
нуля. Вместо того, чтобы снимать внешний обтекатель со старого автомобиля и 
накладывать на него части Aventador, Стерлинг собрал шасси вручную, сварив 
куски металла вместе. Затем металлическое шасси будет удерживать каждый 
отдельный элемент PLA и углеродного волокна, создавая эстетику автомобиля. 

Под капотом Aventador находится не фирменный V12 Lamborghini, а 
вместо него LS1, V8, произведенный GM и используемый в Corvette 
(рис. 7). Коробка передач на Aventador тоже не стоковая от Lamborghini, а 
скорее взята от Porsche 911. Руль Lamborghini ему прислали прямо из 
Италии. Итальянцы не любят, когда нарушают традиции. 

 

Рис. 7. Aventador 
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Напечатанный на 3D-принтере Aventador весит всего около 1224,6 кг, что 
делает его значительно легче оригинала, который весит 1814,3 кг. На данный 
момент Стерлинг все еще работает над внешней отделкой автомобиля, а также 
над тонкой настройкой некоторых электрических частей автомобиля, а также 
над интерьером. 

Источник: building-tech.org, 24.05.2023 

Электропикап Munro MK-01 предлагает внедорожные качества и 
практичность потребителям, работающим в экстримальных условиях 

Шотландский стартап по производству электромобилей Munro Vehicles 
представил электровнедорожник под названием MK_1 Pick-Up. Электромобиль 
с бортовой платформой основан на MK-1, недавно выпущенном фирмой 
универсальном полностью электрическом грузовике мощностью 371 л.с., 
который предлагается с внедорожным оборудованием, таким как постоянный 
полный привод с блокируемыми дифференциалами (рис. 8). 

Пикап обещает внедорожные качества и практичность и предназначен 
для клиентов, работающих в сложных условиях в таких секторах, как 
горнодобывающая промышленность, строительство, коммунальные услуги, 
сельское хозяйство и оборона. 

 

Рис. 8. Электропикап Munro MK-01 

В версии Performance пикап оснащен электродвигателем мощностью  
375 л.с. (280 кВт) и крутящим моментом 700 Нм. Мотор способен разогнать 
грузовик с места до 100 км/ч в час всего за 4,9 секунды. Автопроизводитель 
также предлагает электродвигатель мощностью 220 кВт и выбор вариантов 
Utility и Range. 

Электромобиль питается от аккумуляторной батареи емкостью 82,4 кВтч, 
которую можно зарядить с 15 до 80% с помощью зарядного устройства 
постоянного тока мощностью 100 кВт всего за 36 минут. Полностью 
заряженный пикап MK_1 предлагает запас хода более 305 км, при этом фирма 
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утверждает, что он может «работать на бездорожье до 16 часов на одном заряде 
аккумулятора». 

Платформа в задней части пикапа Munro MK_1 обеспечивает 
грузоподъемность 1050 кг, а модель Performance предлагает 3500 кг 
«максимальную мощность буксировки с тормозами для легкой перевозки 
любого груза».  

Автомобиль оснащен штатной механической трансмиссией 4x4 от MK_1 
с двухступенчатой центральной раздаточной коробкой с блокируемым 
дифференциалом, что позволяет ему работать в любую погоду и на любой 
местности. 

Источник: building-tech.org, 23.05.2023 

Samsung запустила в Бразилии функцию цифрового автомобильного 
ключа 

Компания Samsung запустила в Бразилии функцию цифрового 
автомобильного ключа, сервис запущен в сотрудничестве с BMW и совместим 
с некоторыми моделями. 

Используя цифровой автомобильный ключ в Samsung Wallet, владельцы 
BMW в Бразилии могут разблокировать свои автомобили с помощью своих 
смартфонов. В Samsung пояснили, что цифровой автомобильный ключ 
хранится во встроенном элементе безопасности (eSE), предназначенном для 
защиты наиболее важных данных пользователя и ключей шифрования. Это 
также часть платформы Knox, которая защищает Samsung Wallet. 

Новая функция работает через NFC и UWB (сверхширокополосный), 
последний метод предлагает дополнительные преимущества, такие как 
возможность разблокировать автомобиль на коротких расстояниях, не вынимая 
телефон, нажав на считыватель NFC автомобиля. 

Еще одним преимуществом использования цифровых автомобильных 
ключей по сравнению с UWB является более высокая точность, 
предотвращающая потенциальные цифровые атаки путем перехвата 
радиосигнала и попыток создания помех. 

Компания Samsung запустила функцию цифрового автомобильного 
ключа на некоторых телефонах Galaxy под управлением Android 13. Список 
включает серию Galaxy S20 (за исключением S20 FE), серию Galaxy S21 
(включая S21 FE), а также модели Galaxy S22 и S23. 
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Кроме того, эта функция доступна для Samsung Galaxy Note 20 и  
Note 20 Ultra, а также для некоторых телефонов с откидным экраном, от Galaxy 
Z Flip 5G/Z Fold 2 до Z Flip 4, Z Fold 4. 

Источник: fbm.ru, 22.05.2023 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

BMW разработала уникальный электрический катер Icon 

Концерн BMW решился на не совсем обычный для своей специфики 
эксперимент, представив полностью электрический ультрасовременный катер 
на подводных крыльях. Судно, получившее название Icon (рис. 9), предлагает 
комфортное передвижение по воде на скоростях до 55 км/ч. В его разработке, 
кроме самой BMW, приняли участие судостроительная фирма TYDE и 
композитор Ханс Циммер. 

 

Рис. 9. Электрический катер Icon 

Внешне дизайн новинки больше напоминает самолет, чем лодку. Все 
благодаря «оранжерее», занимающей пространство от основания корпуса до 
крылообразной крыши. Необычность форм дополняется шикарной внутренней 
отделкой, где использована мебель, идеально подходящая под треугольную 
концепцию салона. Окна, поднимающиеся от самого пола, оснащены 
специальной системой, направляющей свет на ковер, создавая эффект 
наподобие калейдоскопа. 

И все же в этой лодке есть и что-то автомобильное – новейшая 
интуитивная система управления, включающая руль в спортивном стиле и 32-
дюймовый сенсорный экран 6K HMI с поддержкой фирменной ОС BMW 8. Она 
обеспечивает цифровое отображение данных и управление при помощи 
голосовых команд. Емкости бортовых батарей достаточно для преодоления 90 
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километров пути. Композитор Ханс Циммер разработал саундтрек, которым 
пассажиры могут наслаждаться во время путешествий благодаря общесудовой 
системе Dolby Atmos. 

Источник: techcult.ru, 23.05.2023 

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

В 400 раз быстрее Starlink: в NASA с помощью лазера обновили рекорд 
скорости передачи данных из космоса на Землю 

В NASA сообщили, что экспериментальная система спутниковой 
лазерной связи достигла нового рекорда – 200 Гбит/с по нисходящему каналу. 
Это в 400 раз быстрее, чем позволяет лучший тариф Starlink (500 Мбит/с). За 
шесть минут прохождения над наземной станцией связи спутник по системе 
TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) успевает передать несколько терабайт 
данных. Подобная связь выведет космическую коммуникацию на новый 
уровень и это время не за горами. 

Экспериментальный кубсат NASA Pathfinder Technology Demonstrator  
3 (PTD-3) выведен в космос в мае прошлого года миссией Transporter-5 
компании SpaceX. На борту небольшого спутника установлен блок лазерной 
связи размерами с «коробку для обуви» и массой 11 кг. Блок в основном собран 
из комплектующих, доступных в свободной продаже. Специально для проекта 
пришлось изготовить только небольшое количество узлов. В этом изюминка 
проекта – он не должен быть слишком сложным и дорогим (рис. 10). 

 

Рис. 10. Блок лазерной связи 

В июне прошлого года блок лазерной связи на орбите установил первый 
абсолютный рекорд, передав на Землю данные со скоростью 100 Гбит/с. Такую 
высокую скорость удалось достичь за счёт более короткой волны лазерного 
луча по сравнению с радиосигналом. Но в этом же крылись трудности: луч 

https://www.nasa.gov/feature/ames/tbird-milestone
https://3dnews.ru/1078282
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необходимо направлять точно на приёмник (им стал небольшой телескоп в 
OCTL JPL) и погода должна быть хорошей без сильной облачности. 

Кстати, на процесс упрощения конструкции лазерного передатчика очень 
сильно повлияло то, что разработчики отказались от индивидуальной системы 
наведения лазерного луча на земной приёмник. Система наводится 
подруливанием двигателями кубсата. Так оказалось практичнее и достаточно 
надёжно. 

Кроме аппаратной части разработчикам пришлось несколько 
модернизировать протоколы передачи данных. В частности, в случае появления 
ошибки в передаче данных повторно передаётся только блок с ошибкой. Это 
позволяет не загружать канал ненужными повторениями и также ведёт к 
увеличению общей скорости трансляции. 

Вместе со специалистами NASA в проекте участвуют Лаборатория им. 
Линкольна Массачусетского технологического института (MIT-LL) в 
Лексингтоне, штат Массачусетс, где собрали полезную нагрузку; компания 
Terran Orbital, изготовившая спутниковое шасси и сам спутник; и 
расположенная в Испытательной лаборатории оптической связи (OCTL) 
Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии 
наземная станция. 

В будущем блоки лазерной связи должны будут обеспечить 
коммуникационными каналами постоянные миссии на Луне, Марсе и далее. 
Также высокоскоростные оптические каналы появятся в новых космических 
научных приборах, включая телескопы. Там ожидается получение гигантских 
объёмов информации и всё это надо передавать на Землю. 

Источник: 3dnews.ru, 17.05.2023 

Япония расширяет свою квазизенитную спутниковую систему 

Япония объявила о планах увеличить количество своих навигационных 
спутников с четырёх до 11. Комитет по космической политике заявил, что это 
расширение позволит Японии использовать свою квазизенитную спутниковую 
систему «Мичибики» (QZSS; проект региональной системы синхронизации 
времени и одна из систем дифференциальной коррекции для GPS, сигналы 
которой доступны в Японии. Первый спутник Мичибики был запущен 11 
сентября 2010 года), не полагаясь на базирующуюся в США GPS. 

График запуска дополнительных спутников пока не обнародован, однако 
в документе о космической политике от декабря 2022 года Япония призвала к 

https://locationbusinessnews.com/japan-plans-to-increase-qzss-satellites-from-four-to-11
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запуску группировки из семи спутников в 2023-2024 финансовых годах, в 
зависимости от состояния ракеты-носителя H3. 

В настоящее время спутники QZSS находятся на геосинхронной орбите 
над Японией и Австралией. В заявленной семиспутниковой конфигурации 
созвездие будет состоять из одного квазизенитного спутника, геостационарного 
спутника и одного квазигеостационарного спутника для увеличения дальности 
приёма сигналов QZSS. 

Первый спутник QZSS был запущен в 2010 году на японской ракете H-
IIA. С 2018 года в системе работают четыре спутника. В последнее время рост 
значимости точной информации о местоположении для автономных 
транспортных средств, услуг доставки дронами и потенциальное нарушение 
сигнала GPS побудили многие страны разрабатывать свои собственные 
спутниковые навигационные системы и/или дополняющие сервисы. 

В январе Космические силы США доставили японцам две попутных 
полезных нагрузки для QZSS. Япония интегрирует их в свои два спутника, 
которые планирует запустить. Полезные нагрузки предназначены для 
наблюдения за космическими аппаратами и опасным мусором на 
геостационарной орбите. 

Представители основного разработчика полезной нагрузки – Лаборатории 
Линкольна Массачусетского технологического института (MIT/LL) – 
отправятся в Японию, чтобы помочь с интеграцией и тестированием полезных 
нагрузок. В целом программой управляет Командование космических систем 
Космических сил. 

Источник: vestnik-glonass.ru, 24.05.2023 

В IMO рассмотрели вопросы внедрения инновационных систем навигации 
и связи 

В штаб-квартире Международной морской организации (IMO) прошла 
10-я сессия Подкомитета ИМО по мореплаванию, связи, поиску и спасанию 
(NCSR10), сообщается на сайте Росморречфлота. В работе подкомитета 
приняла участие российская делегация под председательством постпреда РФ 
при IMO Юрий Меленаса и подведомственных организаций Федерального 
агентства морского и речного транспорта – ФГБУ «Морспасслужба», ГУМРФ 
им. адм. С.О.Макарова, ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, МГУ им. адм. 
Г.И.Невельского, ФГУП «Росморпорт», ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства», а также лаборатории морских информационных спутниковых 
систем АО «ЦНИИМФ». 
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Внимание участников сессии было направлено на рассмотрение 
инновационных систем навигации и связи, разработку соответствующих 
требований и рекомендаций к оборудованию с целью создания условий для 
скорейшего внедрения новых более эффективных технических решений в 
морской отрасли. 

В частности, были рассмотрены перспективы внедрения цифровой 
широкополосной навигационной системы NAVDAT для использования в 
рамках Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), в том числе 
с целью передачи информации о безопасности мореплавания с береговых 
станций на суда и информации по поиску и спасанию. NAVDAT позволит 
передавать больший объем информации с более высокой скоростью, а 
приемная аппаратура обеспечит более удобное отображение получаемых 
данных. 

Подкомитет приступил к разработке технико-эксплуатационного 
стандарта судового оборудования для приема информации с помощью системы 
NAVDAT. В настоящее время внедрение и использование системы 
предполагается на добровольной основе, однако в дальнейшем планируется 
обсудить возможность и условия перехода от существующей системы передачи 
информации о безопасности мореплавания (НАВТЕКС) на NAVDAT. 

Было рассмотрено еще одно инновационное решение – Система обмена 
данными в диапазоне очень высоких частот (VDES), представляющее собой 
усовершенствование существующей Автоматической идентификационной 
системы (АИС). VDES обеспечивает двухстороннюю передачу большего 
объема и номенклатуры данных между судами, наземными станциями и 
спутниками. 

Рассмотрев различные аспекты и особенности внедрения VDES, 
подкомитет приступил к подготовке поправок к Конвенции СОЛАС для 
создания возможности использовать VDES в качестве альтернативы АИС, 
получения необходимого практического опыта эксплуатации, который ляжет в 
основу будущих решений ИМО по всеобъемлющей интеграции VDES, в том 
числе и как компонента ГМССБ. 

Подкомитет продолжил работу по актуализации эксплуатационных 
требований к радио и навигационному оборудованию, установка которого 
требуется на судах в соответствии с Конвенцией СОЛАС. 

По итогам сессии одобрены обновленные эксплуатационные стандарты 
для Электронно-картографических навигационно-информационных систем 
(ЭКНИС), пересмотренные технико-эксплуатационные требования к 
аварийным радиобуям второго поколения системы КОСПАС-САРСАТ. 

Подкомитетом проведена работа по совершенствованию существующих и 
разработке новых рекомендательных документов ИМО по отдельным 
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направлениям мореплавания, связи, поиска и спасания. В частности, было 
одобрено Руководство для служб поиска и спасания по внедрению системы 
автоматического слежения за воздушными судами, существенно доработаны 
рекомендации по гармонизации требований ГМССБ к радиоустановкам на 
судах. 

В развитие решения Комитета по защите морской среды (КЗМС) ИМО 
2022 года о целесообразности создания особо уязвимого морского района 
(ОУМР) в Северо-Западной части Средиземного моря, подкомитет согласовал 
перечень конкретных навигационных мер, которые будет рекомендовано 
применять в этом районе для предотвращения столкновений с китообразными. 
В перечень мер вошли снижение скорости судна в пределах ОУМР, обмен 
информации между судами об обнаружении мест скопления китообразных, 
информирование береговых служб и Международной китобойной комиссии о 
случаях столкновений судов с китообразными. 

Решение о назначении ОУМР совместно с разработанными NCSR10 
рекомендательными мерами планируется принять на очередной сессии КЗМС в 
июле нынешнего года. 

Источник: seanews.ru, 24.05.2023 

Российская оптика улучшит качество картинки из космоса  

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех на выставке MILEX-2023 17 мая 
представил отечественную оптику собственного производства для съемочной 
аппаратуры гидрометеорологических спутников и других систем 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Производитель показал облегченное зеркало из карбида кремния, 
благодаря свойствам которого оптическая аппаратура для космоса становится 
более прочной и практически нечувствительной к изменению температуры 
окружающей среды.  

В настоящее время на Лыткаринском заводе оптического стекла, который 
входит в состав «Швабе», ведутся опытные работы по применению карбида 
кремния, сообщили RSpectr в пресс-службе Ростеха. 

Там пояснили, что спутники ДЗЗ необходимы для наблюдения полярных 
областей и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты. 
Применение нового материала позволит: 

- повысить качество получаемого изображения; 
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- снизить общую массу спутников, используя высвободившиеся 
килограммы для установки дополнительных съемочных подсистем на борту и 
расширения функционала космических аппаратов (КА). 

В пресс-службе Ростеха также рассказали о не имеющей отечественных 
аналогов оптико-электронной аппаратуре ДЗЗ среднего разрешения «Аврора». 
Она создана инженерами Красногорского завода им. С. А. Зверева для опытно-
технологического малого космического аппарата «Аист-2Д» с целью решения 
задач мониторинга состояния земной поверхности. На орбиту КА выведен в 
2016 году. 

ДЗЗ «Аврора» построена на базе зеркально-линзового объектива, что 
позволяет получать снимки в панхроматическом и мультиспектральном 
диапазонах спектра в широкой полосе захвата. 

Благодаря ДЗЗ «Аврора» получено множество снимков земной 
поверхности в интересах гражданских потребителей, также были выполнены 
съемки космических объектов естественного происхождения – Луны, а также 
искусственного происхождения – МКС, КА и средств выведения (ступеней 
ракет-носителей, разгонных блоков). 

Источник: rspectr.com, 17.05.2023 

В Росатоме рассказали о разработке системы «ледового навигатора» 

Она поможет компенсировать нехватку данных от зарубежных коллег в 
Арктике, сообщил заместитель директора Дирекции Северного морского пути 
ГК «Росатом» Максим Кулинко 

Научные и коммерческие учреждения из стран Европы и Северной 
Америки регулярно сокращают объем передаваемых российским коллегам 
данных, связанных с обстановкой в арктических морях. Частично 
компенсировать потери от ограничений на обмен информацией должна единая 
цифровая платформа сервисов Северного морского пути (СМП), рассказал в 
среду на научно-деловой конференции POLAR 2023 в Петербурге заместитель 
директора Дирекции Северного морского пути ГК «Росатом» Максим Кулинко. 

«Сегодня у нас проходит регулярное отключение от различных 
источников данных, которые предоставляли американцы, европейцы, ряд 
других товарищей, которые, в силу современных условий, данные 
предоставлять отказываются. Это и спутниковые данные, и метеостанции. 
Конечно, когда мы заходим на восток, и понимаем, что мы отчасти слепы и 
глухи, то справедливый вопрос – а как обеспечить судоходство? Поэтому 
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правительством Росатому и поручено создать такую цифровую систему, мы над 
ней активно работаем», – сообщил Кулинко. 

Система, которую еще называют «ледовым навигатором» Севморпути, 
должна быть введена в эксплуатацию в конце 2024-го – начале 2025 года, 
отметил Кулинко. Платформа должна будет объединить около девяти сервисов 
с широким профилем данных от ледовой обстановки до загруженности портов 
на СМП. В конечном счете, благодаря платформе, по словам Кулинко, любой 
участник движения на Севморпути сможет получать с планшета доступ к 
широкому спектру данных и, исходя из них, принимать решения для 
безопасного судоходства. 

Кулинко также отметил, что в перспективе систему необходимо будет 
максимально расширять, объединяя цифровую платформу Росатома с 
различными массивами данных, которые собирают научные учреждения, 
коммерческие компании. Сейчас, по его мнению, важная информация по 
Арктике в целом и по Севморпути в частности разрознена и не аккумулируется 
в одном месте, что следует исправить. 

Со своей стороны, подразделения Росатома будут активно внедрять 
беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерами и локаторами, 
снабжать суда бортовыми измерительными комплексами, которые позволят 
отслеживать толщину льда на различных участках, его давление на корпуса. 
Кулинко добавил, что спутники системы ГЛОНАСС, конечно, работают на 
СМП, но большие группировки спутников стран Европы и Северной Америки 
также создают важные массивы радиолокационных данных, которые сейчас 
зачастую недоступны. В связи с этим необходимо максимально расширять 
собственные мониторинговые системы. 

Научно-деловая конференция POLAR – ведущее отраслевое событие, 
призванное объединить на одной площадке представителей органов 
государственной власти, бизнеса и науки, специализирующихся на работе в 
Арктике и Антарктике. Организатором мероприятия является Арктический и 
антарктический научно-исследовательский институт. В 2023 году участие в 
конференции принимают около 500 участников. 

Источник: nauka.tass.ru, 24.05.2023 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Инновационный ноутбук Spacetop работает без физического экрана 

Израильская компания Sightful объявила набор претендентов на покупку 
первой партии экспериментальных ноутбуков Spacetop. Устройство 
позиционируется как революционное и нуждается в проверке путем 
практического использования, но нет уверенности в том, что оно подойдет 
всем. Все дело в экране гаджета – его не существует, вместо него здесь 
виртуальный аналог в системе дополненной реальности (рис. 11). 

 

Рис. 11. Инновационный ноутбук Spacetop 

Spacetop даже не столько ноутбук, сколько мобильное устройство нового 
типа, специально разработанное для применения в ограниченном пространстве. 
Например, во время поездки в такси, в самолетном кресле и прочих местах, где 
физически невозможно установить большой монитор. Сам гаджет весит всего 
1,5 кг и имеет размеры 26х24х4 см, плюс очки дополненной реальности со 
встроенными наушниками. 

Устройство работает под версией ОС Android с открытым исходным 
кодом, его основу составляет чип Qualcomm Snapdragon 865 с графическим 
процессором Aredeno 650, ОЗУ 8 Гб, накопитель всего на 256 Гб, есть Wi-Fi 6 и 
Bluetooth 5.1 и два разъема USB-C. При включении в очках создается имитация 
дисплея с диагональю 254 см и качеством изображения 2K. 

Дисплей виден лишь человеку в очках, что обеспечивает 
конфиденциальность при работе с устройством. Сам же пользователь видит и 
изображение на виртуальном экране, и происходящее вокруг, что достаточно 
спорно с точки зрения возможности сосредоточиться на работе. Spacetop не 
подходит для тех, кто носит очки или имеет проблемы со зрением, плюс у него 
могут быть иные особенности эксплуатации, которые и должно выявить 
публичное тестирование. Ориентировочная стоимость гаджета 2000 долл. 

Источник: techcult.ru, 22.05.2023 
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OneWeb запускает 15 новых спутников и первый тест для второго 
поколения 

20 мая SpaceX вывела на орбиту спутник, полностью предназначенный 
для предоставления интернет-услуг из космоса, но это был не Starlink. На борту 
ракеты Falcon 9 были запущены 16 спутников OneWeb и пять спутников 
группировки Iridium. В результате последнего запуска количество спутников 
OneWeb на орбите достигло 634, что достаточно для начала предоставления 
услуги связи в глобальном масштабе. Планировалось, что общее число 
спутников составит 648, из которых 600 будут активными, а 48 будут 
использоваться в качестве резервных или для расширения уже имеющихся 
услуг.  

OneWeb сейчас уверенно занимает второе место по количеству объектов 
в созвездии спутников на орбите. Для сравнения, в настоящее время на орбите 
находится более 4000 спутников Starlinks.  

Только что состоявшийся запуск стал четвертым успешным запуском 
OneWeb на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Цель британской 
компании – обеспечить интернет-покрытие с низкой околоземной орбиты – 
конкурирует с Starlink, но это, похоже, не является проблемой для SpaceX. 
Таким образом, OneWeb остается на пути к обеспечению эффективного 
глобального покрытия к концу 2023 года.  

Следует помнить, что эти спутники находятся на орбите высотой около  
1200 км, и от запуска до эксплуатации проходит несколько месяцев. Они 
освобождаются от второй ступени ракеты на высоте около 450 км и должны 
продолжать свой путь самостоятельно.  

Особенностью новой группировки OneWeb было наличие шестнадцатого 
тестового спутника, названного JoeySat. Это технологическое обновление, 
проверка технологий, которые будут применяться в группировке OneWeb 
второго поколения, которая будет запущена в 2025 году. Ожидается, что эта 
вторая итерация будет состоять всего из 300 спутников, по крайней мере, на 
начальном этапе, которые будут работать вместе с геостационарной сетью 
Eutelsat и первым поколением, увеличивая покрытие сети OneWeb в три-четыре 
раза.  

Об этом, в частности, заявила французская компания eutelsat, которая 
работает над предложением о приобретении OneWeb.  

Спутник JoeySat финансировался в рамках совместной программы 
Европейского космического агентства и Британского космического агентства. 
Полезная нагрузка предоставлена израильской компанией SatixFy, а сборка – 
флоридской компанией Airbus OneWeb Satellites, совместным предприятием, 
которое строит все спутники в созвездии.  
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JoeySat базируется на той же 150-килограммовой спутниковой шине, что 
и спутники первого поколения, а его главной модернизацией является 
технология, позволяющая ему перемещать, управляемую с земли, зону 
покрытия сигнала, чтобы перемещаться и обеспечивать большее покрытие в 
соответствии с требованиями рынка. В настоящее время OneWebs не имеют 
связи друг с другом, как Starlinks, и зависят от наземных станций и территории, 
над которой они пролетают. Данная технология позволит устранить этот 
недостаток, по крайней мере, перемещая сигнал каждого отдельного спутника.  

Источник: New-Science.ru, 21.05.2023  

5G из-под земли: Ericsson и KDDI развернут в Японии сеть подземных 
базовых станций 

Японский телекоммуникационный оператор KDDI выбрал шведскую 
компанию Ericsson в качестве партнёра для развёртывания первых в Японии 
подземных базовых станций 5G, сообщил ресурс DatacenterDynamics. 

Как и везде, в Японии большинство базовых станций связи установлены 
на отдельных башнях или крышах зданий для обеспечения связи на больших 
территориях. Вместе с тем существуют ограничения на установку базовых 
станций в живописных местах. В июле 2021 года Министерство внутренних дел 
и коммуникаций Японии (MIC) ввело в действие новые регуляции, что сделало 
возможным строительство и эксплуатацию подземных базовых станций. 

Ericsson сообщила, что подземные базовые станции позволят 
провайдерам связи размещать оборудование в существующих подземных 
пространствах, а оптоволоконные сети и силовая инфраструктура будут 
подключаться на уровне поверхности земли, что обеспечит возможность 
беспроблемного получения разрешения на установку и быстрого 
развёртывания, гарантируя при этом отсутствие визуального воздействия 
на городской ландшафт. 

По словам Ericsson, её подземные антенны способны работать 
в ограниченном пространстве, например, в канализационных люках, где 
установка стандартных базовых станций невозможна. Благодаря установке под 
землёй, антенна обеспечивает оптимальные характеристики излучения (MIMO) 
в условиях плотной застройки, и при этом менее чувствительна к ветровой 
нагрузке. KDDI отметила, что подземные базовые станции могут быть 
развёрнуты на улицах, площадях, в торговых центрах и других местах, где 
разрешение на установку наружных антенн невозможно получить. 

Источник: servernews.ru, 23.05.2023 
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Казанские ученые научили нейросеть проектировать сверхпрочные 
сплавы 

Речь идет об аморфных сплавах, которые используются для изготовления 
особо ответственных деталей. 

Специалисты кафедры вычислительной физики Института физики 
Казанского федерального университета (КФУ) разработали на основе 
искусственного интеллекта инновационную методологию определения 
прочности аморфных металлических сплавов. Новая технология позволяет не 
только определять прочностные свойства созданных сплавов, но и 
конструировать новые, сообщает ТАСС. 

«Мы обучили искусственные нейронные сети анализировать состав тех 
металлических сплавов, для которых уже известны прочностные свойства – 
модуль упругости, предел текучести, предел прочности и другие, и находить 
корреляцию между этими свойствами и физико-химическими свойствами 
элементов, которые присутствуют в составе сплава. Далее мы применяем 
искусственные нейронные сети для прогнозирования прочностных показателей 
сплавов совершенно разного состава, комбинируя различные химические 
элементы из периодической таблицы Менделеева, которые могут быть 
использованы для синтеза сплавов», – пояснил завкафедрой вычислительной 
физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ 
Анатолий Мокшин.  

Речь идет об аморфных сплавах, которые обладают особой прочностью за 
счет того, что их внутренняя структура близка к структуре жидкости. Такие 
сплавы используются для изготовления особо ответственных деталей: 
сейсмодатчиков, мембран манометров, датчиков скорости, ускорения и 
крутящего момента автомобилей, пружин часовых механизмов, весов, а также 
металлокорда шин или сердечников высокочастотных трансформаторов. 

По словам доцента кафедры вычислительной физики Булата 
Галимзянова, нейронные сети подбирают комбинацию элементов в 
металлическом сплаве и задают концентрацию каждого элемента в нем. Затем 
они анализируют информацию о физических и химических свойствах 
элементов, образующих сплав, и определяют его механические свойства. 
Процедура занимает всего пару минут, отметил он. 

Источник: expert.ru, 20.05.2023 
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Ученые МГУ разработали уникальную систему, которая кардинально 
изменит городской транспорт  

Представители научно-образовательной школы (НОШ) «Мозг, 
когнитивные системы, искусственный интеллект» предложили концепцию 
решения задач цифровой урбанистики. Для созданной концепции также была 
разработана архитектура открытой платформы, которая анализирует 
транспортные данные.  

Население планеты продолжает увеличиваться. Вместе с этим растет и 
степень урбанизации населения. По прогнозам ООН, к 2050 году степень 
урбанизации достигнет почти 70%. Одним из главных факторов, 
обеспечивающих комфортную жизнь в городах, являются развитые 
транспортные системы. Транспорт должен меняться вместе с городом, отвечая 
запросам его жителей. 

«В рамках наших исследований мы разрабатываем открытую платформу 
для анализа транспортных данных, которая поможет городским службам 
принимать меры по изменению транспортной сети города своевременно и в 
нужном объеме», – рассказал аспирант кафедры информационной безопасности 
ВМК МГУ Марк Булыгин. 

Ранее основными источниками данных о транспортных потоках были 
переписи населения, опросы, а также ручной подсчет пассажиров при помощи 
счетчиков. В настоящее время развитие технологий хранения и обработки 
больших данных делает доступной информацию из более актуальных 
источников.  

Каждый раз, когда пассажир прикладывает свою транспортную карту к 
считывателю в метро или автобусе, информация об этом фиксируется и может 
быть использована для анализа транспортных потоков. Кроме того, почти 
каждый житель города постоянно носит с собой мобильный телефон. Во время 
работы каждый сотовый телефон обменивается информацией о времени и 
задержке прохождения сигнала с базовыми станциями. По этим данным 
сотовые операторы могут устанавливать примерное местоположение устройств. 
Собирая такую информацию в течение дня, сотовые операторы могут 
предоставлять ученым измерения транспортных потоков между районами 
города. 

Наличие базовых станций сотовых операторов в метро позволяет 
использовать новые возможности по подсчету транспортных потоков между 
станциями метрополитена. Ученые отмечают, что за сохранность персональных 
данных можно не переживать, так как данные обрабатываются таким образом, 
что исследователям доступна только информация об общем транспортном 
потоке, а не о персональных поездках. 
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«Наша платформа может помочь транспортным службам в случае 
возникновения различных инцидентов. Допустим, в одном из тоннелей метро 
произошло задымление. Машинист поезда сообщил об этом инциденте. По 
данному участку метрополитена в целях безопасности необходимо прекратить 
движение поездов и запустить компенсационные автобусы. Благодаря нашей 
платформе оператор сможет быстро узнать количество пассажиров, на которых 
повлияет данный инцидент, а затем рассчитать необходимое количество 
компенсационных автобусов и интервалы их движения», – подчеркнул старший 
научный сотрудник кафедры информационной безопасности ВМК МГУ 
Дмитрий Намиот. 

Помимо анализа происшествий при помощи данной платформы будет 
возможно получение отчетов об открытии новых транспортных объектов, 
например станций метро. «Благодаря нашей платформе сотрудники 
транспортных служб оперативно смогут увидеть, какие действующие станции 
разгружены открытием новой станции. Эта информация может оказаться 
полезной при планировании расписания поездов», – добавил Марк Булыгин. 

В настоящее время существует множество платформ для решения задач 
цифровой урбанистики на основе транспортных данных. Такие платформы 
активно разрабатываются во всем мире. Главным преимуществом 
предложенной платформы является её открытость. Это свойство платформы 
позволит разработчикам динамически расширять функциональность системы 
новыми решениями во время ее работы без необходимости создания новой 
системы целиком. 

«Мы планируем и далее развивать нашу платформу, добавив в неё 
возможности анализа данных не только из метро и автобусов, но и систем 
каршеринга, аренды самокатов и велосипедов», – поделились ученые. 

Результаты исследования были представлены на Всероссийской 
конференции «Ломоносовские чтения-2023. 

Источник: scientificrussia.ru, 22.05.2023 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В Стэнфорде разработали нетоксичный порошок для очистки воды 
с помощью солнечного света 

Группа исследователей из американского Университета Стэнфорда 
разработала дешевый перерабатываемый состав, с помощью которого можно 
в кратчайшие сотни уничтожить тысячи опасных бактерий, которые обитают 
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в воде, о чем гласит публикация на сайте Phys.org. Специалисты утверждают, 
что созданное ими средство способно спасти до 2 миллиардов человек по всей 
планете, которые вынуждены жить без доступа к питьевой воде. 

Стэнфордское средство по своей сути представляет собой безвредный 
металлический порошок, поглощающий как UV-излучение, так и видимый 
солнечный свет. В его состав входят повсеместно доступные и дешевые 
материалы, такие как оксид алюминия, сульфид молибдена, медь и оксид 
железа. 

Отмечается, что в процессе реакции этих веществ с солнечными 
фотонами и водой происходит образование пероксида водорода и 
гидроксильных радикалов, являющихся одной из наиболее разрушительных 
форм кислорода, которые в кратчайшие сроки ликвидируют бактерии, нанося 
значительный ущерб их клеточным мембранам. Так, загрязненный 
1 миллионом бактерий кишечной палочки 200-миллилитровый стакан порошок 
ученые очистили за одну минуту. При этом побочные продукты химического 
процесса быстро распались, тогда как частицы металла легко извлекаются 
магнитом. 

В планах ученых провести тестирование порошка на других 
передающихся через воду патогенах, в том числе смертельных вирусах и 
паразитах. 

Источник: gismeteo.ru, 21.05.2023 

Ученые разработали метод производства нанолистов за минуту 

Команда японских ученых разработала новую технологию быстрого 
производства нанопленки из двухмерных материалов толщиной несколько 
нанометров. Она позволяет формировать высококачественные листы 
наноматериалов не обладая высокой квалификацией, одним нажатием кнопки. 

Невидимые невооруженным взглядом наноматериалы обладают большим 
потенциалом в электронике, катализа, накопления энергии и биомедицине. 
Из графена и неорганических материалов изготавливают и тестируют 
наноразмерные устройства для солнечных элементов и батарей с интересными 
свойствами. Однако современная технология производства тонких пленок 
требует сложных операций и квалифицированного персонала. Кроме того, 
на изготовление одного слоя уходит около часа. 

Специалисты из Университета Осаки и Нагойского университета 
разработали новый технологический процесс, рассказывает Phys.org. Благодаря 
автоматизации нанолисты изготавливаются примерно за минуту, после того как 

https://phys.org/news/2023-05-technique-fabricate-nanosheets-minute.html
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одна капля коллоидного раствора попадает на раскаленную подложку. Затем 
происходит аспирация и удаление жидкости. В результате получается 
однослойная пленка без разрывов. 

Уменьшение поверхностного натяжения коллоидального водного 
раствора и усиление конвекции нанолистов смогли снизить дефекты, 
возникающие при их производстве, и позволили эффективнее управлять 
процессом. Аккуратное повторение операции получения однослойной пленки 
обеспечило возможность послойной сборки многослойных пленок 
с контролируемой толщиной. 

«Разработанный недавно метод может стать важной технологией 
промышленного тонкопленочного производства и метода нанесения 
нанопокрытий, потому что он простой, быстрый и требует всего лишь немного 
раствора для получения высококачественной, широкой пленки с аккуратной 
мозаичной структурой», – сказал профессор Осада Минору, один 
из исследователей. 

3D-печать все еще ограничена в типах и свойствах доступных 
материалов, особенно когда нужно изготовить что-нибудь очень маленькое. 
Стэнфордские инженеры разработали наноматериал для создания легких, 
но прочных защитных каркасов. Испытания показали, что он способен 
поглощать в два раза больше энергии, чем другие материалы сравнимой 
плотности. 

Источник: hightech.plus, 22.05.2023 

Учёные вырастили на кремнии совершенный 2D-кристалл для 
электроники 

Предложена новейшая технология приобретения двумерного теллурида 
галлия – важнейшего материала для передовой электроники. О работе учёных 
из НИУ «МИЭТ», а также их коллег из Италии и Германии, пишет журнал 
Nature. 

Как отмечено в материале, этот материал будет востребован при создании 
электро-оптических устройств нового поколения. Будущее современной 
электроники крепко связано с созданием новых материалов, а также их 
интеграцией в производственные технологии микрочипов. 

Сейчас к двумерным (2D) материалам, каждый из которых имеет свои 
особые свойства, прикован большой интерес со всего мира. 

Источник: fbm.ru, 22.05.2023 

https://hightech.plus/2022/11/18/novii-nanomaterial-dlya-3d-pechati-namnogo-effektivnee-pogloshaet-udari
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Емкость для накопителей энергии увеличили втрое с помощью 
композитов 

Ученые смогли втрое улучшить характеристики материалов для 
энергонакопителей. Они «растянули» гармошкообразные проводящие 
наночастицы в их составе, что помогло обеспечить более равномерное 
распределение наполнителя в объеме полимерной матрицы и повысить 
способность композита реагировать на внешнее электрическое поле. 
Предложенный подход позволит создать отечественные энергонакопительные 
системы, не уступающие по эффективности ушедшим с рынка зарубежным 
аналогам. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда 
(РНФ). Результаты опубликованы в журнале Nanomaterials. 

Системы хранения энергии используются повсеместно: от крупных 
электростанций и солнечных панелей до устройств новейшей гибкой 
электроники. Уход с рынка импортных аналогов таких систем серьезно 
тормозит развитие отечественных технологий. Так, прежде всего, нужны 
композитные материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, 
способные накапливать большие количества энергии. Они представляют собой 
полимерную матрицу, в которую внедрены проводящие ток частицы – 
наполнитель. Чем больше будет таких частиц, тем будет выше и 
диэлектрическая проницаемость, однако при этом теряется гибкость и 
эластичность композита. Ученые Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А (СГТУ) предложили композит, который 
потенциально может решить эту проблему. 

Авторы взяли за основу материал, в котором роль матрицы выполняют 
поливинилиденфториды – полимеры с изначально достаточно высокой 
способностью запасать энергию. В них внедрили наночастицы MXene с 
высокой проводимостью. Под этими веществами понимают целую группу 
слоистых карбидов, карбонитридов и нитридов переходных металлов (то есть 
способных образовывать разное количество связей с другими атомами). Такая 
система сама по себе довольно эффективна, но авторы улучшили ее: MXene 
имеют гармошкообразную структуру, которую можно «растянуть», внедрив 
между слоями молекулы диметилсульфоксида – доступного растворителя. Так 
наполнитель будет равномернее распределен в полимерной матрице, а потому и 
способность сохранять энергию будет во всех частях одинаково высокой. 

«Увеличение диэлектрической проницаемости позволяет не только 
накапливать больше энергии, но и повысить отклик материала на воздействие 
внешнего электрического поля. Это важно для устройств в здравоохранении, 
аэрокосмической промышленности и бытовой электронике. Потенциал 
улучшенных устройств хранения энергии и датчиков огромен», – поделился 

https://rscf.ru/project/19-73-10133/
https://www.mdpi.com/2079-4991/13/8/1337
https://www.sstu.ru/
https://www.sstu.ru/
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руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Николай Горшков, 
старший научный сотрудник лаборатории «Ионика твердого тела» СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. 

По прогнозам ученых, подобные композиты войдут в состав устройств 
накопления и преобразования энергии в ближайшие пять лет. Далее коллектив 
планирует исследовать трехфазные композиты, в которые будут добавлены еще 
и порошки диэлектриков. Предполагается, что это будут сложные оксиды с 
туннельной структурой: манганаты и титанаты калия с добавками элементов из 
переходной группы. Это позволит достичь улучшенного баланса между 
диэлектрической проницаемостью и диэлектрическими потерями – за счет 
стабилизации поляризационных процессов на границах частиц разной природы. 

Источник: ruscable.ru, 22.05.2023 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Спинной мозг беспроводным способом подключили к головному и вернули 
человеку с травмой позвоночника подвижность 

Учёные из Швейцарии с коллегами из других стран сделали шаг 
в сторону лечения ряда травм позвоночника, в результате которых пациенты 
теряют подвижность конечностей. Исследователи сумели обойти 
повреждённые нервные ткани в спинном мозге, создав беспроводной цифровой 
мост между головным и спинным мозгом ниже повреждённого участка. Но и 
без помощи машинного обучения не обошлось – необходимо было ещё суметь 
распознать мысли о движении. 

Проектом руководили исследователи из Федеральной политехнической 
школы Лозанны (EPFL). Помощь была оказана 38-летнему человеку, 
повредившему шейный отдел позвоночника десять лет назад в результате 
падения с велосипеда. Ранее он участвовал в программе помощи 
в реабилитации людей с травмами позвоночника. В частности, к нему 
применяли процедуру эпидуральной стимуляции спинного мозга, когда 
в позвоночник устанавливается имплантат с электродами, а под кожу 
вшивается стимулятор. Такая платформа на основе показаний датчиков 
движения в стимуляторе создаёт импульсы в ответственных зонах спинного 
мозга и заставляет мышцы конечностей совершать работу, а человеку 
передвигаться, правда, очень и очень ограниченно. 

Поскольку у пациента остались электроды в позвоночнике (на спинном 
мозге), учёные решили подавать на них управляющий сигнал из головного 
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мозга. Для этого потребовалось организовать цифровой беспроводной мост, 
поскольку нервная ткань между спинным и головным мозгом была разорвана 
в результате травмы. Для считывания сигналов из головного мозга в череп 
пациенту были имплантированы датчики со своими массивами электродов. 
Блок управления электродами получал внешнее индуктивное беспроводное 
питание на частоте 13,56 МГц, а считанная мозговая активность передавалась 
другой антенной – дециметровой на частоте 405 МГц. 

Данные принимались и расшифровывались приёмным устройством 
(возможно, ноутбуком), который пациент был обязан носить в рюкзаке 
за спиной. Сначала алгоритм научили распознавать активность головного мозга 
в ответ на команды совершать те или иные движения ногами, а затем его 
обучили синхронизировать желания пациента двигать конечностями 
с сигналами, передаваемыми к спинному мозгу и дальше к целевым мышцам 
ног. 

В результате обучения цифровой интерфейс помог пациенту делать то, 
что ему стало недоступно после травмы – ходить по пересечённой местности и 
удерживать баланс с костылями. Платформа работала хорошо также 
в домашних условиях, а не только под присмотром врачей. Более того, часть 
путей нейронов в головном мозге смогла перестроиться, и пациент ряд 
действий мог совершать даже без искусственной стимуляции. Когда-нибудь, 
отмечают исследователи в своей статье в Nature, подобные технологии смогут 
вернуть к активной жизни людей с травмами позвоночника. Если это работает 
на одном пациенте, то может быть повторено с другими. 

Источник: fine-news.ru, 25.05.2023 

В NASA создали сферических роботов, которые могут безопасно падать 
с большой высоты – в США их взяли на вооружение спасатели 

В NASA сообщили, что разработанные в недрах агентства сферические 
роботы для изучения других планета нашли применение на Земле. Особенность 
этих роботов в том, что их можно безопасно сбрасывать с больших высот без 
парашюта. Оснащённые датчиками роботы могут собирать информацию 
об обстановке в зоне пожаров и бедствий, чтобы команды спасателей знали 
о ситуации ещё до прибытия на место, что сэкономит время и спасёт жизни. 
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Рис. 12. Сферический робот в руке у пожарного 

В основе амортизирующей конструкции робота (рис. 12) лежит принцип 
построения геодезических куполов. Исследователи NASA усовершенствовали 
конструкцию, обеспечив равномерное распределение нагрузки от удара при 
приземлении робота на твёрдую поверхность по сети из растяжек и демпферов. 
Более того, тросами в растяжке можно управлять, заставляя робота 
перекатываться в нужном направлении. 

Продвижением роботов среди клиентов занимается созданная выходцами 
из NASA компания Squishy Robotics во главе с бывшим ведущим 
разработчиком проекта – профессором механики Университета Беркли Элис 
Агогино (Alice Agogino). Роботы оснащаются датчиками химических веществ и 
поставляются, в том числе, ряду крупнейших пожарных департаментов, 
включая пожарно-спасательную службу Southern Manatee во Флориде, 
пожарный департамент Талсы в Оклахоме и пожарный департамент Сан-Хосе 
в Калифорнии. 

Оснащённые датчиками роботы разбрасываются в зоне распространения 
огня и информируют службы о химической обстановке. Это, например, 
позволяет спасателям заранее надеть те или иные спецкостюмы, на что иногда 
требуется до часа времени. Компания Southern Manatee поставляет пока только 
неподвижные версии сферических роботов и работает над конструкцией 
подвижных. 

Источник: 3dnews.ru, 25.05.2023 

Прибор для получения чистой энергии из воздуха создали в США 

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали 
портативное устройство для выработки электроэнергии из воздуха. Оно 
получило название Air-gen. 

Авторы проекта пояснили, что воздух содержит огромное количество 
электричества. Так, облака состоят из множества водяных капель, каждая из 
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которых несет в себе заряд. При подходящих условиях возникает разряд 
молнии. Но человечество пока не научилось использовать электричество от 
молний в промышленных масштабах. 

Новое устройство представляет собой «маломасштабное грозовое облако, 
созданное человеком». Оно удерживает заряженный водяной пар внутри сети 
крошечных пор размером менее 100 нанометров. Когда молекулы воды 
проходят через нанотрубки, происходит накопление электрического заряда. 

«Система Air-gen, по сути, создает дисбаланс заряда, поскольку верхний 
конец системы пор накапливает заряд, а нижний – нет, точно так же, как две 
стороны батареи», – пояснили авторы. 

Для создания устройства можно использовать широкий спектр 
материалов. Ученые применили специализированный материал из белковых 
нанопроволок на основе бактериальной культуры Geobacter sulfurreducens. По 
их словам, новая разработка позволит производить электроэнергию 
«предсказуемо и непрерывно», при этом она не зависит от погодных условий, 
как солнечные элементы и ветряные турбины. 

Согласно предварительным оценкам, такие устройства способны 
генерировать более одного киловатта энергии на кубический метр 
пространства. Их можно устанавливать повсюду, от тропических лесов 
Амазонки до пустыни Сахара, сообщает Advanced Materials. 

«Представьте себе мир будущего, в котором чистое электричество 
доступно везде, куда бы вы ни пошли», – отметили авторы проекта. 

Источник: mir24.tv, 25.05.2023 

Инженеры сделали полностью мягкий электродвигатель. Его можно 
сдавливать и растягивать во время работы 

Инженеры разработали полностью мягкий бесколлекторный 
электродвигатель. Его статор, ротор и даже магниты сделаны из силикона. 
В качестве обмотки используются трубки, заполненные жидким сплавом галлия 
и индия. Для демонстрации возможности практического применения 
электромотор применили в конструкциях воздушных и водяных насосов, 
а также для приведения в движение тележки на колесах. Статья с описанием 
двигателя опубликована в журнале Soft Robotics. 

Роботов, состоящих полностью из мягких материалов, обычно 
разрабатывают для использования в областях, где требуется деликатное 
взаимодействие с окружающими объектами, в том числе для наблюдений 
за хрупкими морскими животными в их естественной среде обитания или 
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в медицине при взаимодействии с человеком. Несмотря на то, что разработка 
подобных роботов ведется уже довольно давно, до сих пор одной из главных 
проблем остается выбор подходящего актуатора для них. Обычно применяемые 
в таких случаях пневматика и гидравлика не всегда подходят. Например, они 
не могут полноценно заменить электродвигатели для создания эффективного 
быстрого вращательного движения, а также требуют внешних или бортовых 
насосов для создания давления. 

 
Рис. 13. Четырехполюсный трехфазный синхронный бесколлекторный электродвигатель 

Этот пробел в компонентной базе решили устранить инженеры под 
руководством И Чэнь Мазумдар (Yi Chen Mazumdar) из Технологического 
института Джорджии. Они разработали четырехполюсный трехфазный 
синхронный бесколлекторный электродвигатель (рис. 13), состоящий 
полностью из мягких материалов. Внешний диаметр двигателя составляет 80 
миллиметров, высота 40 миллиметров, а диаметр ротора 10 миллиметров. 
Статор изготавливается из мягкого легко деформируемого силикона. На нем 
расположены шесть катушек, в качестве обмоток на которых вместо медных 
проводов используются мягкие силиконовые трубки с внутренним диаметром 
1,3 миллиметра. Они заполнены жидким при комнатной температуре 
проводящим сплавом галлия и индия. 

На роторе расположены четыре мягких постоянных магнита, образующие 
вместе цилиндр. Они также изготовлены из силикона с добавлением 
намагниченных частиц неодима железа и бора. Магниты вставлены в оболочку 
из термопластичного полиуретана, внутренняя часть которой покрыта 
полиэтиленом и графитовой смазкой для снижения силы трения между 
соприкасающимися подвижными поверхностями. На внешней стороне 
полиуретановой оболочки расположены мягкие магнитные сенсоры, 
необходимые для контроля скорости и положения вращающегося ротора 
с постоянными магнитами. 

Сенсоры представляют собой магнитные контакты, выполненные в виде 
гибких проводящих пластин с нанесенным на них слоем из силикона 
с добавлением углерода для проводимости и микрочастиц самария-кобальта 
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для придания магнитных свойств. Во время вращения пластины сенсоров 
поочередно отклоняются или притягиваются магнитным полем четырех 
постоянных магнитов сердечника, размыкая и замыкая контакты. 

Без нагрузки двигатель может развивать до 4000 оборотов в минуту и 
выдает крутящий момент до 3 миллиньютона на метр. Максимальная 
мощность, развиваемая двигателем, составляет 240 милливатт 
при 2000 оборотах в минуту и моменте силы 1,25 миллиньютона на метр. 
Вертикальное сжатие на 37,5 процента и радиальное растяжение 
на 25 процентов практически не влияют на скорость вращения и эффективность 
мотора. Однако радиальное сжатие более чем на 13 процентов приводит 
к остановке двигателя из-за возросших сил трения. Кроме этого, сжатие 
электромагнитных катушек вызывает изменение их сопротивления, которое 
может быть отслежено по изменению тока и использовано как способ 
управления состоянием двигателя. Например, нажатие на отдельные катушки 
можно использовать для выключения или изменения скорости вращения, что и 
реализовали авторы работы. 

Для демонстрации возможностей мотора инженеры построили 
воздушный насос с мягким корпусом, мягкий водяной насос, а также испытали 
тягу электромотора под водой, прикрепив к ротору мягкий водяной винт. 
В последнем случае двигатель был установлен на салазки для снижения силы 
трения, в результате чего он развил скорость 4,4 сантиметра в секунду под 
действием тяги винта. Также разработчики продемонстрировали что мягкий 
электромотор может использоваться в конструкциях с жесткими элементами, 
в тех же задачах что и традиционные электромоторы. Например, мягкий 
электромотор привел в движение тележку на колесах с помощью приводного 
ремня и системы из шестерней, а также был использован в качестве двигателя 
в приводе водяного и воздушного насосов. 

Источник: nplus1.ru, 23.05.2023 

В России разработали крупнейший в мире 3D-принтер для атомной 
энергетики 

Специалистами СПбГМТУ разработан самый крупный в мире 
промышленный трехмерный принтер, позволяющий печатать металлическим 
порошком – речь идет об автоматизированной установке по прямому лазерному 
выращиванию под именем «ИЛИСТ-2XL», демонстрация которой 
общественности пройдет 22 мая в ходе выставки с названием 
«Металлообработка-2023» (рис. 14). 
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Рис. 14. «ИЛИСТ-2XL» 

Данная 3D-установка (рис. 15) способна выращивать изделия с 
наибольшим диаметром в 2200 мм и высотой в 1000 мм. В ее составе имеются 
два робота-манипулятора, позволяющих наладить выпуск элементов с 
крупными габаритами для реакторных установок одновременно при помощи 
пары манипуляторов, что значительно увеличивает скорость печати изделия. 

 

Рис. 15.«ИЛИСТ-2XL» 

Перемещение создаваемого изделия производится одноосевым 
позиционером, имеющим максимальную грузоподъемность в восемь тонн, а 
автоматизированная система управления отвечает за то, чтобы технологические 
«печатающие» головки и вся периферия работали синхронно. 

По итогам тестов и опытной эксплуатации «ИЛИСТ-2XL» подобные 
разработки будут продолжены в целях создания передового оборудования по 
выпуску крупногабаритных деталей, применяющихся в атомной энергетике. К 
примеру, в планах выпустить подобным принтером выгородку реактора типа 
ВВЭР-ТОИ – это изделие 3,5 метра в диаметре и массой около 8 тонн 

Источник: techcult.ru, 19.05.2023 
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В России объявили о создании интроскопа с алгоритмами искусственного 

интеллекта 

Российская компания с именем «Диагностика-М» завершила разработку и 
уже запустила в тестовое производство новое досмотровое устройство, которое 
применяется в аэропортах, на вокзалах и различных объектах для проведения 
сканирования багажа и отправляемых грузов с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта. 

Новинка способна в автоматическом режиме определять практически с 
любого ракурса запрещенные или представляющие опасность предметы и 
отображать на дисплее соответствующую информацию, а также «называть» их 
с помощью голосового уведомления. 

Данный интроскоп с ИИ значительно облегчит и ускорит работу 
сотрудников на досмотре и, соответственно, поднимет уровень безопасности на 
объектах и транспорте. При этом производитель утверждает, что новая 
разработка в РФ аналогов не имеет, а ее степень локализации составляет 100 %. 

Сейчас специалистами компании-разработчика ведутся работы по 
обучению системы ИИ, интегрированной в интроскоп, а сама умная новинка 
заинтересовала многочисленных потенциальных заказчиков. 

Источник: techcult.ru, 23.05.2023 

В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство усилителей 
радиочастотной мощности 

Компания «ГЦМО ЭМС», которая работает на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в 
производство усилители радиочастотной мощности. Первые образцы уже 
отгрузили заказчикам. Об этом сообщил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова 
которого приводит пресс-служба ОЭЗ. 

Уровень локализации новинки превышает 70%, что позволяет ускорить 
производство продукта и поставку заказчикам. В числе ключевых заказчиков 
оборудования – испытательные лаборатории, пояснил Владислав Овчинский. 

С помощью этой разработки для тестируемой техники воссоздаются 
необходимые уровни электромагнитной нагрузки, при которых она должна 
работать без сбоев. 

Испытания по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) – 
важный этап в создании электронной техники. Требования к ЭМС 
регламентируются государственными стандартами. Электронные устройства, 
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которые им не соответствуют, не допускаются к использованию, так как могут 
вызывать помехи и аварии. 

Компания также проводит диагностику и ремонт, поставку оборудования 
и технических средств спутниковой связи, измерительных комплексов и 
радиоэлектронной аппаратуры. 

«Удобство логистики и современная инфраструктура площадки 
«Печатники» помогли компании оснастить одну из самых крупных в столице 
лабораторий для испытаний любой сложности на соответствие требованиям 
электромагнитной совместимости. На предприятии также есть площадка для 
испытаний крупногабаритных технических средств и участок для ремонта и 
оперативной диагностики радиоизмерительной техники», – сообщил 
генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 

Источник: rspectr.com, 22.05.2023 

ЭНЕРГЕТИКА 

Ветроэлектростанция «Ловец ветра» будет иметь высоту 300 метров, 
ширину 350 метров, с 126 турбинами мощностью 1 мегаватт 

Ветроэнергетика продолжает активно исследовать новые пути развития и 
предлагать инновационные решения для повышения эффективности и 
устойчивости энергетических систем. Одним из самых захватывающих 
проектов в этой области является разработка плавучей ветроэлектростанции 
«Ловец ветра» (Windcatcher) норвежской компанией Wind Catching Systems. 

Этот проект основан на новаторской конструкции с несколькими 
турбинами, целью которой является максимизация производства 
электроэнергии с ограниченной площади. 

Плавучая ветроэлектростанция «Ловец ветра» представляет собой 
впечатляющую систему, напоминающую огромную водяную стену, состоящую 
из вращающихся лопастей. По планам компании, модель «Ловец ветра» будет 
иметь высоту 300 метров и ширину 350 метров, с 126 турбинами мощностью  
1 мегаватт. Однако, прежде чем достичь этой величины, разработчики 
планируют провести небольшой пилотный проект, а затем создать 
промежуточную версию Ловца ветра. 

Один из наиболее интересных аспектов данного проекта заключается в 
его способности смягчить проблему, связанную с воздействием турбин на птиц. 
Влияние ветрогенераторов на птиц стало причиной обеспокоенности в отрасли, 
однако в Wind Catching Systems утверждают, что их система способна снизить 
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потенциальные риски. Плавучая конструкция и высокая плотность турбин 
позволят эффективно использовать ветер и снизить вероятность столкновения 
птиц с лопастями турбин. 

Этот проект является ярким примером того, как ветроэнергетика 
исследует новые горизонты, стремясь улучшить устойчивость и эффективность 
систем производства электроэнергии. Плавучая ветроэлектростанция «Ловец 
ветра» представляет собой инновационное решение, которое может иметь 
значительный потенциал для будущего развития ветроэнергетики. 

С постепенным совершенствованием технологий и дальнейшим 
исследованием в этой области, возможно, мы увидим появление не только 
традиционных огромных турбин, но и более компактных и эффективных 
моделей с инновационным дизайном. 

Источник: building-tech.org, 18.05.2023 

Никель-водородная батарея, основанная на технологиях NASA, сможет 
работать до 30 лет 

Никель-водородная батарея, основанная на технологиях NASA, сможет 
работать до 30 лет. 

Компания EnerVenue разрабатывает долговечную и устойчивую 
аккумуляторную технологию, основанную на технологиях, которые NASA 
использовало более 40 лет для питания Международной космической станции, 
космического телескопа Хаббл и других объектов. 

Эта технология может заменить традиционные батареи в долгосрочной 
перспективе. «Наша технология намного безопаснее, чем литий-ионная», – 
сказал генеральный директор EnerVenue Йорг Хайнеманн. 

Идея технологии EnerVenue происходит из работы профессора 
Стэнфордского университета И Цуя, который также является председателем и 
главным советником по технологиям стартапа. Цуй придумал, как адаптировать 
технологию NASA по производству никель-водородных батарей с длительным 
сроком службы для жизнеспособного использования на Земле, используя 
материалы, которые значительно снизили затраты. 

Технология никель-водородных батарей NASA хорошо подходит для 
космоса, поскольку она может выдерживать суровые условия, включая быстро 
меняющиеся экстремальные температуры. Батареи безопасны и служат очень 
долго. Они также полностью пригодны для вторичной переработки, не 
производят токсичных отходов, а их химический состав не приводит к 
пожароопасности. 
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Единственная проблема при внедрении технологии на Земле, заключается 
в том, что их производство невероятно дорого. Тем не менее, EnerVenue 
разработала метод производства металл-водородных батарей по сниженной 
цене и удовлетворила высокий спрос со стороны потребителей энергии. 

«Сосуды для хранения энергии EnerVenue в настоящее время 
развертываются на испытательных полигонах коммунальных служб по всей 
территории Соединенных Штатов, – пояснил Хайнеманн.  

Компания объявила об открытии производства батарей в США. 
Gigafactory будет производить батареи для накопителей энергии, способные 
выдерживать более 30000 циклов перезарядки каждая. Они могут храниться в 
стеллажах и способны эксплуатироваться до 30 лет». 

В краткосрочной перспективе EnerVenue видит, что ее технология 
поможет в развертывании периодических возобновляемых источников энергии, 
включая солнечную и ветровую. А в долгосрочной перспективе компания 
полагает, что ее технология может войти в дома людей, что является еще одним 
прекрасным примером того, как космические технологии могут стать 
повсеместными. 

«Наша технология намного безопаснее, чем литий-ионная, – объяснил 
Хайнеманн, – она обеспечивает гораздо большую гибкость с точки зрения того, 
как часто и как долго ее можно разряжать, и работает более чем в три раза 
дольше, сохраняя при этом почти все свои первоначальные характеристики и 
емкость». 

Источник: building-tech.org, 22.05.2023 

Португалия стала мировым лидером по использованию солнечной энергии 

Португалия выходит на позиции мирового лидера по использованию 
солнечной энергии. В то же время такие европейские страны как Испания, 
Финляндия и Бельгия также активно используют этот вид топлива. 

Согласно новым данным аналитического центра экологически чистой 
энергии Ember, впервые в прошлом месяце Португалия стала производителем 
половины солнечной и ветровой энергии во всём мире. В апреле 
возобновляемые источники энергии достигли 51% производства 
электроэнергии, побив предыдущий месячный рекорд в 49% в декабре 2021 
года. 

Интенсивное использование солнечной энергии, импорт электроэнергии 
из Испании и более низкий спрос удержали долю энергии, вырабатываемой за 

https://novate.ru/news/8332/


41 
 
счет ископаемого топлива, на уровне всего 24%, несмотря на спад производства 
гидроэнергетики из-за засухи. 

«Поскольку Европа выходит из кризисной зимы, сильный рост ветровой и 
солнечной энергетики приносит свои плоды, – говорит аналитик Ember Николя 
Фулгум. «Этой весной возобновляемые источники энергии уже уменьшают 
воздействие засух и высоких цен на электроэнергию в ЕС, а также снижают 
выбросы». 

Португалия – одна из самых солнечных стран в Европе, и в последние 
месяцы и годы она максимально использует свой солнечный потенциал. 
Солнечная Португалия работала над своей солнечной инфраструктурой в 
течение последних нескольких месяцев и теперь пожинает плоды. В прошлом 
году в стране было установлено 0,9 ГВт солнечной фотоэлектрической энергии, 
увеличив ее солнечную мощность более чем на 50 процентов до 2,5 ГВт, что 
достаточно для питания около 1 миллиона домов. 

Это помогло довести солнечную генерацию до рекордно высокого уровня 
в 360 ГВтч в апреле, что является значительным приростом по сравнению с 
предыдущим рекордом в 300 ГВтч в июле и августе 2022 года. 

«Португалия вступает в следующую стадию энергетического перехода», – 
говорит аналитик Ember Мэтт Юэн. Он подчеркнул, что энергия ветра и 
межсетевое взаимодействие позволили Португалии отказаться от угля в 2021 
году; солнечная энергия теперь вытесняет газ из сети. В последние месяцы 
солнечная энергия стала самой актуальной по сравнению с другими 
возобновляемыми источниками энергии в Португалии . 50-процентный порог 
был преодолен, несмотря на относительно скромную ветроэнергетику. Между 
тем засуха в прошлом году, продолжавшаяся до весны, нанесла удар по многим 
средиземноморским странам. Впоследствии на Португалию повлияла низкая 
производительность гидроэлектростанций, а засухи также повлияли на 
выработку энергии в Испании и Италии. 

Источник: novate.ru, 20.05.2023 

Новый шаг к получению чистого водорода 

Американские химики сделали значительный шаг к получению чистого 
водорода без использования ископаемого топлива. Результаты эксперимента 
позволили выявить полный механизм реакции для важной группы 
расщепляющих воду катализаторов. Это означает, что ученые близки 
к получению водорода с помощью источников возобновляемой энергии. 
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Ученые из Университета Канзаса и Национальной лаборатории 
Брукхэвен сделали свое открытие в процессе изучения катализатора, 
основанного на комплексных соединениях пентаметилциклопентадиенила 
родия, для краткости (Cp*Rh). 

Из предыдущих исследований они уже знали, что лиганд Cp*, спаренный 
с родием, перспективен для их работы. И действительно, лиганд Cp* оказался 
подходящей мишенью для реакции импульсного радиолиза. Как выяснилось 
в ходе экспериментов, это хорошо известное химикам соединение может 
обеспечить необычно высокую реактивность. Эта важная способность и для 
получения водорода, и для других химических реакций, которые можно 
широко использовать в промышленных целях, сообщает EurekAlert. 

«Обычно химики думают, что катализаторы должны быть основаны 
на металлах. В таком случае, если создаешь новую молекулу, металл – 
ключевая фигура, соединяющая вместе составные части. Наша работа 
показывает, что так бывает не всегда, – сказал Джеймс Блэкмор, один 
из исследователей. – Cp* может участвовать в скреплении отдельных 
элементов, образующих различные продукты». 

Исследование, как надеется Блэкмор, откроет новые пути улучшения 
других катализаторов и систем, основанных на лигандах Cp*. Теперь он и его 
коллеги работают над применением описанного в статье метода к новым 
технологиям переработки ядерного топлива и работе с актинидами, 
радиоактивными элементами, к которым относятся уран и плутоний. 

В 1806 году немецкий химик Теодор Гротгус предложил теорию 
электролиза, ставшую впоследствии известной как механизм Гротгуса. 
За двести лет многие ученые пытались исправить имеющиеся в ней неточности, 
но теория продолжала считаться верной. Пока израильские ученые после 17 лет 
исследований не представили убедительных доказательств новой гипотезы. 

Источник: hightech.plus, 21.05.2023 

Разработан стабильный кальциевый аккумулятор 

Японские ученые разработали альтернативу литий-ионной батарее – 
прототип кальций-металлического аккумулятора, способного выдержать  
500 циклов заряда-разряда. Такая надежность считается достаточной для 
практического применения устройства. Прорыв стал возможен благодаря 
созданию катода из наночасти сульфида меди и углерода, а также электролита 
на основе гидрида. 

https://www.eurekalert.org/news-releases/989461
https://hightech.plus/2022/09/30/himiki-razreshili-200-letnyuyu-problemu-elektroliza
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Кальций широко доступный и недорогой материал с более высокой 
плотностью энергии, чем литий. Его свойства позволяют ускорить транспорт 
ионов и диффузию в электролите и катоде по сравнению с магнием и цинком, 
другими альтернативами литий-ионной батарее. Однако пока кальциевые 
батареи остаются экономически не выгодными из-за отсутствия эффективного 
электролита и подходящего катодного материала.  

В 2021 году ученые из Университета Тохоку предоставили решение 
проблемы электролита, предложив новый безфторный кальциевый электролит 
на основе водородной группы. Он проявил значимо более высокие 
электрохимические показатели, например, высокую проводимость 
и электрохимическую стабильность, сообщает Science Daily. 

Продолжив исследования, ученые испытали долгосрочную 
производительность кальций-металлических батарей с катодом из наночастиц 
сульфида меди и углеродного композита и электролитом на основе гидрида. 
Будучи природным минералом, сульфид меди обладает превосходными 
электрохимическими свойствами. Его слоистая структура позволяет хранить 
различные катионы, включая литий, натрий и магний. Его теоретическая 
производственная мощность на две трети выше, чем у катодов литий-ионных 
батарей. 

Путем создания наночастиц и их соединения с углеродными материалами 
ученые смогли получить катод, пригодный для накопления большого 
количества ионов кальция. Вместе с водородистым электролитом они 
изготовили батарею с чрезвычайно стабильным циклом. После 500 циклов 
емкость батареи составила 92%. 

Крупнейший в Китае производитель аккумуляторов представил на 
автосалоне в Шанхае аккумулятор на основе конденсированного вещества. 
Полутвердотельная батарея с инновационным электролитом, а также 
сепаратором и анодом из новых материалов сможет обеспечить плотность 
энергии 500 Вт*ч/кг. 

Источник: hightech.plus, 24.05.2023 

Активированный уголь из отходов: ученые ТПУ создали новую 
энергоэффективную технологию 

Ученые Инженерной школы энергетики Томского политехнического 
университета (ТПУ) при поддержке программы Минобрнауки России 
«Приоритет 2030» разработали технологию переработки промышленных 
отходов – опилок, резиновой крошки, нефтяного шлама и пластика – для 

https://www.sciencedaily.com/releases/2023/05/230523123849.htm
https://hightech.plus/2023/04/19/catl-predstavila-polutverduyu-batareyu-s-plotnostyu-energii-500-vtchkg
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получения активированного угля и другого полезного сырья. На текущий 
момент активированный уголь, который используют как сорбент для систем 
очистных сооружений или для изготовления различных материалов, закупают 
преимущественно за рубежом. Наладить собственное производство 
активированного угля – одна из важных задач российского импортозамещения.  

Ученые Научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» 
Томского политехнического университета и Научно-образовательного центра 
И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики получили технический 
активированный уголь с помощью установки двухстадийной термической 
конверсии (рис. 16). Такой уголь дешевле, чем продукт, получаемый другими 
способами, и требует меньше энергозатрат на изготовление по сравнению с 
аналогами. 

 

Рис. 16. Установка переработки сыпучих отходов 

В чем заключается суть технологии? На первом этапе исходное сырье 
непрерывно поступает в реакционную камеру пиролиза и нагревается до 
температуры 700 градусов Цельсия. В результате образуются жидкие 
углеводороды, горючие газы и углеродный остаток – полукокс. Последний 
непрерывно перегружается в другой реактор меньшего объема с рабочей 
температурой до 1000 градусов Цельсия. В нем с помощью диоксида углерода 
или перегретого пара, которые являются сильными активирующими агентами, 
образуется активированный уголь. 

«Особенность нашей технологии в стадийном получении сразу трех 
полезных продуктов, главный из которых активированный уголь. Он 
технический, его можно использовать как сорбент для систем очистных 
сооружений или в качестве сырья для изготовления различных материалов, 
например, карбидов. Второй полезный продукт, который мы получили – 
синтетический газ, который может быть использован как энергоноситель. 
Третий продукт – это жидкие углеводороды, которые получаются на первой 
стадии в результате конденсации парогазовой смеси. Они могут использоваться 
как топливо, либо в качестве сырья для нефтехимических производств. Спектр 
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промышленных отходов, из которых мы можем получать полезное сырье, 
достаточно широкий», – рассказал в разговоре с корреспондентом «Научной 
России» доцент научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Томского 
политеха Константин Слюсарский. 

Сейчас ученые готовят заявку на патентование технологии. На основе 
разработанного решения политехники собрали установку стадийной 
термической конверсии. Она полностью автоматизирована и позволяет 
осуществить физическое моделирование промышленного процесса 
термической переработки отходов. На ней будут проходить лабораторные 
исследования для определения технологических зависимостей и разработки 
конфигурации промышленной установки. 

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ и Российской академии наук.  

Источник: scientificrussia.ru, 24.05.2023 
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